Leistungsubersicht

W. Kelski Schweilstechnik, unser Name steht fur Leistung.
Neben den in diesem Katalog aufgefiihrten Produkten, erhalten Sie selbstverstandlich alles, was Sie fir Ihre
SchweiBaufgaben bendtigen. Wir bieten lhnen unter anderem:

Zubehor

aMsinoe L RIMAG

SicherheitsSysteme GmbH JAVAC Exklusiv fiir den Fachhandel

- Jrofimet

welding & cutting

Elektrodenschweil3gerate; WIG Schweil3gerate DC, AC/DC; Microplasma-
SchweilRgerate; MIG/MAG Schweil3gerate; Bolzenschweil3gerate;

Neu-, Gebraucht- als auch Leihgerate
soyer
MESSERQEV\;;‘)‘)@% LORCH ﬁ

Weitere Hersteller auf Anfrage! JAVAC
Plasma-Schneidgerate
Victor _
MESSER@ % INNOVATION TO SHAPE THE WORLD % //O///77Q/
THERMAL DYNAMICS EUROPE ... T —

JAVAC

Autogengerate (weitere Hersteller auf Anfrage!)

MESSERC GCRRHONA T ([EEDA) |nw

SICHERHEIT MIT ZERTIFIKAT l -
e
5&‘”5

Brennschneidmaschinen Maschinenschneidbrenner (Quicky, Secator u.a.)

MESSERS KOIKE

JAVAC



Leistungsubersicht

Medizintechnik

wenmhnn  SOHNGEN® B soL

edical Mtechnology

Orbitalschweil3anlagen (Vertretung Nord-Ost)

POLYSOUDE

Gase, technische, medizinische & Sonder-Gase

| AIR LIQUIDE
=== SOL

Gasversorgung

spectr@ AIR LIQUIDE‘%RHONA@ \WarT)

SICHERHEIT MIT ZERTIFIKAT |

et

Automatisierungstechnik / Mechanisierung

Alles rund um Drehtische, Langsnahtvorrichtungen und UP-Anlagen finden Sie in unserem
Sonderkatalog Kelski

Dariber hinaus bieten wir eine Ersatzteilversorgung, welche Jahrzehnte an
Schweil3technik abdeckt!

Ersatzteile fir MESSER GRIESHEIM (bis 1992)

Ersatzteile fir MESSER LINCOLN (bis 1994) Lichtbogen-Schweil3geréate
Ersatzteile fir MESSER LINCOLN (bis 1994) Plasma-Schneidgerate

Ersatzteile fir MESSER GRIESHEIM Brennschneidmaschinen (bis 1998)

Ersatz- und Verschleil3teile fur alle MESSER - Brenner (WIG, MIG, Plasma)
Ersatz- und Verschleilteile fir Plasma-Hand- und Maschinen-Schneidbrenner aller_
Fabrikate

Genauso wichtig, wie die passenden Ersatzteile ist naturlich auch die entsprechende
Wartung, Uberprifung und Reparatur Ihrer Technik!

Reparaturen an Lichtbogen-Schweil3geraten aller Fabrikate
Reparaturen MESSER - Brenner (WIG, MIG, Plasma)
Reparaturen an Brennschneidmaschinen

Uberprifung SchweiRgerate gemalk DIN EN 60974-4
Uberprifung Gebrauchsstellenvorlagen gemaR TRAC 270




Versuchs- und Sonderschweildung %
Reparturschweilung und Kleinserienfertigung

In unserer Abteilung Versuchs- und Sonderschweil3ung haben wir die Moglichkeiten
Teilefertigung von Kleinserien, Reparaturschweil3ungen und Problemldsungen unter Anwendung
von Sonderwerkstoffen, wie z. B. bei Zylinderképfen, Motorgehausen oder Oldtimerteilen leisten
zu konnen.

Dank modernster Technik und dem Know-How von
mehreren Jahrzehnten in den Bereichen
Schweil3technik, Schweilizusatzwerkstoffen,
Industriemechanik und Metallbau kénnen wir von
Ihnen Schweil3auftrage annehmen ohne, dass Sie teure
Zusatzwerkstoffe oder spezielle Schweif3maschinen
kaufen mussen.

Pierburg Kolbenschmidt:

SchweiRen der Abgasklappen fur die Ersatzteilproduktion von BMW
E36 Rechtslenker, McLaren, Mercedes, Ferrari, Audi und Lamborghini.
VersuchsschweilRung bei Mercedes- und McLaren-Abgasklappen

SIEMENS High and Low Voltage Schaltwerk:
Produktion fiir Recloser , Schaltergehduse und Schalterwellen
Hubfahrzeug fiir die Bestlickung von Spindeldrehautomaten
Entwicklung und Herstellung

I

IEMENS Power Division:
Entwicklung und Herstellung von Aufnahmegestelle und
Drehvorrichtung fur Kohlenstaubbrenner

I

MW Motorradwerk Berlin:
Entwicklung und Herstellung von Drehvorrichtungen fur Rahmenbau
und TeileschweiBung
Versuchsschweillung von Aluminiumbauteilen und Optimierung der
Produktionsschweillung

I

echnikmuseum Berlin:
SchweilRen von Aluminium-Dachaufbau Landrover
und
Flugzeugfahrwerksteilen

Diverses:

Verschweillen von Bugstrahlrudern an 36 Ful}
Stahlschiffen

Sonderanfertigung von Edelstahlteilen fiir
Katamarane und andere Boote

Schweifl3en von Zylinderkdpfen Aluminium
Sandguss und Druckguss
Reparaturschweiungen von Oldtimer-Teilen z. B.
fur Lamborghini

Anfertigungen und Schweiungen von
Sonderauspuffanlagen (BSA, Triumph, Harley
Davidson, etc.)



Schweil3technisches Zubehor

Alles fur den Schweiler!

W. Kelski - Schweilitechnik bietet ein umfangreiches Programm an Produkten, die dem SchweilRer die Arbeit
erleichtern und seine Gesundheit schutzen. Alle Produkte erfullen die aktuellen Sicherheitsvorschriften.

Der Katalog umfasst die folgenden Produktbereiche: Seite:
e Schweilrauchabsauganlagen / Schweiftische 1
e  Zubehor fur das LichtbogenschweiRRen 6
e Arbeitsschutz 3M Speedglas 11
e Arbeitsschutz 16
e  Zubehor fur das Autogen-SchweilRen 25
e Hilfsmittel 32
e Schweilinahtbearbeitung / Schweillnahtvorbereitung 36
e Schweiflmaschinen und Drahtelektroden D200 39
e MIG/MAG-Brenner und Zubehor 50
o  WIG-Brenner gasgekiihlt 55
o WIG-Brenner wassergekiihlt 58
e  WIG-Brenner mit Handventil 60
e Propantechnik 61
o Wiederholungspriifung von Lichtbogen-Schweif3einrichtungen 63
o Liefertibersicht Schweil3zusatzwerkstoffe 64
o Messer Autogentechnik 65
e AGBs 71

Unser Beraterteam steht Ihnen bei offenen Fragen oder zu unserem weiteren Lieferprogramm gerne zur
Verfugung.

Ausgabe 05 /2017 )
Alle vorherigen Ausgaben verlieren hiermit ihre Gultigkeit. Anderungen behalten wir uns vor. Die Katalogpreise sind freibleibend und
verstehen sich netto ab Werk, zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wolfgang Kelski SchweilRtechnik Telefon: 030/ 308 20 500
Firstenbrunner Weg 97 Fax: 030/306 28 65
14050 Berlin - Charlottenburg Internet:  www.kelski.de

e-Mail:  info@kelski.de

Autorisierter MESSERQ Vertragspartner



SchweilRrauch-Absauganlagen

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Mobile und stationdre Absauganlagen
Fumator® komplett mit 360° Drehgelenk
und 3m Arm (1509) mit auBenliegenden
Gelenken
Fumator® MF 1500 0.462.413 902 3.250,--
Fumator® MF 1650 BIA gepriift 0.462.872 902 3.980,--
Fumator® MF 3300 0.462.864 902 5.890,--
Fumator® MF 3300 zwei Arme 0.462.859 902 6.300,--
Aufpreis fur Wandmontage:
Fumator® MF 1500/MF 1650 BIA 902 250,--
Fumator® MW 3300/MW 3300 zwei Arme 902 400,--
Zusatzfilter fur Typen MF und MW
Aufpreis fur Aktivkohlefilterung
- MF und MW 15001 1650 BIA 0.462.960 902 350,--
- MF und MW 3300 0.462.961 902 470,--
Filter &lterer Anlagen auf Anfrage
Aufpreis Taschenfilter zum Absaugen von
Schleifstaub
- MF und MW 1100 - 1650 0.462.969 902 AUF
- MF und MW 3300 0.462.970 902 |ANFRAGE!
Ersatzfilter fur Typen MF und MW
Metallvorfilter mit Edelstahlgeflecht * 0.462.870 902 125,--
625x400x30
Mech. Mikropartikelfilter BIA-Kat. C * 0.462.296 902 195,--
(alle Anlagen ohne Zusatzfilter)
630x370x450
Mech. Mikropartikelfilter BIA-Kat. C * 0.462.839 902 195,--
(alle Anlagen mit Aktivkohle und/oder Elektrostatik)
630x370x310
Mech. Mikropartikelfilter BIA Kat. K 0.462.300 902 295,--
(nur MF 1650 BIA gepruft)
625x365x292
Aktivkohlefilter * 0.462.848 902 105,--
570x305x20
Satz Filtermatten (5 St.) 0.462.812 902 65,--
Sicherheitsfilter * 0.462.871 902 98,--

(nur Anlagen mit Elektrostatik)

* zwei Stlick bei Typ 3300




SchweilRrauch-Absauganlagen

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Selbstabreinigende Absauganlagen
Fumator® komplett mit 360° Drehgelenk
und 3m Arm (1500) mit auBenliegenden
Gelenken
Fumator® SAMF 2000 BIA gepriift 0.462.731 902 4.850,--
Fumator® SAMF 3000 BIA gepriift 0.462.711 902 6.890,--
Fumator® SAMF 3000 BIA gepriift,
zwei Arme 0.462.721 902 7.750,--
Optionen
FU-gesteuerte Drehzahlregelung mit
Schwebstoffriickhaltesystem
- SAMF 2000 0.470.465 902 890,--
- SAMF 3000 0.470.466 902 1390,--
Aufpreis fir 4m Absaugarm mit 0.462.000 902 200,--
auBRenliegenden Gelenken
Aufpreis fir Wandmontage
- SAMF 2000 0.462.979 902 290,--
- SAMF 3000 0.462.980 902 390,--
- SAMF 3000 zwei Arme 0.462.981 902 490,--
Ersatzfilter:
Filterpatrone mit 10 m? Filterflache offen 0.462.701 902 325,--
Filtersack SAMF 2000 * 0.462.703 902 23,--
Absolutfilterelement SAMF 2000 * 0.462.706 902 59,--
Filtersack SAMF 3000 * 0.462.704 902 22,--
Absolutfilterelement SAMF 3000 * 0.462.752 902 68,51
* nur fir Anlagen mit Schwebstofferfassung
Ersatz- und Zusatzfilter:
Filterpatrone mechanisch BIA Kat. C 0.462.751 902 225,--
(fiir 1500N, 1500D)
Aktivkohlefilterpatrone 0.462.822 902 215,--
Satz Filtersacke (5 Stiick) 0.462.658 902 60,--
(fur 15008)
Absolutfilterelement 0.462.663 902 71,--
(fiir 1500S)
Wahlweise Plymovent oder
Lincoln Electric
EUROMATE-PHYV (IFA-W3)
tragbarer Schweillrauchabsauger mit 760.3101700| 902 1248,-
Filterverschmutzungsanzeige und Alarm,
Lichtnetzanschluss
MBH Wandkonsole fur Wandmontage 791.5303000| 902 52,--
EN 20 Trichterdise mit Magnetful 790.0060020| 902 144,--
Dura-H Filter Einwegpatronenfilter 985.0060150| 902 167,--

12m2 Filteroberflache und Aluminium
Vorfilter




SchweilRrauch-Absauganlagen

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Plasmaschneidtische
Fumator® Plasmatisch PT 50 fahrbar 0.462.802 902 890,--
(Lange =550, Breite = 500, Hohe =785 mm)
Fumator® Plasmatisch PT100 fahrbar 0.462.854 902 1.150,--
(La&nge =1000, Breite = 500, Hohe =785 mm)
Fumator® Plasmatisch PT200 fahrbar 0.462.890 902 2.490,--
(Lange =2000, Breite = 1000, Hohe =785 mm)
Alle Plasmatische mit 3m Flexschlauch
(PT 200 zwei Stiick)
Anschlussstutzen schrag 150 mm g mit 0.462.950 902 95,--
Abstellklappe zum Anschluss MF-Anlagen
Anschlussstutzen gerade 150 mm g mit 0.462.807 902 118,--
Abstellklappe zum Anschluss SAMF-An.
weiteres Zubehor
Aufpreis fur 4m Gelenkarm 0.462.000 902 200,--
Flexschlauch D152 1 m 0.462.804 902 23,--
Flexschlauch D120 3 m 0.462.803 902 72,--
Beleuchtungssatz 4 Watt LED, 1 Arm 0.462.932 902 350,--
Beleuchtungssatz 4 Watt LED, 2 Arm 0.462.941 902 600,--
EIN/AUS-Schalter im Absaugarm 0.462.927 902 290,--
Satz Flexschlauch kpl. mit 6 Haltegummis | 0.462.888 902 95,--
Haltegummi 0.462.805 902 3,60
Hochvakuumsysteme,

weitere Ersatzteile sowie
Ersatzfilter fur altere Absaug-
anlagen auf Anfrage.




SchweilRrauch-Absauganlagen | W. Kesm |
Nederman

IMPROVING YOUR WORKSPACE

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. | €

FilterCart Original 12621245 000 2109,60

FilterCart Original mobile Filtereinheit fir leichte Schweil3- und Absauganwendungen.
Das benutzerfreundliche Design wird durch den Absaugarm mit integrierter Beleuchtung betont.
Falls ein groRerer Arbeitsbereich bendtigt wird, empfehlen wir den 2m langen Arm

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. | €
FilterCart W3 (2-Meter-Arm) 12631245 000 2868,--
FilterCart W3 (3-Meter-Arm) 12631345 000 3118,60

Die mobile Filtereinheit FilterCart W3 fur Absauganwendungen in kleinen
Produktionsstatten in hochmodernen und mit allen nur erdenklichen Funktionen
ausgestattet. Hierzu gehort auch ein Warnsignal bei vollem Filter. Das Modell W3 erfiillt
die gesetzlichen Anforderungen an W3 der BGIA. Die Speziell entwickelte Metallhaube
mit integrierter Beleuchtung sorgt fir maximale Erfassungsgeschwindigkeit an der
Entstehungsstelle.

Zubehor fir Original und W3 auf Anfrage!

1410 (55.5")

2 mam: max. 1650 (65")
3 mam: max. 2050 (81")

1145 (45")

Absaugleistung 7501050 m%h (430-620 cfm)

Abscheidungsgrad, Hauptfilter =99 % durchschn. Abscheidungsgrad
[Gewichtsanteil)

Abscheidungsgrad, HEPA-Filter =>99,97 % DOP 0,3 pm

Filterflache, Hauptfilter 35 m? (377 ft?)

Filterflache, HEPA-Filter 7.5 m? (81 ft)

Motorleistung 0.75kW (1 PS)

Anschlussspannung * 110M120/2390/240

Phasen * 1~

Frequenz * 50/60 Hz

Beleuchtung 20W. 24V

Transformator 24 V Sekundarspannung

Gewicht: * 71 kg (156 Ib) mit 2-m-Arm
® 73 kg (161 Ib) mit 3-m-Arm

Max. Umgebungstemperatur 40°C (104 =F)

Mazx. Lufttemperatur 60 °C (140 °F)

Gerauschpegel 73dB{A) gem. IS0 11203

Matenal-Recycling 90 % ohne Filterpatrone (in Gewichts-%5)

* Siehe Typenschild.



Schweiltische | W. HeLsK1 |

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Schweiftisch WK-GR 404.62137 902 536,--

zum GasschweilRen mit Richtplatte,
Spannvorrichtung zum Einspannen der
Ubungsstiicke und seitliche Halterungen
fir den SchweiBbrenner und Platzwerk-
zeug.

Der Tisch besteht aus 3 mm dicken
Seitenteilen, die Tischflache zur Halfte
aus einzelnen herausnehmbaren

20x40 mm dicken Rosten und aus einer
10 mm dicken Stahlplatte, Schlacke-
kasten; bestiickt mit einer runden
Richtplatte.

Schweildtisch WK-GR2 000.20400 902 526,--

zum Lichtbogenhand- und Schutzgas-
schweiflen mit T-Stahlrost und Schlacke-
kasten.

Auch mit Stahlplatte oder Schamottestein
lieferbar.

Sondertische auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten

GR BS GR2

Tischhohe 700 mm 800 mm 850 mm
Breite 600 mm 1000 mm 1000 mm
Tiefe 450 mm 650 mm 950 mm



Zubehor
far das Lichtbogen-Schweil3en
Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Elektrodenhalter
Elektrodenhalter PERFECT
Kabelanschluss durch Kabelschuh oder
Klemmhiilse, Metallkorper aus Messing-
guss, vollisoliert.
200 - 300 A, fir Elektroden bis 3,2 mm g 404.62473 904 12,30
300 - 400 A, fur Elektroden bis 6 mm g 404.62474 904 20,75
400 - 600 A, fiir Elektroden bis 8 mm g 404.62475 904 20,55
Isolierschalen PERFECT
200 - 300 A 404.62483 904 1,05 (Stiick)
300 - 400 A 404.62484 904 2,00 (Stiick)
400 - 600 A 404.62485 904 2,00 (Stick)
Handrohr PERFECT
200 - 300 A 404.62476 904 3,20
300 - 400 A 404.62477 904 4,05
400 - 600 A 404.62478 904 4,90
Elektrodenhalter Parva, Perfecta, Solare
Kabelanschluss mit Klemmschraube
Metallkorper aus Messing, vollisoliert
Parva 200 A, fir Elektroden bis 3,2 mm g 404.62300 904 8,40
Perfecta 300 A, furr Elektroden bis5 mmg | 404.62303 904 18,80
Solare 400 A, fir Elektroden bis 6 mm g 404.62306 904 18,30
Isolierschalen
Parva 404.62301 904 4,-- (Paar)
Perfecta 404.62304 904 5,70 (Paar)
Solare 404.62307 904 5,70 (Paar)
Handrohr
Parva 404.62302 904 3,--
Perfecta 404.62305 904 3,80
Solare 404.62308 904 5,30
Diese Isolierschalen und Handrohre
passen auch an den entsprechenden
MAGNUM-Elektrodenhaltern.
Elektrodenhalter DIX
A 200 bis 200 A 472.31618 904 15,80
flr Elektroden bis 3,2 mm g
A 300 bis 300 A 472.31619 904 35,80
fur Elektroden bis 4 mm g
Isolierschalen DIX
A 200 472.31630 904 4,50 (Stick)
A 300 472.31631 904 5,50 (Stiick)
AS 400 472.31632 904 5,10 (Stick)

Iéé
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Zubehor | W. KelsKl |

fur das Lichtbogen-Schweil3en s
Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Elektrodenhalter Urania

Geschlossener Isolierkopf fir extreme

Beanspruchung.

Urania 5, Elektroden bis 5 mm g 404.62309 904 23,--

Urania 6, Elektroden bis 6 mm g 404.62312 904 25,50

Isolierkopf Urania

Us 404.62310 904 8,50

ueé 404.62313 904 9,--

Handrohr Urania

us 404.62311 904 8,60

ueé 404.62314 904 9,10

Polklemmen, Werkstiickzangen,

SchweilRmagnete,

MIG/MAG-Zange

Polschraubzwingen

aus unzerbrechlichem Temperguss,

mit Anklemmschraube zum Befestigen

des Kabels.

Spannweite 150 mm, Ausladung 65 mm

300 A 456.61004 904 12,80

400 A 456.61002 904 18,40

600A 456.61003 904 23,60

Werkstiickzange NEVADA

&ulRerst stabile Ausfiihrung mit starker

Feder, bester Kontakt durch Kupferbacken,

geflochtenes Kupferband,

mit Kabelanschluss

NEVADA 2 bis 200 A 472.31761 904 10,46

NEVADA 3 bis 300 A 472.31760 904 13,50

NEVADA 5 bis 400 A 472.30700 904 24,30

NEVADA 6 bis 500 A 472.30701 904 25,80




Zubehor
far das Lichtbogen-Schweil3en

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Schweilimagnete

Grol3e Haftkraft, bequem, zuverlassig,
einfach, guter Stromubertrag. Die starken
Dauermagneten bieten ein ideales System
mit langer Lebensdauer, auch fir MIG /
MAG-Schweil3geréte.

Schweiflmagnet Typ 31
Kabelbefestigung durch Handgriff
mit Schelle

bis 250 A, Typ 31-9223

Haftkraft 350 N ~ 35 kp

bis 500 A, Typ 31-9224

Haftkraft 560 N ~ 56 kp

Schweiffmagnet KLEMMAX 400 A
Sehr starker, stabiler Flachmagnet fur
universellen Einsatz, besonders geeignet
fur Rohre, Rundmaterial usw.

Haftkraft 700 N ~ 70 kp

Kombinierter Positionshalter und
SchweiRmagnet bis 600 A

Sehr starke Haftkraft, Handgriff mittel-
gelagert, Magnetflachen von zwei Seiten
verwendbar, flache Ausfiihrung

SchweiRmagnet 400 A
Kabelbefestigung durch Handgriff mit
Klemmschraube

Spezial-MIG /| MAG-Zange

fiir den Einsatz an SchweiRdiisen moder-
ner Schutzgasbrenner. Vier Funktionen
werden erfiillt: Reinigen der Schutzgas-
diise, Schneiden des Schweil3drahtes,
Festdrehen der Kontaktdiise, Abziehen
der Gasdiise

Grole 1

GroRe 2

Korbspulenadapter
Adapter 1-teilig Typ Stern

KuhlIflussigkeit
Gebinde 9,3 | (Frostschutz -10°C)

472.30800

472.30840

404.62512

472.30900

472.31750

404.62614
404.62615

0.460.039

94.0530.00

904

904

904

904

904

904
904

903

903

65,20

90,80

69,10

53,70

41,

26,--
27,50

12,80

40,--




Zubehor
far das Lichtbogen-Schweil3en
Sach-Nr. Kat.-Nr. €
Schweil3kabel
Duoflex/Sarflex, hochflexibel
nach VDE
16 mm?2 pro Meter 472.00161 904 4,64
25 mm? pro Meter 472.00251 904 6,40
35 mm? pro Meter 472.00351 904 7,80
50 mm? pro Meter 472.00551 904 9,40
70 mm? pro Meter 472.00751 904 12,--
95 mm? pro Meter 472.00951 904 15,40
120 mm? pro Meter 490.12800 | 904 26,40
Handleitungen
hochflexibles Kabel mit Elektrodenhalter
und Kabelstecker
4m, 16 mm? 472.32434 904 49,--
25 mm? 472.32444 904 50,--
35 mm? 472.32454 | 904 52,50
50 mm? 472.32464 904 65,--
70 mm? 472.32474 | 904 83,50
Werkstuckleitungen
hochflexibles Kabel mit Polzwinge / Pol-
klemme und Kabelstecker
4 m, 16 mm? Polklemme 472.30654 904 45,50
25 mm? Polklemme 472.30664 904 50,--
35 mm? Polklemme 472.30674 | 904 55,--
50 mm? Polzwinge 472.30684 904 70,--
70 mm? Polzwinge 472.30694 | 904 84,75
Kabelschuhe nach DIN
aus Kupfer, zum Einléten
fur Schweil3kabel
16 mm?, Loch-g 8,5 mm 472.10160 904 0,90
35 mm?, Loch-g 10,5 mm 472.10352 904 1,80
35 mm?, Loch-g 13,5 mm 472.11350 | 904 1,80
50 mm?, Loch-g 10,5 mm 472.10502 904 4,00
50 mm?, Loch-g 13,5 mm 472.11500 | 904 4,00
70 mm?, Loch-g 10,5 mm 472.10720 904 4,10
70 mm?, Loch-g 13,5 mm 472.11700 | 904 4,10
Starthilfekabel (Hilfsmittel)
3'm, 2x35 mm? 003.35200 903 58,80
4 m, 2x25 mm? 004.25200 | 903 52,15
4 m, 2x35 mm? 004.35600 903 63,90
5 m, 2x35 mm? 005.35600 903 69,--
Kfz-SchweiR-Schutz 006.91600 905 38,45

Verhindert Zerstérungen an der
Kfz-Elektronik beim Schweilvorgang
Fir 12-24V- Batterien




Zubehor
far das Lichtbogen-Schweil3en

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Kabelkupplungen
Typ BKM / SKM 25
fir SchweiBkabel 10 - 25 mm?
Buchsenteil 404.62808 904 6,65
Steckerteil 472.31160 904 6,65
Typ BK/SK 50
fur SchweiBkabel 35 - 50 mm?
Buchsenteil 472.31460 904 11,60
Steckerteil 472.30982 904 11,60
Typ BK/SK 70
fur SchweiBkabel 50 - 70 mm?
Buchsenteil 472.31440 904 12,--
Steckerteil 472.31450 904 12,--
Typ BKK/ SKK 95
fur SchweiBkabel 70 - 95 mm?
Buchsenteil 404.62809 904 15,50
Steckerteil 472.31190 904 15,50
Einbaukupplungen
fir SchweilRgeréte
Typ BEM 25
fiir Belastungen bis 200 A, Schraube M8 472.31451 904 10,--
Typ BE 50/70
fur Belastungen bis 400 A, Schraube M10 | 414.44711 904 13,10
Typ BE 70/95
fiir Belastungen bis 500 A, Schraube M12 | 472.31000 904 15,--
Kabelabzweigbuchse KAB 70/95
fur Belastungen bis 500 A 472.31445 904 36,60
Kabelabzweigstecker KAS 70/95
fur Belastungen bis 500 A 472.31446 904 36,60
Cekon-Stecker
funfpolig, rot, bis 440 V
16 A 405.42541 904 6,20
32A 405.83827 904 7,70
63 A 405.42543 904 35,50

10




Arbeitsschutz 3M Speedglas 9100 V/X/XX

Sach-Nr. |Kat.-Nr.

SPEEDGLAS 9100V/X/XX
Automatik-SchweilRhelm

Sicherheit und Komfort wie nie zuvor!
3M Speedglas 9100 Schweilmaske:

Die bewahrte Speedglasqualitat in neuem
Design und neuer Technik.

Speedglas 9100 SchweiBmaske
mit AutomatikschweiGfilter
9100 V

9100 X

9100XX

005.01805
005.01815
005.01825

902
902
902

Technische A h.lights:

X:
adimsicht

Optimiertes SchweiBmasken-Be
Neue Seitenfenster flr bessere R
Ausatemsystem gegen holig GO2-
Leichte, stoBRfeste und stralun@sbé
Schutzwirkung °

Einzigartiges patentierte
Kopfweiteneinstellung von

Vier Arretierungsst best

Erhdhte Maskenstabi u. @ ro
Spezielle Doppelpolste de

Ausgewogene Gewichtsverteil

Winkelanpassung d

' : | g
Neu entwickelte Hightech=-Au drel Groflen V / X/ XX

Die 9100er-Serie umfasst ORen
V:45 x93 mm/ X: 54 x 10
Schutzstufen 5-13

Empfindlichkeitseinstellung Uk

Delayfunktion zur Einstellung d ‘ h

Z8ntration bei gleichzeitiger Beschlagfreiheit
ge MBskenschale mit besserer

2n Gesicht und Maske
ei verstellbare Querbander

\ gnmuskulatur

357,--
406,50-
462,--

pifkomfortmodus

Mit bis zu 3 Sensoren, die nur a D

Zubehor / Ersatzteile Speedglas 9100 Sach-Nr. Kat.-Nr. €
AuRere Vorsatzscheiben, Standard, 005.26000 902 27,50
10er Pack

AuRere Vorsatzscheiben, kratzfest, 005.27000 902 40,--
10er Pack

X innere Vorsatzscheibe 117x61 5er-Pack 005.28015 902 15,50
XX innere Vorsatzscheibe 117x77 5er-Pack | 005.28025 902 17,50
Schweillband schwarz 2er-Pack 001.68010 902 9,--
Kopfband inkl. Montageset 005.33000 902 30,--
Kopfschutz aus TecaWeld 001.69005 902 44,--
Halsschutz aus TecaWeld 001.69010 902 50,50
WEITERE ERSATZTEILE AUF ANFRAGE!

11



Arbeitsschutz 3M Speedglas 9100 FX | W. Kewsm |

Sach-Nr. |Kat.-Nr. €

SPEEDGLAS 9100 FX
Automatik-SchweilRhelm
mit FlexView

Die neue Speedglas 9100 FX Automatik-
schweilBmaske verbindet durch die
FlexView-Funktion einen Automatik-
schweiBfilter mit einem klaren
Schutzvisier. Die Maskengeometrie
wurde fir ein erweitertes Sichtfeld in alle
Richtungen véllig neu gestaltet.

Speedglas 9100 FX Schweilimaske
mit AutomatikschweiRfilter

9100 V 005.41805 | 902 517,--
9100 X 005.41815 | 902 567,--
9100XX 005.41825 | 902 623,--
9100XX 005.41826 | 902 652,--

Weitere Modelle auf Anfrage!

3M™ Speedglas™ 3M™ Speedglas™ 3M™ Speedglas™ 3M™ Speedglas™
9100 Air SchweiBmaske 9100 SchweiBmaske 9100 FX SchweiBmaske 9100 FX Air SchweiBmaske
Zubehor / Ersatzteile Speedglas 9100 Sach-Nr. Kat.-Nr. €
AuRere Vorsatzscheiben, Standard, 005.26000 902 27,50
10er Pack
AuRere Vorsatzscheiben, kratzfest, 005.27000 902 40,--
10er Pack
X innere Vorsatzscheibe 117x61 5er-Pack 005.28015 902 15,50
XX innere Vorsatzscheibe 117x77 5er-Pack | 005.28025 902 17,50
Schweillband schwarz 3er-Pack 001.68010 902 9,--
Kopfband inkl. Montageset 005.33000 902 30,--
Kopfschutz aus TecaWeld 001.69005 902 44,--
Halsschutz aus TecaWeld 001.69010 902 50,50
WEITERE ERSATZTEILE AUF ANFRAGE!
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Arbeitsschutz 3M Speedglas 100V

Sach-Nr.

Kat.-Nr.

SPEEDGLAS 100V
variabler SchweiRRerschutzfilter

Sicherheit und Komfort fir
Gelegenheitsschweiller und Nachwuchs-
talente in verschiedenen Designs!

3M Speedglas 100 SchweilRmaske:

Die bewahrte Speedglasqualitat in neuem
Design.

Drei durch den Anwender wéhlbare
Empfindlichkeitsstufen, fir eine
zuverlassige Lichtbogenerkennung

5 verschiedene Dunkelschutzstufen: 8-12
wahlbare Aufhellverzégerung (100-250ms)
Umschaltzeit hell-dunkel (0,1ms)

Speedglas 100V

Schweilmaske mit
Automatikschweilfilter DIN 8-12
Speedglas 100V Black

Weitere Designs auf Anfrage!

Zubehor und Ersatzteile 100V

Automatikschweil¥filter DIN 8-12
SchweilSmaske inkl. Kopfband
Schweilfmaske ohne Kopfband

auBere Vorsatzscheiben, standard,
10er-Pack

auBere Vorsatzscheiben, extra kratzfest
10er-Pack

&ulere Vorsatzscheiben, hitzebestandig
10er-Pack

SPEEDGLAS - FRESH-AIR

(verschiedene Systeme)

Arbeiten mit Frischluftzufuhr bei widrigen
Arbeitsbedingungen, insbesondere in
engen Raumen und
gesundheitsschédlichen Schweillrduchen

007.51120

007.50020
007.51100
007.51190
007.76000

007.77000
007.77070

902

902
902
902
902

902
902

190,--

154,--
44,--
33,50
21,50

36,--
36,--

auf Anfrage
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Arbeitsschutz 3M Speedglas 9002 NC

Ab sofort sehen Sie lhre Schweifarbeiten in einem neuen Licht!
Mit mehr Kontrast und in nattirlichen Farben!

Mit der 3M™ Speedglas™ Natural Color Tec/ S
praziseren Blick

auf IThr Werksttick. Sie kdnnen Oberflachen definierter erfassen und farbige

Kontrollelemente sowie Displays Ihrer Maschinen besser erkennen.

Die neue 3M™ Speedglas™ Automati kschwei 0

Farbtechnologie fiir eine im Vergleich zu konventionellen Modellen deutlich verbesserte
Sicht auf Ihre Arbeit und das Umfeld.

Das besonders schlanke Maskendesign gewahrleistet hohen Tragekomfort und

erfllit Ihre Anforderungen an Ergonomie und Passform.

Sach-Nr. |Kat.-Nr. €
3M Speedglas 9002 NC
SchweilRmaske inkl. Schweilfilter
und Kopfband 004.1385 902 275,--
SPEEDGLAS 9000/9002 D /V I X
Schweillmaske OHNE Seitenfenster und
Automatikschweilfilter*
SPEEDGLAS 9002 D DIN 9+11 004.01840 902 auf Anfrage
SPEEDGLAS 9002 V DIN 9-13 004.01870 902 auf Anfrage
SPEEDGLAS 9002 X DIN 9-13 004.01880 902 auf Anfrage
Zubehor fir SPEEDGLAS
Kopfschutz aus Teca Weld 001.64009 902 38,50
Ohr- und Halsschutz aus Leder (3-teilig) 001.64005 902 31,50
SchweiRband aus Frottee (2er Pack) 001.67520 902 16,--
Schweiband aus Leder 001.68000 902 15,--
Halsschutz aus Teca Weld 001.69001 902 44,--
3M Speedglas Schweillermiitze schwarz 009.54410 902 5,50
Ersatzteile
Batterie (2er Pack) 004.22000 902 7,50
AuRere Vorsatzscheiben (10er Pack)
- Standard 004.26000 902 24,--
- kratzfest 004.27000 902 40,--
Innere VVorsatzscheiben
9000 F / V (5er Pack) 004.28000 902 13,--
9000/9002 X (5er Pack) 004.28010 902 14,--
Hitzeschild, silbern (Frontabdeckung) 004.32000 902 25,--
Abdeckung fir Seitenfenster (5 Paar) 004.32015 902 21,50
Kopfband mit Montage-Set (universal) 007.05015 902

* V: kleines Sichtfenster

X: groRes Sichtfenster

r\’%
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Arbeitsschutz 3M Versaflo

Sach-Nr.

Kat.-Nr.

3M Versaflo Klarsichtvisiere der
Serie M mit Atemschutz und
Integriertem Kopfschutz

Leichtgewichtige und kompakte Kopfteile
fur den optimalen Atem-, Augen- und
Gesichtsschutz.

Individuell einstellbarer Luftstrom im
Kopfteil. Modernes Design, ergonomisch
und bequem. Visier fir beste Rundumsicht.
Leichte Handhabung und GroReneinstellung
mit neuem Ratschensystem.
Umfangreiches Ersatzteilprogramm.
Wechselbare Visierschutzfolien sorgen fur
stdndig klare Sicht. Einheitlicher und
drehbarer Luftschlauch.

Versaflo Klarsichtvisier M-107 mit
Adlfo Geblase-Atemschutz

Versaflo Klarsichtvisier M-307 mit
integriertem Kopfschutz und
Adlfo Geblase-Atemschutz

Versaflo Klarsichtvisier M-107 mit
schwerentflammbarer Gesichtsabdeckung

Versaflo Klarsichtvisier M-307 mit
integriertem Kopfschutz und
schwerentflammbarer Gesichtsabdeckung

Zubehor und Ersatzteile fir Versaflo

Einstellband/Ratschensystem fir
Kopfband

Luftschlauch mit Gerduschdampfer
kein QRS

Luftschlauch selbstjustierend (522-85cm)
mit QRS

Luftschlauch , schwere Gummiausfiihrung
mit QRS

Weitere Schlauche auf Anfrage!

Luftstromregeler M-107

Kopfband M107

Luftstromregeler M-307
Ersatzvisier fiir M-Serie 10er-Pack
Visierfolie fur M-Serie 40er-Pack
Schweiband fiir M-Serie 20er-Pack
Befestigungssatz fur Visierrahmen

008.47720

008.57720

M107

M307

005.36200

008.34008

008.34016

008.34017

M116
M150
M316
M927
M928
M957
M960

902

902

902

902

902

902

902

902

902
902
902
902
902
902
902

875,--

975,--

183,50

291,50

8,50

85,--

35,--

60,--

11,70
29,--
13,50

136,--
51,--
83,50
24,

15



Arbeitsschutz

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Schutzschilde

Werften-Schutzschild
leicht, handlich, aus Diamantfiber,

Schweiller-Schutzschild
aus Glasfiber, bewéhrt, solide Ausfiihrung,
vorgebaut

Schweil3er-Schutzschild
aus Glasfiber, extrem leicht, vorgebaut

Schweiler-Schutzschild rot

aus Vulkanfiber mit Lederhandschutz und
Klappmechanismus

PRODUKTION EINGESTELLT,
NICHT MEHR LIEFERBAR!

Schweiler-Schutzschild

. Freisicht®*

aus Diamantfiber, verschlieRbares
Klarsichtfenster, leichte Ausfilhrung

Schweiler-Schutzschild

. Freisicht®"

aus Glasfiber, vollisolierte Kunststoff-
mechanik, verschlieBbares Klarsichtfenster,

Schweiller-Schutzschild

fur Industrie Schutzhelm

aus schwarzem Synthetikfiber,

mit universeller Helmspannvorrichtung,
fur Glasgrofe 90 x 110 mm,

ohne Helm

Alle Schutzschilde ohne Glaser

16

472.20920

472.20210

472.20840

000.09410

472.20801

472.20200

404.62288

904

904

904

904

904

904

904

15,--

16,80

16,60

19,--

22,50

36,--
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Arbeitsschutz

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Schweil3er-Schutzhelme
Schutzhelm aus Diamantfiber 472.20100 904 21,--
auch fiir Schutzgasschweiler, leichte,
einfache Ausfiihrung, verstellbares
Kopfband, hochklappbar,
ohne Gléser
Spezial-Schutzhelm 472.50100 904 25,60
fur SchutzgasschweiRRer
aus Glasfiber, robuste Ausfilhrung,
extrem leicht, hochklappbar,
ohne Gléaser
Kopfschutzhelm 472.20830 904 25,30
aus faserverstarktem Kunststoff,
leichte Ausflhrung,
ohne Gléser
Kopfschutzhelm 472.20860 904 43,60
aus faserverstarktem Kunststoff,
leichte Ausfiihrung, silberbeschichtet,
gegen besonders intensive Hitzeeinwir-
kung,
ohne Glaser
Schutzhelm aus Leder 404.68426 904 82,10
fiir SchutzgasschweilRer, mit hochklapp-
barem Fenster, leichte Ausfiihrung,
ohne Gléser
Ersatzkopfband aus Kunststoff 404.62132 904 9,60
., -Band*
mit stufenlos einstellbarer Ratschen-
verstellung, federnde, seitliche Tragarme
fur bessere Druckverteilung
Ersatzkopfband aus Kunststoff 404.62133 904 8,50

mit stufenlos einstellbarer Ratschen-
verstellung, passend fur
Sach.-Nr. 472.20100
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Arbeitsschutz

18

ATHERMAL

(S
ATHERMAL

SCHWEISSERAUGEN HINTER GLAS!

Seien Sie sicher, ATHERMAL © (/7))
vor sich zv haben! <€)

ATHERMAL® ist das bewiihrte, sichere Schweiferschutzglas

nach DIN 166/169

ATHERMAL® beim GasschweiBen ATHERMAL® beim ElekiroschweiBien
Schweib iasme- | umbille | MIGbe | MIG bel ohl
Schutzstufen | Verwendung verfuhrenSchmelz- | Hekiroden |  Siohl-  [leichimetol-| WG | MAG | Hekroden
Sthneiden werkstiick | legierung
Schutzstufen
AT RE I s e i 9 A1 DK 0394 5194
10 A1 DIY'! 0794 | 80994 | 80994 | 20394 | 4079 1251748
3 ATDN | Fommentrosten, Brennschneiden, Leichtmetalischneiden
11 AT DN | 501494 | 80074 | 100174 | 100-174A | 099a | 80124 [175.2204
Schweiben und Harten bis 70 L. Acetyen/Si, 12 A1 DINY[150-249A | 175299 A | 175299 A | 175-249 A| 100-174 A | 125-174 A | 225-274 A
4 AT DN | Brenschneiden bis 900 Li Saverstoft/Std,
Stohi- und GrouguBschweiBien, 13 ATDIN |250400 | 300499 A | 300499 A | 250349 A | 175249 A | 175299 A | 275-349 &
14 A1 DN S00-560A | 500-550A | 350-499 A | 250-400 A | 300-449 A | 350-449 A
SchweiBen und Horloten mit 70-200 L. Acetylen/Sid.,
5 AT DIN' | Brennschneiden mit 900-2.000 Lt Souersioff/Std,
Hinweise zur Ermittlung der richtigen Schutzstufe:
SchweiBin und Harlgten mit 200-800 L. Aceylen/Std, ﬁhmwmuﬂdmidodemmﬁeh
6 AT DN | Breonschneden mit 2.000-4000 L. Sovertft/Sd, Nples sploo i : P el uckon w1 gy T
1) Die aebruchisen Schmsufen et liegt 2vischen 150 und 249 Ampeése. & muf oo ATHERMAL it
ﬁnﬁhhﬂdﬂmdmﬂm der Schutzstufe 12 verwendet werden. e
Schweifen und Hartoten mehe as 800 Lir Acetylen/Std, | ) Beim Schweien it verlangertem Lichbogen, st die ndchst ho
7 ATDN | Bremnschneiden mit 900 i Sovrsiof/Si, Mor o orbondgos efrbr Schtzstfe 20 verweden
Mot i gold-verpigler ATHERMAL® gibtes ls runde, rechteckige und formgeschvitiens Scheben,
Ausfishrung lieferbar 8
ﬂuuﬂgwﬁll,hdelsdmhnﬁd&iﬁm,opkdzﬁﬁﬂdnd.
4 Tusitdiche Schutzstufe Fir den Einsotz bei extremer Daverhitze wird ATHERMAL® ob Schutzstufe 4
8 ALDN | Bremschoeiden it meh s .000 Ly Svesofffid, | ) Lt Sh ks S bt




Arbeitsschutz

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
SchweilRer-Schutzglaser nach
DIN EN 166/169
Athermal®glaser A 1 DIN 90 x 110 mm
Schutzstufe
A 8 404.62127 904 1,30
A 9 472.21030 904 1,30
A10 472.21060 904 1,30
All 472.21130 904 1,37
Al2 472.21040 904 1,37
A 13 472.21330 904 1,37
Athermal®glaser A 1 DIN goldverspie-
gelt, 90 x 110 mm
Schutzstufe
A 9 404.62195 904 4,10
A 10 472.21050 904 4,10
All 472.21510 904 4,10
Al2 472.21520 904 4,10
A 13 472.21500 904 4,10
Al4 404.62196 904 4,10
Athermal®glaser A 1 DIN 51 x 108 mm
Schutzstufe
A 8 404.62248 904 0,89
A 9 404.62249 904 0,89
A10 404.62250 904 0,89
All 404.62251 904 0,93
A1l2 404.62252 904 0,93
A13 404.62253 904 0,93
Athermal®glaser A 1 DIN 80x 108 mm
Schutzstufe (fir SchweiRer-Schutzschild rot)
A 8 469.62127 904 1,25
A9 469.21030 904 1,25
A 10 469.21060 904 1,25
All 469.21130 904 1,45
Al2 469.21040 904 1,45
A13 469.21330 904 1,45
Athermal® glaser DIN bis GroRe auf Anfrage
1000 x 500 mm
Kunststoffscheiben, farblos
spritzerabweisend unzerbrechlich, leicht,
Lebensdauer: mehrere 100 Arbeitsstunden
90 x 110 mm 472.22040 904 1,40
51 x 108 mm 472.22030 904 1,40
Vorsteckglaser DIN farblos
90 x 110 mm 472.22010 904 0,20
40 x 110 mm 472.21380 904 0,20
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Arbeitsschutz

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Schweillerschutzschirm
fur Arbeiten im Freien. Bezug aus oliv-
grinem, flammhemmend impragniertem,
festem Baumwollsegeltuch, 2,5 m g 472.40020 904 349,--

3.0mg 472.40021 904 390,--
Schweillerschutzvorhang DIN EN 1598 | 404.62149 904 31,20
T75 dunkelgriin
T75 dunkelgriin matt
T55 eurogrin
T50 rotbraun
T40 rotorange
TO glasklar
In Grolen bis 5,0 x 5,0 m lieferbar, pro m?
PE-Haken fiir Schutzvorhang 404.62150 904 1,85
Laufrolle 8-fach fur C-Profil 404.62160 904 7,50
Schweil3er-Schutzlamelle DIN EN 1598 404.62913 904 42,90

T75 dunkelgriin matt
T55 eurogriin

T50 rotbraun

T40 rotorange

TO glasklar 30,10
2 mm dick, 300 mm breit, 33% Uberlap-
pung, in allen L&ngen lieferbar, pro m?

Rohrschwingschelle fir Schweil3er- 404.62914 904 3,21
Schutzlamelle verzinkt, paarweise

Zubehor fur Schweil3er-Schutzlamellen
und Schutzvorhénge
wie Sténder, Profile, Bogen, Haken,

Decken- und Wandbefestigungen auf Anfrage
Schweil3er- und Schutzvorhénge siehe 905
Vorhé&nge mit Saum, Breite 1300mm Tabelle
T 75 matt T55 T40 TO €
dunkelgrin eurogrin rotorange glasklar

1800mm TTV-T75M-130x180 TTV-T55-130x180 TTV-T40-130x180 TTV-T0-130x180 35,--

2200mm TTV-T75M-130x220 TTV-T55-130%x220 TTV-T40-130x220 TTV-T0-130x220 39,60

3000mm TTV-T75M-130x300 TTV-T55-130x300 TTV-T40-130x300 TTV-T0-130x300 58,--

T75M T55 T 40 TO

dunkelgriin, matt eurogriin rotorange glasklar
dark green, matt finish eurogreen redorange clear as glass

(> o (o Glasklare Sicherheit

=l 2 =\ \ A

@IN ) &&I @ st %é\ gegen Splitter, Spritzer,
il © 1 WD L ol Larm und Kalte

Gefahrdungsfaktor 0,05 Gefahrdungsfaktor 0,4 Gefahrdungsfaktor 0,8 Transparent reliability against
Risk factor 0,05 Risk factor 0,4 Risk factor 0,8 spitters, splashes, neise and cold
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Arbeitsschutz

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Fahrbare Industrieschutzwand mit
Auslegern und Schutzvorhéngen
Rahmen Vierkantrohr orange,

Mittelteil B=1,80 m H=1,90 m

2 Ausleger je B=0,80 m

Schutzvorhang mit Klettband, H=1,30 m
T75 - TO (angeben) DIN EN 1598

Fahrbare Industrieschutzwand mit
Auslegern und Schutzlamellen
Rahmen Vierkantrohr blau,

Mittelteil B=2,10 m H=1,95 m

2 Ausleger je B=0,80 m

Lamellen mit Schwingschelle, H=1,30 m
T75 - TO (angeben) DIN EN 1598

Gestaltung individueller Vorhange und
Stellwénde nach Ihren MaR3en und
Anforderungen kénnen wir Ihnen
spezifisch anbieten!

Schallschutzwéande und Kabinen

bieten wir entsprechend lhren
Anforderungen an.

In Kooperation mit SINOtec planen wir Sonderanfertigungen wie diese!

404.62844

404.62846

904

904

558, --

Auf Anfrage
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Arbeitsschutz

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Schweif3er-Schutzkleidung
Schutzanzug

aus Nappaleder, mit Armeln, Bund am
Hals und abkn&pfbarem Schiirzenteil,
GroRe 52

Grole 54

Schweif3erjacke
aus Chromnarbenleder Gr. 50-60

Schweilier-Gamaschen
aus Chrom-Spaltleder, Bein- und FuB-
schutz mit Schnallenberiemung, Paar

SchweiRer-Schiirze, nach DIN

80 x 100 cm, verstellbare Riemengarnitur,
mit Brustlatz

aus Vollleder, Narbenleder

aus Chrom-Spaltleder

SchweiRer-Armel
aus Chrom-Spaltleder, mit Schlaufen,
60 cm lang, Paar

Arbeitshandschuhe

Funf-Finger, Handriicken Gewebe mit
Gummizug, gefttert

Handfl&che Vollleder
Chrom-Spaltleder

Schweinsleder geschliffen,
Chinaausfuhrung

SchweilRerhandschuhe

Funf-Finger,

aus Lamm-Nappaleder, besonders fiir
WIG-SchutzgasschweilRer geeignet,
35 cm lang Funf-Finger

Handriicken aus Chromspaltleder,
Handflache aus Vollleder, 35 cm lang
Funf-Finger

Handriicken aus Chromspaltleder,
Handflache aus Vollleder, gefittert, 35 cm
Funf-Finger

aus Spaltleder, 35 cm lang

Hitzeschutzhandschuhe,

asbestfrei auch bei thermischer Dauerbe-
lastung um ca. 300°C besonders abriebs-
fest. Spezialfutter aus flammhemmenden
Material.

Funf-Fingerhandschuhe, 35 cm lang braun
Fausthandschuhe, 35 cm lang

Funf-Finger Leder, Handriicken Alu 38 cm
250°C Kontakt; 1000°C Strahlungshitze
SchweiReranziige aus PROBAN® und
Arbeitsschuhe

22

472.50620
472.50650

126.03460

473.00200

473.01300
473.01310

473.00210

404.62510
473.01560

404.62760

473.01630

473.01550

473.01551

404.62761

90100
404.62891
404.62890

904
904

904

904

904
904

904

904
904

904

904

904

904

904

904
904
000

145,50
145,50

130,05

27,80

43,70
32,30

17,50

3,90
2,55

1,75

6,95
41,95
39,70

auf Anfrage




Arbeitsschutz

| SCHWEISSTECHNIK |
Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Schutzbrillen nach DIN
Universal-Autogenbrille
leicht und stabil, mit Seitenschutzkérben
Schutzglaser hellgrin A4 452.33400 904 7,90
mittelgrin A 5 452.33300 904 7,90
farblos 452.33500 904 7,90
Runde Ersatzbrillengléaser siehe Seite 24
Brillenvorhanger nach DIN
hochklappbar, fir jedes Brillenmodell
passend, Schutzglaser 5 A DIN 452.33240 904 15,80
Vollsicht-Schutzbrille vieler Hersteller 404.68126 904 3,50-13,20
farblos, beschlagfrei,
Schraubringbrille mit Lederwulst 452.33210 904 9,90
Schutzgléser rund 50 mm g, 5 A DIN
Korbbrille klappbar aus Aluminium 452.89951 904 17,05
Schutzglaser rund 50 mm g, 5 A DIN
Hochklappbare Korbschutzbrille
aus flexiblem Kunststoff, beliiftet, leichter
Sichtscheibenwechsel, mit Schutzglasern
aufen rund, 50 mm g, 5 A DIN 404.62286 904 14,95
3m Schutzbrillen
Schutzbrille AS/AF, klar Kr999253288 904 9,68
Schutzbrille AS/AF gelb getdnt Kr999253320 904 9,68
Schutzbrille AS Indoor / Outdoor Kr999253346 904 9,68
Schutzbrille AS/AF getont DIN Stufe 5 Kr999253163 904 14,37
Schutzbrillen von 3m in der Ausfuhrung
Lang B lieferbar
AF= Antibeschlag/Antifog
AS= Kratzfest/Antiscratch
Schutzbrille NEMESIS
mit Dioptrinbereich von 1,0-2,5
Dioptrinbreich 1,0 006.92010 904 11,15
Dioptrinbreich 1,5 006.92015 904 11,15
Dioptrinbreich 2,0 006.92020 904 11,15
Dioptrinbreich 2,5 006.92025 904 11,15
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Arbeitsschutz

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Schweillerhaube aus Vollleder 404.62908 904 55,05
mit hochklappbarem Brilleneinsatz, einge-
arbeitete Brillenfassung zur Aufnahme von
runden Athermalgldsern 50 mm g, Kopf-
halterung mit KlettbandverschluB,
ohne Gléser
Schweillerhaube aus Vollleder 404.62909 904 67,--
mit Korbschutzbrille und runden
Athermalglésern 50 mm g, Kopfganz-
schutz zum Uberkopfschweilen
Brillenmaske, hochklappbar 404.62785 904 61,50
aus weichem, geschmeidigem Leder,
atmungsaktiv, geeignet fir Brillentréger,
Frontteil aus hitzebestdndigem Aluminium
Lederlatz bis zur Brust. Aufnahme von
Schutzglasern rund 50 mm g im inneren
und &uleren Brillenteil,
ohne Gléser
Gesichtsschutzschirm Jumbo
leichter, komfortabler Universal-Gesichts-
Schirm gegen tropfende oder spritzende
Flussigkeiten, idealer Schutz gegen
Spéne, Splitter etc.,
farblos 411.04125 904 21,90
getdnt A5 411.04126 904 45,--
Ersatzscheibe
farblos 411.04127 904 18,70
getdnt A5 411.04128 904 32,70
Ersatzbrillenglaser rund, 50 mm g, DIN
farblos, splitterfrei 452.01021 904 1,45
Athermal A 4 452.01380 904 1,24
Athermal A 5 452.01390 904 1,24
Athermal A 6 452.01371 904 1,24
Athermal A 7 404.62905 904 1,24
Athermal A 8 404.62906 904 1,24
Athermal A 9 404.62907 904 1,24
Athermal A 10 404.62855 904 1,24
Athermal A 11 404.62856 904 1,24
Athermal A 12 404.62857 904 1,24
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Zubehor
far das Autogenschweil3en

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Flaschenwagen
Stahlflaschenwagen in kréftiger Rohr-
konstruktion, mit Standplatte, Flaschen-
halterungen mit Kettensicherung fir
1 Flasche 10 I, vollgummibereift 404.62893 903 111,--
1 Flasche 40/50 I, vollgummibereift 404.62940 903 135,--
2 Flaschen 10 I, vollgummibereift 404.62894 903 165,--
2 Flaschen 20 I, vollgummibereift 404.01616 903 170,--
2 Flaschen 40/50 I, vollgummibereift 453.03000 903 225,--
2 Flaschen 40/50 I, vollgummibereift mit
Kranhaken 453.03040 903 395,--
2 Flaschen 40/50 I, vollgummibereift mit
Werkzeugkasten 453.03001 903 265,--
2 Flaschen 33kg Propan, 40/50 | Sauer-
stoff, vollgummibereift 453.03030 903 270,--
weitere Flaschenwagen auf Anfrage
Flaschenheber 20 /50 I-Flaschen 519999 903 123,
aus Stahl, verzinkt mit auswechselbaren
Klemmbacken, Griffe mit Fingermulden
Flaschenhalter
Wandflaschenhalter 1 Flasche 10 | 000.01401 903 30,80
Wandflaschenhalter 2 Flaschen 10 | 000.01402 903 61,60
Wandflaschenhalter 1 Flasche 50 | 000.01639 903 33,60
Wandflaschenhalter 2 Flaschen 50 | 000.01642 903 65,80
Schlauchaufhéangung 453,01021 | 903 43,20
mit Brennerhalterung
Weitere Modelle auf Anfrage!
Autogenschlauche
DIN EN 599/ 1SO 3821
Zwillingsschlauch pro Meter
DN 4x3,5 Sauerstoff, 4x3,5 Brenngas 000.00762 903 4,40
DN 6x3,5 Sauerstoff, 6x3,5 Brenngas 000.00761 903 4,70
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Brenngas 0.462.147 903 7,60
Brenngas-Schlauch pro Meter
DN 3,2x1,8 mm (Minitherm) 0.140.078 903 17,55
DN 11x3 mm 051.00050 903 19,90
DN 9x3,5 mm 451.00140 903 1,99
DN 6x3,5 mm 451.00142 903 1,90
DN 4x3,5 mm 451.11111 903 1,70
Propan-Schlauch pro Meter
DN 4x3,5 mm MD 451.03150 903 3,25
DN 6x3,5 mm MD 451.03160 903 3,95
DN 9x3,5 mm MD 451.02130 903 4,65

A

SEMPERIT ®

25



Zubehor
fur das Autogen-Schweil3en
Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Sauerstoff-Schlauch pro Meter
DN 3,2x1,8 mm (Minitherm) 0.140.079 903 17,55
DN 11x5 mm 051.01200 903 17,55
DN 6x5 mm 451.01110 903 2,10
DN 6x3,5 mm 451.01112 903 2,--
DN 4x3,5 mm 451.11110 903 1,85
Alle Schlauche werden nur in durch 5
teilbaren Mengen geliefert.
Alle Schlauche auch mit Metallgeflecht auf Anfrage
UmmantelungStahlflex, Anschliissen
und entsprechender Farbkennzeichnung
lieferbar. Auch als Druckluft-
und Pneumatikschlauch!
Autogenschlauche montiert kpl. mit
Schlauchtiillen, Uberwurfmuttern,
Schlauchordnern pro Stlick
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Brenngas 5 m 000.05761 903 34,20
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Brenngas 10 m 000.10761 903 51,--
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Brenngas 20 m 000.20761 903 87,60
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Brenngas 40 m 000.40761 903 170,50
DN 6x3,5 Sauerstoff, 6x3,5 Brenngas 5 m | 001.05761 903 33,75
DN 6x3,5 Sauerstoff, 6x3,5 Brenngas 10m | 001.10761 903 46,30
DN 6x3,5 Sauerstoff, 6x3,5 Brenngas 20m | 001.20761 903 83,--
DN 6x3,5 Sauerstoff, 6x3,5 Brenngas 40m | 001.40761 903 157,10
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Propan 10 m 009.10761 903 55,--
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Propan 20 m 009.20761 903 97,15
DN 6x5 Sauerstoff, 9x3,5 Propan 40 m 009.40761 903 179,95
DN 4x3,5 Propan 5 m 000.02196 903 23,70
Schlauchklemmen
Sicherheits-Schneckenklemme
nichtrostend, besonders stabil
Spannbereich 10 - 16 mm 404.62961 903 1,20
14 - 24 mm 405.42001 903 1,40
18 - 28 mm 404.62901 903 1,40
REX-Schlauchklemme (Hutbinder)
Gr.0, 9-12mm 452.58830 903 0,80
Gr.1,12 - 24 mm 452.05330 903 0,85
1 - Ohrschlauchklemme
6,3- 7,5 mm 000.00307 903 0,57
7,5- 9,0 mm 000.00310 903 0,58
8,8-10,5mm 000.00314 903 0,58
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Zubehor
far das Autogen-Schweil3en

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

2 - Ohrschlauchklemme

8-11 mm 408.00811 903 0,70
11-13 mm 408.01113 903 0,70
13 -15mm 408.01315 903 0,75
15-17 mm 408.01517 903 0,75
ASS-Schlauchklemme
zum paarweisen Schlauchverbinden
aus Kunststoff 2 x 16 mm 052.05341 903 0,78
aus Aluminium 2 x 13 mm 404.62552 903 1,20

2 X 16 mm 404.62765 903 1,30

Schlauchordner
zum paarweisen Schlauchverbinden
12/13 mm 000.01213 903 0,75
16 /17 mm 000.01617 903 0,75
Schlauchverbinder DIN
Doppelschlauchtille
fiir Schlauche mit 4 mm g 404.62899 903 1,60
fiir Schlduche mit 6 mm g 751.90076 903 1,70
fir Schlduche mit 9 mm g 751.90049 903 1,80
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Zubehor
far das Autogen-Schweil3en

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Schlauch-Schnell-Kupplungen
zum schnellen An- und Abkuppeln der
Schléuche an Arbeitsgerét oder Ent-
nahmestelle mit unverwechselbaren
Anschlissen fur Brenngas und Sauerstoff.
Modell SK 100- nach EN 561

-1 zum Anschluss an das Griffstlick
-2 zum Verbinden von Schlauchen
-3 zum Anschluss an den Druckminderer

Kupplungskdrper 1 /2

SK 100

fur Brenngas

Schlauchtille9 mm g, G5 LH

Schlauchtiille 6,3 mm g, G5 LH
flir Sauerstoff
Schlauchtiille 6,3 mm g, G*/,RH

Auch mit AufRengewinde verfugbar.

Kupplungskdrper 3
SK 100

fiir Brenngas

fur Sauerstoff

Kupplungsstift 1

SK 100

fur Brenngas mit Uberwurfmutter G¥/g LH
fur Sauerstoff mit Uberwurfmutter GY/,RH

Kupplungsstift 2/3

SK 100

fur Brenngas, 9 mmg,
6,3 mm g,

fur Sauerstoff, 6,3 mm g,
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Zubehor
far das Autogen-Schweil3en

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Sicherheitseinrichtungen

Einzelflaschensicherung E 460-1

nach EN 730

zum Anbau an das Brennergriffstlick.
Sicherheitselemente: Flammensperre aus
gesintertem Chrom-Nickel-Stahl gegen
Flammendurchschlage, Ricktrittventil ge-
gen Gasgemischbildung im Schlauch,
Schmutzfilter (nur fur Brenngase).

flr Acetylen nach TRAC 208 Nr. 4.41,
BAM 0786, bis 1,5 bar;

fur Stadt-, Fern,- Erd-, FlUssiggas und
Wasserstoff, E-CMP HY-5,bis 5 bar;

fur Methylacetylen-Propadien-Gemische
(MAPP u.a.) bis 2,5 bar;

Schlauchtiille 9 mm g, G*/g LH

fur Sauerstoff, Druckluft und nicht
brennbare Gase, nach EN 730,
E-OD-20, bis 20 bar;

Schlauchtiille 6 mm g, G*, LH

Sicherungsautomat 85-10

nach EN 730

zum Absichern der Entnahmestellen von
Verteilungsleitungen und Einzelflaschen-
anlagen.

Sicherheitselemente: Flammensperre aus
gesintertem Chrom-Nickel-Stahl, Gasriick-
trittventil temperaturgesteuerte Nachstrém-
sperre, Schmutzfilter (nur fir Brenngase).
fur Acetylen

nach TRAC 204 und 208 sowie § 23 der
VBG 15, BAM 0385, bis 1,5 bar

fir Stadt-, Fern,- Erd-, FlUssiggas

vom DVGW unter Nr. LG 60 registriert,
bis 5 bar;

flr Wasserstoff bis 5 bar

Anschlisse G5 LH

fur Sauerstoff und Druckluft
bis 10 bar;
Anschluss GY/, RH

\wir )

Gassicherheitstechnik

453.07450

453.07460

404.62756

404.62757

903

903

903

903

21,10

86 mm

21,10

85-10

4

92,10

ca. 106 mm

Schlauch
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Zubehor
far das Autogen-Schweil3en

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Sicherungsautomat DGN/RF53N

nach DIN 8521

zum Absichern von Einzelflaschen, Anbau
an den Druckminderer, mit Filter,
Gasricktrittventil, Flammensperre und
Nachbrandsperre

flr Acetylen

1,5 bar

Wasserstoff

3,5 bar

Brenngas

5,0 bar

Anschl ¢sse G3/ 8id

fur Sauerstoff
20 bar

Anschluss G1/ 4fi RH

Sicherungsautomat IBEDA DS 1000
nach EN 730 und 1SO 5175
Die Vorteile und Sicherheiten druck-
gesteuerter Gerate werden mit denen der
thermischen Sicherungen verbunden.
Zum Absichern der Entnahmestellen von
Verteilungsleitungen und Einzelflaschen-
anlagen.
Sicherungselemente: Flammensperre aus
gesintertem Chrom-Nickel-Stahl. Gas-
ricktrittventil, druckgesteuerte Nach-
strdmsperre, temperaturgesteuerte Nach-
stromsperre, Schutzfilter
Druckgesteuerte Nachstromsperre:
Zur Unterbrechung des Gasdurchflusses
1. nach jedem Flammenriickschlag
2. durch Druckabfall infolge undichter
Stellen auf der Zustrémseite
Temperaturgesteuerte Nachstromsperre:
Zur Absperrung der weiteren Gaszufuhr
1. bei einem Nachbrand an der Flammen-
sperre
2. bei unzuléssiger Erwérmung des
Gerates (z.B. Schlauchbrand)

fir Acetyltnnach TRAC A2
BAK 0189, bis 1,5 bar;

fur Stadt-, Fern-, Erd- und Flissiggas
vom DVGW unter Nr. LG 66 registriert,
bis 5 bar;

fur Wasserstoff bis 5 bar

Anschliisse G¥g LH

fur Sauerstoff und Druckluft,

bis 10 bar
Anschluss GY/, RH
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Zubehor
far das Autogen-Schweil3en

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Gasanzunder
Gasanzlnder in Pistolenform,
vernickelt, mit Zlndstein 052.02100 903 4,60
Ersatzziindsteine 2,6 x 5 mm,
10er Packung 052.02110 903 1,25
Bigelanziinder Zindhexe,
stabile Messingfassung, Fligelmutter
vernickelt, rotierende Walzenfeile und
Schutzschiene 052.02900 903 2,60
Ersatzziindstein 3 x 20 mm 052.02710 903 0,23
Schweilspiegel
zum Ausspiegeln unzugénglicher Stellen
bei Schweill- und Montagearbeiten,
Priifungen und Kontrollen.
Hand-Schweifl3spiegel 452.03001 903 6,50
Typ Nirosta mit vernickeltem Stahldraht-
griff und Halteklammer, Kugelgelenk
Magnet-SchweiRspiegel 452.03050 903 13,40
Typ Nirosta mit biegsamem Metall-
schlauch, Magnet und Kugelgelenk
Ersatzspiegel Nirosta 452.03020 903 1,95
Ersatzspiegel Stahl 452.03080 903 1,50
Manometer-Schutzbigel
zum Schutz gegen Beschédigung der
Manometer des Flaschendruckminderers
gelbe Ausfiihrung fur Brenngas 404.62571 903 27,80
blaue Ausfiihrung fur Sauerstoff 404.62572 903 27,80
Gummischutzkappen
zum Schutz der Manometer
gelbe Ausflihrung flr Brenngas / Acetylen | 0.647.612 903 1,50
blaue Ausfiihrung fir Sauerstoff 0.647.613 903 1,50
graue Ausfuihrung fur Schutzgas 0.647.614 903 1,50
rote Ausfiihrung fir Brenngas / Propan 0.647.615 903 1,50
Schweiflerhammer nach DIN
Ganzstahlausfuhrung 472.34001 904 5,60
Universal-Schweifnaht Messlehre 472.31740 904 40,30
zum Messen von Offnungswinkel, Naht-
iberhéhung und a-Mal
Olsignierkreide weiR (12er Pack) 000.58310 904 5,20
Lotwasserpinsel 000.01041 904 0,55
Specksteingriffel A 100 404.62126 904 0,20
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Hilfsmittel

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Schweiler-Kniekissen
Baumwolle, 40 x 40 cm
Narbenleder 40 x 40 cm
Narbenleder 50 x 50 cm

Warmedamme- und Isolierpaste
verhindert das Weiterleiten von Schweil-
und Lotwarme in Metallen, schiitzt
Werkstoffe selbst in unmittelbarer Nahe der
SchweiBstelle. Kein Verziehen, Verwerfen
bei diinnen Blechen, keine Blaufarbung
bei VA-Stédhlen, kein Weiterkriechen der
Schweilwéarme bei Wand-und Decken-
durchbriichen bis 4000°C Paste u. Kitt
sind wiederverwendbar.
Schweil3schutzpaste N, 1 kg

Flammenschutzmatte

zum Schutz gegen SchweiBspritzer,

zum Einsatz bis ca. 900°C

trocken, mechanisch belastbar, 50 x50 cm
feucht, 30 x 30 cm

feucht, 50 x 50 cm
Flammenschutzmatten bis 1100°C

Aluminiumabdeckband, selbstklebend
50mm x 50 m
75mm x 50 m

Spritzerschutzdecke

zum Schutz gegen SchweiBspritzer, schwere
Qualitét, textiles Glasgewebe zum Einsatz
bis ca. 900°C, mit Osen

100 x 100 cm

100 x 200 cm

200 x 200 cm

Rollenware und individuelle Sondermalfie

Lecksuchspray, 400 ml Dose

zum Lokalisieren von undichten Stellen
an Rohrverschraubungen, Behéltern usw.
Zugelassen nach DVGW. Auch fiir Sauer-
stoff flihrende Leitungen verwendbar.

Zinkspray hohem Zinkanteil, 400 ml Dose
chem. Verbindung zwischen Zink und Metall
und bietet Schutz gegen Korrosion.

Aluminiumspray 400 ml Dose
Korrosionsschutz fiir alle Metalloberfla-
chen, hitzebestandig bis +800° C,
bestandig gegen viele Sauren und Laugen,

Dusenspray, silikonfrei, 400 ml Dose
mit hohem Wirkstoffanteil, sehr ergiebig,

Dusenspray, silikonhaltig, 400 ml Dose
mit hohem Wirkstoffanteil, sehr ergiebig,
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Hilfsmittel

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Dusenschutzpaste MEGRITOP 404.62142 904 14,20
silikonfrei, gegen das Anhaften von
Schweil3spritzern an Schutzgas-Brenner-
dusen. 400 g Dose
Flachen- und Nahtreinigungsmittel 404.62285P| 904 37,50
Pelox Beizpaste TS-K 2000
Beizpaste zum Entfernen der Anlauffar-
ben nach dem Schweillen nichtrostender
Stahle auch fir groRe Flachen im Behélter-
und Anlagenbau geeignet. Pelox
ist frei von Chloriden. 2 kg Dose
Neutralisationsmittel Pelox HD Kanister | 404.62928 904 29,45
Beizpinsel
gekropft, sdurefest, Breite 37 mm 000.58197 904 7,40
Weitere Breiten Auf Anfrage!
ARDOX Oberflachenrisspriifung,
Eindringprufsystem nach EN 3452
AX9IPR5 Dose 400ml 404.62925 904 10,90
Reiniger auf Kohlenwasserstoffbasis,
schnell fliichtig, entfernt Ole, Fette, etc.
AX9VF2 Dose 400 ml 404.62927 904 16,05
rotes hochempfindliches Eindringmittel,
unter UV-Licht flouriszierend
AX9DB1 Dose 400ml, 404.62926 904 11,85
Entwickler, feines Spriihbild,
schnell trocknend
Druckluftspraydose 400 ml inkl. verschie-
dener Spraydisen und Druckluftventil
0,5 Liter GS gepruft
1 Stiick 001.9863 000 34,95
25Stick (27, 96 0 / St k.|)001.9863 000 699,--
BRUNOX
5-Funktionen-Spray
Schmiermittel, Kriechdl, Korrosions-
schutz, Reinigungsmittel, Kontaktspray.
BRUNOX TURBO-Spray 100ml 000.010TS 904 4,42
300 ml 000.030TS 904 7,82
400 mi 000.040TS 904 8,46

BRUNOX TURBO-Spray 5| Kanister BR5,00TS 904 48,58
BRUNOX TURBO-Spray 1X50 400 ml 050.040TS 904 11,90
BRUNOX TURBO-Spray 1X100 300 ml 100.030TS 904 13,24
BRUNOX
Rostumwandler EPOXY

Spray 400 ml 000.040EP 904 15,66

Behélter 1000 ml 000.100EP 904 34,84

Andere Verpackungsgréfien fir Turbo-
Spray und EPOXY auf Anfrage.

High-Tec-
Korrosionsschuts

o, 12 b 18 Mo

VERSIEGELUNG




Hilfsmittel

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
WIG-Schleifgerate
Zentrischer Anschliff der Spitze zur
Mittelachse. Glatter Anschliff in Langs-
richtung; kein Ausbrechen von Wolfram-
partikeln, stabiler Lichtbogen, langere
Standzeit der Wolframelektroden.
Neutrix WAG40 000.44070 905
Wolframelektroden-Anschleifgeréat, mit
integriertem Staubfilter.
Schleifwinkel 7,5°- 90° fiir Elektroden
von 1,0 7 4,0mm. Drehzahl der Exenter-
scheibe von 11.000min? bis 27.000min?.
Lieferumfang:
Diamantscheibe, Elektrodenhalter,
Spannzangen fur Elektrodendurchmesser :
1,6 mm; 2,4 mm; 3,2 mm
Innensechskantschliissel 2 mm /4 mm
Maulschliissel 13/17 und 13/14
Einwegfilter, Entsorgungsbeutel fir
Einwedfilter, Transportkoffer
Bedienanleitung
Neutrix WAG40 S 000.54070 905
mit Standfufl
Neutrix WAG40 SW 000.54071 905
mit Werkzeughalterung
Neutrix WAG40 ACU
als Akkugerét 18V WAGACU 905
VerschleiRteile fir WAG 40-Serie
Diamantscheibe WAG 40 905 59,60
Filterkassette WAG 40 905 18,10
Modell WES 15 000.24383 | 902
automatischer Vorschub und automati-
scher Elektrodenantrieb.
Kpl. mit Diamantscheibe und Anschluss
fur Absaugung.
Fir Elektroden von 1,0 - 4,0 mm.
Sonderzubehor
Diamantscheibe D 107 incl. Aufnahme 000.24384 902
(Standard)
Diamantscheibe D 76 incl. Aufnahme 000.24385 902
(mittel)
Diamantscheibe D 46 incl. Aufnahme 000.24386 902
(fein)
Satz (6 Stiick) Aufnahmehilsen fur kurze 000.24387 902 168,--

Elektroden von 20 -25 mm Lénge

Zubehor fur Anspitz-Gerate auf Anfrage!
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Hilfsmittel

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

TIG-Pen

Das ideale WIG-Hilfsmitel um
SchweiBstébe von @0,8-3,2mm zu flihren
Der TIG-Pen kann wie ein Stift gefihrt
werden, dabei wird der Schwei3stab von
hinten zugefiihrt und mittels Zeigefinger
transportiert.

Spannzange fur Wolframelektroden
Schleifgerét zum Vorschleifen oder zum
einfachen Anschleifen der Wolframelek-

troden an jedem vorhandenen Schleifbock.

Verstellbarer Anschlag fir Elektrodenlan-
gen von 40 - 175 mm.
Fur Wolframelektroden 1,6 mm g
2,4 mmg
3,2mm g
4,0 mm g
6,4 mm g

Spannfix GR.2
zum Einspannen von WIG-Elektroden mit
Kdcher zum Aufbewahren der Elektroden.

Elektroden-Trockenkdcher/-schréanke
Typ ES-8

Fassungsvermdgen 2 Pakete
Stabelektroden

Festeingestellte Temperatur 110°C,
Anschlussspannung 230 V

Typ ESK-8

Fassungsvermdgen 2 Pakete
Stabelektroden

Temperaturbereich 50-300°C
Anschlussspannung 230 V

Typ EK-20

Fassungsvermdgen 4 Pakete
Stabelektroden

Temperaturbereich 50-300°C
Anschlussspannung 230 V

Typ ES-210

Fassungsvermdgen 40 Pakete
Stabelektroden

Temperaturbereich 50-300°C
Anschlussspannung 230 V

Typ ES-40/260
Fassungsvermdgen 50 Pakete
Stabelektroden

Temperaturbereich 50-300°C
Anschlussspannung 230 V
Weitere Ausfiihrungen und Zubehor
auf Anfrage!

Magnetisches Haftthermometer
0 bis 600°C. Zur Temperaturkontrolle von
anzuwarmenden Werkstiicken.

556010

404.62834
404.62835
404.62836
404.62837
404.62838

404.62839

210.26100

210.26130

210.26160

210.53500

210.26170

404.62460

902
902
902
902
902

902

902

902

902

902

902

902

36,80

60,90
60,90
60,90
49,60
49,60

217,--

460,--

490,--

869,--

1.920,--

2.191,--

103,90
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SchweilRnahtbearbeitung / Schweil3nahtvorbereitung

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

DrahtbUrsten
Handstiel-Bilirsten aus Gussstahldraht
zweireihig 412.40080 904 1,05
dreireihig 456.61016 904 1,15
vierreihig 412.40060 904 1,30
Handstiel-Blrsten aus VA-Draht
zweireihig 412.40100 904 3,25
dreireihig 412.40050 904 3,90
vierreihig 412.40070 904 5,--
Handstiel-Bursten aus Messingdraht
Draht 0,3 mm g 452.04040 904 3,--

0,15mmg 452.04030 904 3,
Kehlnaht-Birste Stahl 412.40061 904 4,10
Kehlnaht-Biirste VA 412.40071 904 8,--

Weitere Bursten auf Anfrage!

Peyer Flex und rasta® Schrupp-, Trenn- und Schleifscheiben
zeichnen sich durch die héhere Anzahl von Féacherplattchen aus, wodurch héhere Standzeiten im Vergleich zum

Wettbewerb erzielt werden!
Facher-Schleifscheiben

mit Zirkoniumkorund

115x22,2 mm, gerade, Korn 40
115x22,2 mm, gerade, Korn 60
115x22,2 mm, gerade, Korn 80
115x22,2 mm, konisch , Korn 40
115x22,2 mm, konisch , Korn 60
115x22,2 mm, konisch , Korn 80
125x22,2 mm, konisch , Korn 40
125x22,2 mm, konisch , Korn 60
125x22,2 mm, konisch , Korn 80

Trennscheiben

fir Stahl, Edelstahl und Guss, Normalkorn
A30T 115 x 1x 22, gerade

A30T 125 x 1x 22, gerade

A30T 115x2,5x22, gerade

A30T 125x2,5x22, gerade

fur Stahl, Edelstahl und Guss, Edelkorund
A30T (M39) 115x3x22, gekropft

A30T (M39) 125x3x22, gekropft

A30T (M39) 180x2,5x22, gerade
A30T (M39) 230x3x22, gerade

Schruppscheiben

fur Stahl und Edelstahl, Normalkorund
A30R 115x6,5x22, gekropft

A30R 125x6,5x22, gekropft

Flachen- und Nahtreinigungsmittel
Pelox Beizpaste TS-K 2000

Beizpaste zum Entfernen der Anlauffar-
ben nach dem SchweilRen nichtrostender
Stahle auch fiir groRe Flachen im Behalter-
und Anlagenbau geeignet. Pelox

ist frei von Chloriden. 2 kg Dose

Neutralisationsmittel Pelox HD Kanister

36

005.55140
005.55160
005.55180
005.55240
005.55260
005,55280
005.56040
005.56060
055,56080

000.02330
000.02335
000.03205
000.03207

000.02109
000.02115
000.02124
000.02133

000.03106
000.03109

404.62285P

404.62928

903
903
903
903
903
903
903
903
903

903
903
903
903

903
903
903
903

903
903

904

904

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
5,60
5,60
5,60

2,40
2,60
1,70
1,80

1,95
2,15

2,85
3,25

2,65
2,85

37,50

29,45

115x22
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Rasta {(Schwelz) CH-Murien



Sandstrahlgeréat Suction Blaster SB 750 | W. Kesm |

Nederman

IMPROVING YOUR WORKSPACE

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. | €

Suction Blaster SB 750 70750070 | 000 1436,70

Der Suction Blaster 750 ist kein traditionelles Sandstrahlgerat,
sondern bietet eine staubfreie Arbeitsumgebung und

ist gleichzeitig extrem wirtschaftlich. Sandstrahlen ist das einfachste
und gleichzeitig wirksamste Verfahren zur Oberflachenentfernung
von Korrosion, alten Anstrichen uvm. und kann zudem oft das
mechanische oder chemische Schleifen oder Reinigen ersetzen.
Zudem liefert der Suction Blaster eine saubere und gut fiir Spachtel-
und Lackierarbeiten vorbereitete Oberflache, was nicht nur in
Kfz-Werkstétten von Vorteil ist. Das Strahlmittel wird in einem
geschlossenem Kreislauf mehrfach verwendet und durch einen
innenliegenden Filter von Schmutzpartikeln getrennt.

Vorteile
e  Gesundheitsschitzende Arbeitsumgebung durch Reduzierung von
Larm und krebserregenden Schleifstauben

e Reduziert Kosten fur Strahlmittel durch Riickgewinnung mittels Absaugung
Lieferumfung:

Strahlpistole mit Birstendise, 5m Schlauch mit Schnellkupplung,
5kg-Strahlgut-Fullung (Aluminiumsilikat), Filtereinheit

Zubehor und Ersatzteile Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Punktdise 70579960 | 000 39,--
Duse fiir Innenecken 70579961 | 000 39,--
Duse fur Aulienecken 70579962 | 000 39,--
Dise fir Kanten 70579963 | 000 39,--
Burstendiise 70101402 | 000 65,--
Strahlgut Aluminiumsilikat 101 Behalter | 70311006 | 000 83,--
Korngréfie 0,25-1,0mm

Filtereinheit 70366200 | 000 69,--

Punktdiise Diise fiir Kanten Birstenkopf Innenecken AuBenecken

(im Lieferumfang)

Technische Daten Pistole

Luftmenge Minimum 500 I/min
Technische Daten Maschine Einschaltdauer bei 40°C 100 A-100% ED

Leistung 1000 W

Gewicht 14 kg
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SchweilRnahtbearbeitung / Schweil3nahtvorbereitung | W. Kesm |

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
Beizen, Passivieren, Polieren und
Beschriften von Edelstahl
Clean Marker Brush-S 01.151010 000 1.995,--

entfernt schnell, umweltfreundlich und
farbidentisch Anlassfarben, die nach dem
SchweilRen von Edelstahl entstehen. Dabei
werden die Oberflachen direkt passiviert.

Lieferumfang:

1x Kabel 10 mm2 mit Klemme, 4 m, 1x Kabel 10 mm?2 mit Stecker, 4 m, 1x Reinigungsstempel 35 x 15 x 25; 60° standard,
1x Signierstempel 30x15 standard, 1x Reinigungsbirste komplett mit Griff GroRe 1, 1x Reinigungsbirste komplett mit Griff
GroRe 2, 5x Reinigungsbirstenkdpfe Grolle 1, 5x Reinigungsbirstenkdpfe GrolRe 2, 10x Polierfilze 40x60 mm, 1x
Signierfilzstreifen 60x1000 mm, 5x O - Ringe fiir Stempel 30/40 mm, 1x Greinox Polish; 1,0 Liter,

1x Greinox 1000; 1,0 Liter; zum Beizen im Lebensmittelbereich, 1x Elektrolyt GE 08; 100 ml, flr schwarze Beschriftungen
auf Edelstahl, 1x Elektrolyt GE B3; 100 ml, fir schwarze Beschriftungen auf allen Metallen, 1x Neutralyt GN2 500 ml, 2x
Weithals - Polyrechteckflaschen; 500 ml, 1x Paar Schutzhandschuhe, 1x Vollsicht-Schutzbrille farblos, 1x Scotch Brite
Hochleistungstuch 32 x 36 cm, 1x Arbeitsschere

Zubehor Sach.-Nr.  Kat.-Nr. €

Handgriff mit Reinigungsbirste Typ 1 05.2044 000 48,--
Handgriff mit Reinigungsbirste Typ 2 05.2046 000 50,--
Handgriff mit Schiebehiilse und Birste | 05.2048 000 89,--

Weitere Verschlei3teile und Elektrolyte zum Beizen undPassivieren auf Anfrage
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SchweilBmaschinen Punktschwei3zangen | W. Kesm |

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Punktschweil3zangen
000.0000 904 Auf Anfrage!
Handbetatigte Punktschweillzange
luftgekuhlt,

Betrieb mit Asynchronsteuerung.
Getrenntes Steuergerat,

Elektrodenarme, Elektroden . -
und Anschlusskabel. Die perfekte Verbindung

Die erforderliche Elektrodenkraft ist von

der zu verbindenden Werkstuickdicke
abhéngig und wird an der Zange
eingestellt.

Die Schweilzeit ist am Steuergerat
stufenlos regelbar.

Durch Herabdriicken des Handhebels wird S c H w E | S ST E c H N ' K
der SchweilRvorgang eingeleitet. Die
Elektroden pressen die Werkstiicke anein-
ander, der Strom fliet und der Schweil3-

punkt entsteht. Darstellung Beispielhaft!

Zubehor
Elektrodenarm EH 542, L= 85 mm 000.07590 904 (Paar)
Elektrodenarm EH 543, L=135 mm 000.07591 904 (Paar)
Elektrodenarm EH 544, L=215 mm 000.07592 904 (Paar)
Elektrodenarm EH 545, L=310 mm 000.07593 904 (Paar)
> Auf Anfrage!
Elektrode E 82 (oben) 000.07595 904
Elektrode E 97 (unten) 000.07596 904 )

Technische Daten

Dauerleistung

2

Anschlussquerschnitt

Ausladung

Elektrodenkraft 180 daN
'schweiBbares Stahlblech ~ 2+2 om
MaRe LxB x H 370x130x300 mm
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Schweigmaschinen m

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Elektroden-Schweil3gerat 090.002128| 610 687,50

PICO 160 00502

E-Hand-Inverter-Schweilgerat, tragbar,
mit Werkstiick- und Elektrodenleitung
4m 25 mm2,

Robustes Alugeh&use mit schlagfester
Kunststoffabdeckung an Front- und
Ruckseite, Spritzwassergeschitzt P23,
Problemloser Betrieb am Generator und
mit langen Netzleitungen durch hohe
Netzspannungstoleranz
WIG-Schweiflien mit Liftarc-Zindung
SchweiBstrom stufenlos einstellbar
Antistick verhindert das Ausglihen der
Elektrode

Arcforcing verhindert ein Festbrennen der
Elektrode

Hotstart zum sicheren Ziinden von Kriti-
schen Elektroden

Ausgezeichnete Zund- und Schweil3-
eigenschaften z.B. auch bei
rutil-cellulose Elektroden (RC)
Signalleuchten fir Betriebsbereitschaft
und Storung

Netzanschlussleitung 2m mit Schutz-
kontaktstecker

Technische Daten

E-Hand WIG
SchweiRspannung 20,4 - 26 \ Schweil3spannung 10-16,4 \%
Einschaltdauer bei 20°C 120 A - 100% ED Einschaltdauer bei 20°C 120 A-100% ED
150 A- 50% ED 160 A - 45% ED
Leerlaufspannung 105V
Netzspannung / Toleranz 1x 230V-40% - +15%

1x 240V-40% - +10%

max. Anschlussleistung 6kVA

Netzabsicherung 1x16A trage

Mafe LxBxH 365x116x224mm

gebaut nach (Norm) VDE 0544, EN 60 974 , CE, S-Zeichen
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Schweirsmaschinen m

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
PiCOMIG 180 pU|S TKG 090.005135, 610 2200,--
00502

A

3-in-1 MIG/MAG, MIG-Loten
WIG (Liftarc) und E-Hand-Schweifen.
Massivdraht, Filldraht, CrNi, Alu, CuSi

Lieferumfang:

Komplettes Set (schweiBRbereit) inkl.

Brenner SB 250 G 4m, Werkstiickleitung,

und Gasschlauch 3m ,eine Rolle SG-2Ti @ 0,8; 5,0kg

und eine Rolle Innershield MTFD-2 Filldrahtelektrode @ 0,9; 4,5kg
Fulldrahtgasdse

Technische Daten

MIG / MAG / MIG-L dten
Synergic-Bedienung

2-Takt u. 4-Takt

Punkten und Intervall

Gastest u. Drahteinfadeln stromlos
Einknopfbedienung/Stufenloses
Einstellen von Drahtgeschwindigkeit,
Lichtbogenlange, Drahtriickbrand,
Gasvor-und Nachstromzeit

Einstellbereich

Leerlaufspannung

Netzfrequenz

Max. Anschlussleistung 6,4 KVA 4,4 kKVA 5,5kVA
‘Generatorbetrieb  75kvA
Drahtgeschwindigkeit 0,5-15 m/min
~ 4Rollen@®rmm
Drahtspulendm. D200

MafRe L x B x H in mm 620x300x360
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Schweifsmaschinen m

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

PiCOMIG 305 D2/D3 Puls TKG 091.005266. 610 4139,--
| 00502

[ ‘5:][.;.:][ ?.J/r*ootAr'c:‘

L)) / Impuls

Multiprozess: MIG/MAG, WIG-Liftarc und E-Hand

Tragbar, kompakt

Einknopfbedienung (Synergic): Einstellung aller Schweil3parameter und
Funktionen - komfortable Einstellung des Arbeitspunktes, vorprogramierte
JOBs (SchweiRaufgaben) iber JOB-Liste auswahlbar

Werkzeuglose Polaritatswahl:

Optimal zum SchweiRen von selbstschiitzenden Filldréhten
Schutzleiteriiberwachung (PE)

4-Rollen-Drahtvorschub. Ausgertstet fir 1,0 mm + 1,2 mm Stahldrahte
Lieferumfang:

Komplettes Set (schweiBRbereit) inkl.

Brenner SB 250 G 4m, Werkstiickleitung,

und Gasschlauch 3m

e ’

Technische Daten

MIG / MAG / MIG-Ldten
Synergic-Bedienung 2-Takt u. 4-Takt
Punkten und Intervall
Einknopfbedienung/Stufenloses
Einstellen von Drahtgeschwindigkeit,
Lichtbogenldnge, Drahtriickbrand,
Gasvor-und Nachstromzeit

Einstellbereich

Leerlaufspannung

Netzfrequenz

Max. Anschlussleistung 11 kVA

Drahtgeschwindigkeit 1-20m/min

D200 / D300

~ Eurogentralanschluss
MafRe L x B x H in mm 536 x 298 x 480
I A

Drahtspulendm.
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Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Thermadyne (Victor) Fabricator 181i| W1003186 | 000 1060,--

L

3-in-1 MIG/MAG, MIG-L6ten
WIG und E-Hand-Schweifen.
Massivdraht, Fulldraht, CrNi, Alu, CuSi

Digitale Anzeigen fiir Spannung und Stromstérke.

Thermischer Uberlastschutz - eine Anzeige warnt bei
Uberschreitung der Einschaltdauer oder blockiertem Luftstrom.
Pluspolungsfunktion - Ermdglicht die VVerwendung von

selbst schiitzenden Fulldréhten in Anwendungen unter

freiem Himmel

Lieferumfang:

4m Schlauchpaket SB250, Druckminderer,
Gasschlauch, 2kg Drahtrolle 0,8mm DN200 SG2,
Automatikhelm Bestview 4 (9-13)

Technische Daten

MIG/MAG E-Hand

Sicherungstrager

Spannungseinstellbereich

MIG/MAG Schweif3draht Fe: 0,6-0,1/Ss: 0,8-1,0/ Al: 0,8-1,0

Einschaltdauer 180A 20%/ 88A 100% 175A 25% / 88A 100% 175A 20% / 78A 100%

Gewicht 14,6kg
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SchweilBmaschinen  SCHWEISSTECHNIN |

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Thermadyne (Victor) Fabrikator 211i| W1004207 | 000 1615,--

L)L)

3-in-1 MIG/MAG, MIG-Léten

WIG und E-Hand-SchweiRen.
Massivdraht, Filldraht, CrNi, Alu, CuSi
Verwendbar mit Spulenpistole T

fir MIG-SchweiBen in Aluminium

Thermischer Uberlastschutz - eine WWERMAL Rnc
Anzeige warnt bei Uberschreitung der ;
Einschaltdauer oder blockiertem Luftstrom.
Pluspolungsfunktion - Ermdglicht die
Verwendung von selbst schiitzenden
Falldrahten in Anwendungen unter freiem
Himmel.

Induktanzregelung fiir stabilen

Lichtbogen und Unterbindung von
Schweil3spritzern.

Nimmt Schweildrahtrollen von bis zu

15 kg auf - einfache Montage von
Drahtrollen unterschiedlicher GroRe.
Einstellbare Lichtbogenstarke fur
optimales STICK-ElektrodenschweilRen.
Leistungsfaktorkorrektur PFC - um bis

zu 40% hoherer elektrischer Wirkungsgrad %
als bei konventionellen MIG-Schweifmaschinen. Mlh‘é,‘,'gh
Digitale Anzeigen flr Spannung und Stromstarke. -

=3

HERMAL .lRC = o

Lieferumfang:

3m Schlauchpaket SB250, Druckminderer,

Gasschlauch, Massekabel, Antriebsrollen fiir Aluminium,

Fulldraht und Stahl @ 0,6-1,0mm, Automatikhelm Bestview 5 (9-13),
VerschleiRteilset flir SB250G

Technische Daten

MIG/MAG WIG E-Hand
‘Netzspannung 50/60Hz ~ 280v 230V 280V
Sicherungstrager 16A 16A 16A
S 128V
Stromeinstellbereich 10-180A
s
MIG/MAG SchweilRdraht Fe: 0,6-0,1/Ss:0,8-1,0/Al: 0,8-1,0
 Gasgekthlt ~ Gasgekuht
Einschaltdauer 210A 20%/101A 100% 200A 25% / 101A 100% 200A 25% / 101A 100%
MaRe ~ 435x66x617TWNM
Gewicht 26kg
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SchweilRmaschinen Zubehor fir PICOMIG 180/ 305/ 181i/ 211i

Sach.-Nr. Kat.-Nr. €
D 200 Drahtrollen
SG-2 @ 0,8; 5,0kg 8112.7908 000 21,--
SG-2 @ 1,0; 5,0kg 8112.7910 000 20,--
SG-2 @ 1,2; 5,0kg 8112.7912 000 20,--
SG-2 Ti @ 0,6; 5,0kg 8112.8106 000 36,50
SG-2 Ti@0,8; 5,0kg 8112.8108 000 38,50
Innershield MTFD-2
Fulldrahtelektrode @ 0,9; 4,5kg 8106.0009 000 68,50
CusSi
Drahtelektrode MIG-L6ten & 0,8; 5,0kg 0815.4608 000 90,--
CrNi
Drahtelektrode Edelstahl @ 0,8 8119.0808 000 92,--
Werkstoffnummer: 1.4316
AlMg4,5Mn
Drahtelektrode Aluminium @ 1,0, 2,0kg |ALMG10D200| 000 48,75

Werkstoffnummer: 3.3548

QQQQ%

Bitte erfragen Sie den Tagespreis bei Drahtelektroden D200 fur CuSi, CrNi und Al, der sich aus
Teuerungs-, Rohstoff- und Legierungszuschlag zusammensetzt!

Weiteres Zubehor und Ersatzteile fir PICOMIG 180, PiICOMIG 305, Fabricator 181i und 211i

erhalten Sie auf Anfrage!
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Schweirsmaschinen m

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

BROCO BR22 000.BR22SET| 905 667,--
Sauerstoffschneidgerat

Komplett einsatzbereit mit
Druckminderer C2000 0210 bar,
Sicherungsautomat fiir O DGN/RF53N
nach DIN 8521,

Sauerstoffschlauch 6 x 5 10 m montiert
und Manometerschutzbiigel in blau

Sauerstofflanzen 9,5 x 1100mm 000.BR22 905 250,--
VE 50 Stiick 9,5x110

Andere Groéfzen mit und ohne Ummantelung
auf Anfrage erhaltlich!

Tragbare Trenntechnik mit Uiber 5.500°C-Schneidtemteratur

Im Schneidprozess des BROCO BR22 wird fast jedes bekannte Material verfliissigt. Der verfliissigte Werkstoff wirkt
gleichzeitig als Sekundéarbrennstoff.

Die Brennstébe schneiden oder schmelzen schnell und sicher durch Werkstoffe wie z.B. Gusseisen, Stahl, Edelstahl, Nickel,
Titan, Aluminium, Keramik usw. auch Beton oder Granit sind letztlich kein uniiberwindliches Hindernis.

Selbst die hitzebestandigen Platten und die exotischen Metalle des amerikanischen SPACE SHUTTLES werden mit diesen
Brennstaben geschnitten. Durch die extrem hohe Schneidtemperatur von ca. 5.500°C ist der Schneidvorgang schnell
abgeschlossen, somit wird die Warmeenergie nur im Schneidbereich voll wirksam und das Gefiige des zu schneidenden
Werkstoffes bleibt im Bereich der Schnittstelle fast unveréndert.

Dieses Schneidgerat trennt und bearbeitet Materialien 10 mal schneller als Autogenbrenner und 5 mal schneller
als Plasmaschneidgeréte!

Technische Daten

Anwendungsbereich Gusseisen, Stahl, Edelstahl, Nickel, Titan, Aluminium, Keramik usw. auch
Beton oder Granit

Zubehor Druckminderer C2000 O210 bar

10 m Sauerstoffschlauch 6 x 5
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Schweirsmaschinen m

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

SOYER
Bolzenschweil3geréat 000.00000 | 610 auf Anfrage

Das Gerat mit zukunftsorientierter
Technologie durch Mikroprozessor-
Steuerung ist ein hochwertiges Spitzen-
produkt und erfiillt mit seinem Bedien-
komfort und geringen Gewicht sowie
seiner hohen Leistung, kompakten Bau-
weise und absoluten Sicherheit hochste
Anspriche.

SchweilRbolzen auf Anfrage!

Technische Daten

Schweifldverfahren Spitzenziindung nach DVS-Merkblatt 0903

Stromquelle Kondensatorbatterie

Ladespannung 50 — 200V stufenlos auf - ab

Schweif3folge bis 20 Bolzen/min  je nach Bolzendurchmesser

Temperaturbereich

-10AT (autom. Spannungsanpassung)
0° - +60°C
‘hochflexibet

Massekabel 2x3m hochflexibel

Gewicht 10kg
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Schweirsmaschinen m
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SchweilRmaschinen
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MIG /IMAG —Brenner SB 150 G und Zubehor m

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
SB 150 G MIG/MAG
HandschweilR3brenner
Ergonomisch gestaltete Griffschale,
hochbelastbares und flexibles
Schlauchpaket
3m Schlauchpaket, gasgekihlt 215.30.30 610 78,30
4m Schlauchpaket, gasgekhlt 215.40.30 610 80,50
5m Schlauchpaket, gasgekihlt 215.50.30 610 87,80
Ersatzteile
Dusenstock 215.04.00 611 3,95
Haltefeder 215.05.00 611 0,55
Stromkontaktdisen
Stromkontaktdiise M6 x 25 Ecu 215.06.xx 611 0,51
Stromkontaktdiise M6 x 25 CuCrZr 215.76.xx 611 1,35
Fir XX bitte Drahtdurchmesser angeben!
Gasdusen
Gasduse, zylindrisch, steckbar 215.08.01 611 3,89
Gasdse, konisch, steckbar 215.80.02 611 3,95

25 1.1
20 22
21
235
23. 17— 7232 243 =F
£23.3 242
Technische Daten nach DIN EN 50 0 78 2y o

Einschaltdauer 150 A 60 %
‘Gasdurchfluss ~ 10-481/min
Drahtdurchmesser 0,6-1,2mm
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MIG /IMAG —Brenner SB 250 G / SB 350 W und Zubehor

Sach.-Nr. | Kat.-Nr €

SB 250 G/ SB 350 W MIG/MAG

HandschweilR3brenner

Ergonomisch gestaltete Griffschale,

hochbelastbares und flexibles

Schlauchpaket

SB 250 G

3m Schlauchpaket, gasgekihlt 225.30.30 610 98,--

4m Schlauchpaket, gasgekihlt 225.40.30 610 107,--

5m Schlauchpaket, gasgekihlt 225.50.30 610 116,--

SB 350 W

3m Schlauchpaket, wassergekihlt 231.30.30 610 202,80

4m Schlauchpaket, wassergekihlt 231.40.30 610 219,02

5m Schlauchpaket, wassergekihlt 231.50.30 610 234,94

Ersatzteile fur

SB 250 G/SB 350 W

Stromkontaktdisen

Stromkontaktdiise M6 x 28 Ecu 225.06.xx 611 0,79

Stromkontaktdiise M6 x 28 CuCrZr 225.76.xx 611 1,35

Fir XX bitte Drahtdurchmesser angeben!

Gasdusen

Gasduse, zylindrisch, steckbar 225.08.01 611 3,99

Gasduse, konisch, steckbar 225.08.02 611 3,99

Haltefeder 225.05.00 | 611 1,50 F"E
Qy 0 M
» o N

A5

&
Disenstock M6 225.04.06 611 4,06 A
Dusenstock M8 225.04.08 611 3,01 ﬁ § ;
4
@0
4
3

25

=

21
235

231 T/ 7232 243 ==r

$23.3 242
23-4% 24.1 &%
Technische Daten nach DIN EN 50 0 78
SB 250 G SB 350 W
‘SchweiRbereich 230 Ampere/CO: 360 Ampere/CO:

1200 Ampere / Ar CO, M2.1 DINEN 439 340 Ampere / Ar CO2 M2 1 DINEN 439
Einschaltdauer 200 A 60 % 340 A 100 %

‘10-181/mn  102001/min
Drahtdurchmesser 0,8-1,2mm 0,8-1,2mm
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MIG /IMAG —Brenner SB 400 W / SB 505 W und Zubehor

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

SB 380 G/ SB 400 W/ SB 505 W

MIG/MAG Handschweil3brenner

Ergonomisch gestaltete Griffschale,

hochbelastbares und flexibles

Schlauchpaket

SB 380G

3m Schlauchpaket, wassergekhlt 238.30.30 610 165,--

4m Schlauchpaket, wassergekihlt 238.40.30 610 178,--

5m Schlauchpaket, wassergekhlt 238.50.30 610 192,--

SB 400 W

3m Schlauchpaket, wassergekuhlt 241.30.30 610 205,92

4m Schlauchpaket, wassergekihlt 241.40.30 610 247 ,--

5m Schlauchpaket, wassergekihlt 241.50.30 610 297,50

SB 505 W

3m Schlauchpaket, wassergekuhlt 251.30.35 610 240,88

4m Schlauchpaket, wassergekihlt 251.40.35 610 250,45

5m Schlauchpaket, wassergekdihlt 251.50.35 610 260,02

Ersatzteile fur

SB 380 G/ SB 400 W / SB 505 W

Stromkontaktdisen

Stromkontaktdise M8 x 30 Ecu 241.06.xx 611 1,28

Stromkontaktdiise M8 x 30 CuCrZr 241.76.xx 611 2,20

Stromkontaktdise M8 x 30 fur ALU 241.66.xx 611 1,12

Fir XX bitte Drahtdurchmesser angeben!

Gasdusen

Gasduse, zylindrisch, steckbar 241.08.01 611 4,16

Gasduse, konisch, steckbar 241.80.02 611 4,16

Verschleil3teile

Diisenstock M8, kurz (SB 400 W/SB 505 W) 241.04.08 611 2,50 @5
Dusenstock M8 (SB 380 G) 238.04.08 611 6,30 2 f
Gasverteiler, weil3 241.07.02 611 1,45 3

20 2 236
21
7 232 243
§ 233 242 ¥
Technische Daten nach DIN EN 50 0 78 RS 201 2
SB 400 W SB 505 W SB 380 G

‘SchweiRbereich 400 Ampere/CO: 550 Ampere/COz 350 Ampere/COz
Einschaltdauer 350 A 100 % 500 A 100 % /
‘Gasdurchfluss ~ 10-201/min 10-200/min  1020l/min
Drahtdurchmesser 0,8-1,2mm 0,8-1,6mm 0,8-1,6mm
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MIG /MAG — Brenner MGX 25 E L HESEE -

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
MGX 25
mit Messer Zentralanschluss
ZA-2]ZA-E
3m Schlauchpaket, gasgekihlt 751.05405 610 231,31
4m Schlauchpaket, gasgekiihlt 751.05408 610 250,53
Stromkontaktdisen
Stromkontaktduse 0,8 kurz CuCrZr 411.50310 611 2,96
Stromkontaktdise 0,8 lang CuCrZr 411.50160 611 2,96
Stromkontaktdiise 1,0 kurz CuCrZr 411.50320 611 2,96
Stromkontaktdiise 1,0 lang CuCrzr 411.50170 611 2,96
Drahtfihrungsspiralen
Fuhrungsspirale 3m 751.06000 611 9,04
Fihrungsspirale 4m 751.06001 611 10,10
Gasdisen
Gasdise, Durchmesser 13mm 751.05033 611 5,80
Gasdiise, Durchmesser 15mm 751.05034 611 5,80
Gasdise, Durchmesser 17mm 751.05164 611 5,70
Dusenstock
Disenstock 751.05060 611 30,31

Technische Daten

Einschaltdauer 220 A 60 %
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MIG /IMAG —Brenner MGW H 60

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
MGW H 60
mit Messer Zentralanschluss
ZA -2
45° Brennerhals, 3m, wassergekdihlt 751.06160 610 451.98
45° Brennerhals, 4m, wassergekdihlt 751.06161 610 457,30
60° Brennerhals, 3m, wassergekiihlt 751.06231 610 451,98
60° Brennerhals, 4m, wassergekuhlt 751.06232 610 457,30
Stromkontaktdisen
Stromkontaktdiise 0,8 kurz CuCrZr 411.50310 611 3,70
Stromkontaktdise 0,8 lang CuCrZr 411.50160 611 3,70
Stromkontaktdiise 1,0 kurz CuCrZr 411.50320 611 3,70
Stromkontaktdise 1,0 lang CuCrZr 411.50170 611 3,70
Gasdusen
Gasduse, Durchmesser 13mm, verchromt 751.06170 611 10,37
Gasduse, Durchmesser 17mm, verchromt 751.06171 611 10,37
18 22 /21 19 T
n —
I
17 16

7 §§

Technische Daten

Einschaltdauer

550 A 100%
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WIG-Brenner gasgekihlt

DWK 9 Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
DWK 9

Belastbar bis 110/95 Ampere

4m mit 0,5m Leder 841.00101 603 182,00
8m mit 0,5m Leder 841.00100 603 218,00
Ersatzteile

Spannhilse 0,5 701.08150 636 7,70
Spannhlse 1,0 701.05160 636 7,70
Spannhilse 1,6 701.08170 636 7,70
Spannhtlsengehause 0,5 701.08610 636 3,28
Spannhiilsengehéuse 1,0 701.08620 636 3,28
Spannhtlsengehéause 1,6 701.08630 636 3,28
Keramische Gasduse Gr. 5 187.08720 636 6,39
Keramische Gasdiise Gr. 6 187.08730 636 6,39
Keramische Gasduse Gr. 7 187.08740 636 6,39
Brennerkappe, lang 701.08501 636 9,98
Brennerkappe, kurz 752.04707 636 9,98
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WIG-Brenner gasgekihlt

WK 17 Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
WK 17
Belastbar bis 140/125 Ampere
4m 752.00197 603 224,97
8m 752.00198 603 260,76
Ersatzteile
Spannhdilse 1,6 701.02790 636 1,59
Spannhilse 2,4 701.02810 636 1,59
Spannhilse 3,2 701.02820 636 1,59
Spannhilsengehduse 1,6 701.02871 636 6,22
Spannhdlsengehause 2,4 701.02872 636 6,22
Spannhilsengehduse 3,2 701.02873 636 6,22
Keramische Gasdise Gr. 4 187.04740 636 8,44
Keramische Gasdise Gr. 5 187.04760 636 8,44
Keramische Gasdiise Gr. 6 187.04770 636 8,44
9 10 15 1‘7 l
|
&/ |
8
O

56

i

130 170

160



WIG-Brenner gasgekihlt

| SCHWEISSTECHNIK |
R T P s P s 3 o = S P i i

DWK 26 Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

DWK 26

Belastbar bis 240/200 Ampere

12m Schlauchpaket mit 3/4m Leder 8410010012 603 185,--

Ersatzteile

Spannhilse 1,6 701.02790 636 1,59

Spannhilse 2,4 701.02810 636 1,59

Spannhilse 3,2 701.02820 636 1,59

Spannhtlsengehéause 1,6 701.02871 636 6,22

Spannhiilsengehéuse 2,4 701.02872 636 6,22

Spannhtlsengehéause 3,2 701.02873 636 6,22

Keramische Gasduse Gr. 4 187.04740 636 8,44

Keramische Gasduse Gr. 5 187.04760 636 8,44

Keramische Gasdise Gr. 6 187.04770 636 8,44
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WIG-Brenner wassergekihlt

DWK 18 Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
DWK 18

Belastbar bis 320/240 Ampere

Mit Doppeldrucktaster und 701.30460 603 314,44
4m Schlauchpaket

Mit Doppeldrucktaster und 701.30490 603 342,60
8m Schlauchpaket

Ersatzteile

Spannhilse 1,6 701.02790 636 1,59
Spannhilse 2,4 701.02810 636 1,59
Spannhilse 3,2 701.02820 636 1,59
Spannhtlsengehéause 1,6 701.02871 636 6,22
Spannhiilsengehéuse 2,4 701.02872 636 6,22
Spannhtlsengehéause 3,2 701.02873 636 6,22
Keramische Gasdise Gr. 6 187.04770 636 8,44
Keramische Gasdise Gr. 7 187.004780| 636 8,44
Keramische Gasdise Gr. 8 187.04550 636 8,44
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WIG-Brenner wassergekihlt

| SCHWEISSTECHNIK |
WK 20 Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
WK 20
Belastbar bis 220/200 Ampere
Mit Doppeldrucktaster und 701.18930 603 295,00
4m Schlauchpaket
Mit Doppeldrucktaster und 701.18970 603 327,--
8m Schlauchpaket
Ersatzteile
Spannhilse 1,6 701.08170 636 7,70
Spannhilse 2,4 701.08180 636 7,70
Spannhilse 3,2 701.08190 636 7,70
Spannhtlsengehause 1,6 701.08630 636 3,28
Spannhiilsengehéuse 2,4 701.08640 636 3,28
Spannhtlsengehause 3,2 701.08650 636 3,28
Keramische Gasdise Gr. 5 187.08720 636 6,39
Keramische Gasdise Gr. 6 187.08730 636 6,39
Keramische Gasduse Gr. 7 187.08740 636 6,39

/

16 }7 }8 /9

L
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WIG-Brenner mit Handventil, gasgekihlt | ____W. KesH |

| SCHWEISSTECHNIK |
SR17V Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
SR17V
Belastbar bis 140/125 Ampere
4m Stromkabel und 6m Gasschlauch 752.99080 603 170,17
Ersatzteile
Spannhiilse 1,0 701.02780 636 1,59
Spannhilse 1,6 701.02790 636 1,59
Spannhilse 2,4 701.02810 636 1,59
Spannhiilsengehéuse 0,5-2,4 701.02870 636 3,85
Keramische Gasduse Gr. 4 752.99060 636 6,79
Keramische Gasduse Gr. 5 752.99061 636 6,79
Keramische Gasdiise Gr. 6 752.99062 636 6,79
Keramische Gasduse Gr. 6 752.99063 636 6,79
Keramische Gasduise Gr. 7 752.99064 636 6,79
Keramische Gasduse Gr. 10 752.99065 636 6,79

24 I:lz:}ms /

Eine weitere groRe Auswahl an WIG-Hand- und Maschinenbrennern erhalten Sie auf Anfrage!
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Propantechnik

Sach.-Nr.

Kat.-Nr.

Propan-Lotwerkzeuge

fur den universellen Einsatz in Industrie
und Handwerk.

Die Brenner kdnnen je nach Verwen-
dungszweck mit unterschiedlichen
Brennerkdpfen und Verladngerungsrohren
kombiniert werden.

Brennergarnitur

bestehend aus: 1 Stahlblechkasten,

1 Handgriff, 1 Weichl6teinsatz,

4 Turbobrenner, 1 Druckregler fest einge-
stellt fir 5 und 11 kg Flaschen,

2 m Hochdruckschlauch

1 Gasanziinder, Gabelschliissel

Anwarmbrennergarnitur

bestehend aus: 1 Anwarmbrenner,

1 Handgriff mit Flammenkleinstellventil,
1 Druckregler, 1 Schlauchbruchsicherung,
5 m Hochdruckschlauch 6 x 5,

mit Flaschenanschluss und Schlauch-
verbindung, 1 Verlangerung

Propan-Hochleistungs-Létbrenner
zum Hartléten, Weichléten, Anwéarmen,
Gluhen

Handgriff mit Flammenkleinstellventil,
Anschluss M14x1a

Punktbrenner-Loteinsatze

mit Flammendurchmesser 3 mm
mit Flammendurchmesser 5 mm
mit Flammendurchmesser 7 mm
mit Flammendurchmesser 9 mm

Hochleistungs-Brennerkdpfe M20x1i
Brennerkopf 25 mm g
Brennerkopf 30 mm g
Brennerkopf 40 mm g
Brennerkopf 45 mm g
Brennerkopf 50 mm g
Brennerkopf 65 mm g

Verbindungsrohre M20x1a
Biegung 130 mm

Biegung 230 mm

Biegung 350 mm

Biegung 600 mm

Biegung 750 mm

Biegung 1000 mm

404.62953

404.06940

453.21140

404.62954
404.62955
404.62956
404.62957

453.21310
453.21320
453.21330
453.21360
453.21370
453.21380

453.21240
453.21260
453.21270
453.21280
453.21290
453.21300

903

903

903

903
903
903
903

903
903
903
903
903
903

903
903
903
903
903
903

328,--

144,30

48,20

16,20
19,40
20,20
22,50

16,30
15,--
18,70
21,30
24,--
25,35

11,95
12,75
13,70
16,90
21,90
24,10
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Propantechnik

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €

Handgriff Classic Holzgriff 000.12460 903 37,45
Punktbrenner fir Holzgriff
mit Flammendurchmesser 5 mm 000.00562 903 11,90
mit Flammendurchmesser 7 mm 000.00570 903 12,85
Handgriff Classic mit Kolbenbrenner 000.25957 903 104,50
Propan-Abbrennset 000.00500 903 104,90
bestehend aus: 1 Holzgriff, 5 m Schlauch,
1 Breitbrenner, 1 Regler bis 4 bar mit
Manometer
Propan-Weichlotset 404.06941 903 161,15
bestehend aus: 1 Holzgriff, 3 m Schlauch,
Kupferstiick 500 g, 1 Kleinflaschenregler,
Kleinflasche
Propan-Druckregler
mit Schlauchbruchsicherung
fur 5 und 11 kg Flaschen
ohne Manometer 453.21531 903 37,80
mit Manometer 453.21541 903 53,50
fir Kleinflasche 1,5 bar, festeingestellt 000.05033 903 28,80
Labor- und Gewerberegler 50mbar 000.05034 903 45,95
Schlauchbruchsicherung fur 1,5 bar 404.62960 903 18,50
Umfiillstutzen %5 LH Propan 001.10445 | 903 15,60
Drehbarer Schlauchanschluss 453.21460 903 7,55
G%5 LH, DN 6,3 zum Anschluss an den
Handgriff
MG- Leckgas- und Schlauchbruch-
sicherung
bei Arbeiten unter Erdgleiche und im Dau-
erbetrieb geman VBG 21 (UVV) §10 und
821 sowie VBG 43 (UVV) 839 und §41 cassToP—(7)
MG-GAS-STOP 0.463.381 041 224,50
MG-Koaxialschlauch

3m 0.463.332 041 106,50

5m 0.463.333 041 135,50
10m 0.463.334 041 207,--
20 m 0.463.335 041 350,--
MG-Verbindungsnippel 0.463.336 041 28,65

zur Verbindung Koaxialschlauch mit dem
Arbeitsgerat
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Merkblatt Gber Vorschriften und Normen zur Wiederholungsprufung %
von Lichtbogen-Schweil3einrichtungen S ——

SchweiBmaschinen (Lichtbogen-Schweilmaschinen) und Schneidanlagen mussen nach Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten sowie in regelméRigen Zeitabstdnden nach bestimmten Richtlinien gepriift werden um die
Betriebssicherheit zu gewahren. Dieses Merkblatt soll Aufschluss tber die Rechtslage geben und die betreffenden
Vorschriften bzw. Normen zitieren.

Lichtbogenschweil3einrichtungen —Teil 4: Wiederkehrende Inspektion und Prifung
(IEC 60974-4:2016); Deutsche Fassung DIN/EN 60974-4:2017-5
Die von CENELEC am 25.08.2016 angenommene EN 60974-4:2017-05 gilt als DIN-Norm ab 01.05.2017

Allgemeine Anforderungen der Qualifikation des Wartungs-, Raparatur- und Prifpersonals

Prifungen und Reparaturen von elektrischen Schweilstromquellen miissen grundsatzlich von Fachpersonal durchgefiihrt
werden. Prifungen kénnen durch eine qualifizierte unterwiesene Person in Begleitung eines Fachmannes durchgefiihrt
werden. Einfache Wartungsarbeiten sind durch unterwiesene Personen zuldssig, sofern die SchweiBeinrichtung nicht
geoffnet werden muss. Die Priifung nach DIN/EN 60974-4 setzt voraus Schweileinrichtungen zu 6ffnen und in diesem
Zustand zu betreiben. Daher ist die Priifung nach DIN/EN60974-4 ausschlieRlich von Fachpersonal durchzufihren.

Reparatur:
Nach der Reparatur oder dem Austausch eines Bauteils, wodurch die Schweil- oder Schneidfunktion wieder hergestellt
wird, muss ein Fachmann die SchweiBeinrichtung nach DIN/EN60974-4 priifen.
Der Umfang dieser Prifung ist in der angegebenen Norm definiert.
ANMERKUNG: Nach einer kleineren Reparatur, wie das Auswechseln ej
Aufgefihrten Prifungen laut DIN / EN 60974-4 nicht notwendi

Dokumentation:
Nach der Priifung muss ein Priifbericht erstel
e Bezeichnung der gepriiften S
Datum der Priifung
PrUfungsergebnﬁe .
Unterschrift und"den Namen
Bezeichnung der Prufggi

Prifplakette:
An die Einrw
bestandenihat.
Prﬁ? ten:

d regelméRige Inspektion

BGR 500 ,B
Die Vors
und in die Regel BGR500 tibernommen (Teil 2 / Kapitel
SchweiRgerate empfohlen:
e  Vierteljahrliche Priifung, ohne 6ffnen
e Jéhrlich umfassendere Priifun . a. die Maschine gedffnet und gereinigt werden muss
ANMERKUNG: Bei starker Beanspruehung kénnen sich die Fristen verkdrzen.

I zernm UKradt gedétad m waam d
zwei Prufintervalle fir

Erforderliches Messequipment:

Leider sind viele Priifgerate fur DIN/VDE 0702 wegen der besonderen Gegebenheiten bei Inverter-Lichtbogen-
SchweiBgeraten nicht in vollem Umfang geeignet! Der Knackpunkt ist die normgerechte Messung der Ableit- und
Berlhrungsstrome. Viele Prifgeréte, vor allen éltere, sind nur fiir Frequenzen mit 50/60Hz geeignet. Bei Inverter-
SchweiBgeraten kommen jedoch deutlich hdhere Frequenzen vor, von denen einige Messgerate gestort werden und andere,
die Frequenzen falsch bewerten. Siehe dazu auch DIN/VDE 0702 Anhang C.3. Ein Priifgerat muss die Anforderung nach
VDE 0404-4, VDE 0413-4 erfiillen. Fir die Frequenzbewertung ist dort wiederum auf DIN/EN 61010-1 Anhang AT
Messschaltung Al verwiesen.

Unser Servicepersonal verflgt Gber die notwendigen Kenntnisse und Messtechniken um fachgerechte Wiederholungs-
priifungen durchzufihren.

Empfehlung der Berufsgenossenschaft:

Schweil3trafos mit einer Wechselspannung sind gefahrlicher als Gleichstromgerate bei gleicher Stromstéarke. Um
lebensgeféhrdende Verwechselungen auszuschlieen (schweiRen unter erhohter elektrischer Gefahrdung) wird empfohlen,
von vornherein Gleichstromgeréate zu verwenden. Zuldssig sind auch entsprechend gekennzeichnete Wechselstromquellen.
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Liefertbersicht SchweiRzusatzwerkstoffe
MESSER, Lincoln-Electric, MTC, Chemet, Oerlikon

- Stabelektroden =

- Gas-/WIG-SchweiRstabe §;

- MIG/MAG/UP-Massivdrahtelektroden L=t

- Fulldrahtelektroden

- UP-Schweil3pulver
- Lote / Flussmittel
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GRICON® fur allgemeine Baustahle, Feinkornbaustéhle.
Schiffbaustahle, Kessel- und Rohrbaustahle

GRIDUCT® fur Feinkornbaustéhle, Tieftemperaturstahle

GRITHERM®  fur warmfeste Stahle, hochwarmfestg i
druckwasserstoffbestéandige Sta
hitzebestandige Werk

GRINOX®

SBILUMIN®

GRICAST® fur Gussei%

=
GRIDUR® fur verschleiBfeste Auftragungen
LW SchweiBpulver zum Unterpulverschweilen
uUP Draht-/Bandelektroden zum UP-SchweilRen
MG-LOT fur Lotungen einschlieRlich Flussmittel



Ml=_§SIERe

Cutting & Welding

Autogentechnik

Sach.-Nr. | Kat.-Nr. €
MINITHERM® Kleinbrenner zum
SchweiBen, Léten und Warmen speziell
fur Aufgabenstellungen in der Schmuck-
und Dental-Industrie
MINITHERM® Griffstlick 716.06109 024 104,95
Schweil3-, Lot- und Warmeinsatze
MINITHERM Z
Z-HA GrolRe 00 bis 0,3mm 716.00978 024 40,15
Z-HA GroRe 0 0,2-0,5mm 716.00979 024 40,15
Z-HA GroRe 1 0,5-1,0mm 716.00980 024 40,15
Z-HA GroRe 2 1,0-2,0mm 716.00981 024 40,15
Z-HA GroRe 3 2,0-4,0mm 716.00982 024 40,15
Z-PMYF GréRe 00 bis 0,3mm 716.00988 024 40,15
Z-PMYF GroRe 00,2-0,5mm 716.00989 024 40,15
Z-PMYF GroéfRe 10,5-1,0mm 716.00990 024 40,15
Z-PMYF GroRe 21,0-2,0mm 716.00991 024 40,15
Z-PMYF GroRe 32,0-4,0mm 716.00992 024 40,15
Micro-Einsatze
Typ M-HA und MG-HA
Kleinsteinsatze in gestreckter und abge-
Winkelter Ausfiihrung mit zentralem
Flammenaustritt
Brenngase: Acetylen/Sauerstoff und
Wasserstoff/Sauerstoff
M-HA GroRe 4 716.05791 004 64,25
M-HA GroRe 5 716.05792 004 64,25
M-HA GroRe 6 716.05793 004 64,25
M-HA GroRe 7 716.05794 004 64,25
MG-HA GrolRke 4 716.05785 004 64,25
MG-HA GroRe 5 716.05786 004 64,25
MG-HA Grole 6 716.05787 004 64,25
MG-HA GroRe 7 716.05788 004 64,25
Injektor fur Microeinsétze
M-HA und MG-HA
Injektor 0-PMY 716.50814 004 66,75
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Ml=_§SlEl=le
Cutting & Welding
Autogentechnik
Sach.-Nr. Kat.-Nr. €
Druckminderer C 2000
Sauerstoff, einstufig 716.20100 025 100,35
200 bar Flaschendruck 10 bar Arbeitsdruck
Acetylen, einstufig 1,5 bar 716.20107 025 100,35
Stickstoff, einstufig 10 bar 717.05531 026 100,35
Argon/COz 16l/min. 716.20123 025 100,35
Argon/COz 321/min. 716.20124 025 100,35
STARLET Autogen-Schweil3gerate
STARLET 2221 Griffstiick 716.06815 024 131,90
Ventilanordnung seitlich
Schweilleinsatz 111-A
GroRke 0 0,2-0,5 mm 716.01600 024 43,90
GroRe 1 0,5-1,0 mm 716.01601 024 42,65
Grolke 2 1,0-2,0 mm 716.01602 024 42,65
GroRe 3 2,0-4,0 mm 716.01603 024 46,05
GroRe 3,5 3,0-5,0 mm 716.01820 024 46,05
GroRe 4 4,0-6,0 mm 716.01604 024 46,05
Grole 5 6,0-9,0 mm 716.01605 024 48,80
Grole 6 9,0-14,0 mm 716.01606 024 51,45
Schweil3dise 111-A
GroRke 0 0,2-0,5 mm 716.01540 007 6,87
GroRke 1 0,5-1,0 mm 716.01541 007 6,58
GroRe 2 1,0-2,0 mm 716.01542 007 6,58
Grolke 3 2,0-4,0 mm 716.01543 007 7,69
GroRe 3,5 3,0-5,0 mm 716.01882 007 7,69
Grole 4 4,0-6,0 mm 716.01544 007 7,69
GroRe 5 6,0-9,0 mm 716.01545 007 8,53
GroRke 6 9,0-14,0 mm 716.01546 007 8,53
Rohrschweifleinsatz 411-A
GroRe 2 1,0-2,0 mm 716.01702 024 43,80
GroRke 3 2,0-4,0 mm 716.01703 024 43,80
GroRe 3,5 3,0-5,0 mm 716.01840 024 46,05
GroRe 4 4,0-6,0 mm 716.01704 024 44,60
GroRke 5 6,0-9,0 mm 716.01705 024 44,60
Rohrschweif3diisen 411-A
GroRe 2 1,0-2,0 mm 716.01742 007 21,85
GroRke 3 2,0-4,0 mm 716.01743 007 21,85
GroRe 3,5 3,0-5,0 mm 716.00461 007 21,85
GroRe 4 4,0-6,0 mm 716.00744 007 21,85
GroRke 5 6,0-9,0 mm 716.10745 007 21,85
Schneideinsatz STARLET 1711-A 716.05168 024 215,20

mit Federhebel
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STAR Autogen-Schweil3geréate
STAR 2020 ME Griffstiick 716.06820 024 143,95
Ventilanordnung seitlich
Schweileinsatz 210-A
GroRe 1 0,5-1,0 mm 716.01621 024 47,20
GroRe 2 1,0-2,0 mm 716.01622 024 47,20
GroRe 3 2,0-4,0 mm 716.01623 024 47,90
GroRe 4 4,0-6,0 mm 716.01624 024 47,90
GroRke 5 6,0-9,0 mm 716.01625 024 53,10
GroRe 6 9,0-14,0 mm 716.01626 024 53,10
GroRe 7 14,0-20,0 mm 716.01627 024 70,95
GroRe 8 20,0-30,0 mm 716.01628 024 72,65
SchweiRdiisen 210-A
GroRe 1 0,5-1,0 mm 242.34110 007 6,87
GroRe 2 1,0-2,0 mm 242.34210 007 6,87
GroRe 3 2,0-4,0 mm 242.34310 007 8,23
GroRe 4 4,0-6,0 mm 242.34410 007 8,23
GroRke 5 6,0-9,0 mm 242.34510 007 11,95
GroRe 6 9,0-14,0 mm 242.34610 007 11,95
GroRe 7 14,0-20,0 mm 242.34710 007 17,--
GroRe 8 20,0-30,0 mm 242.34810 007 15,--
Rohrschweilieinsatz 410-A
GroRe 2 1,0-2,0 mm 716.01712 024 47,90
GroRke 3 2,0-4,0 mm 716.01713 024 47,90
GroRe 4 4,0-6,0 mm 716.01714 024 47,90
GroRke 5 6,0-9,0 mm 716.01715 024 48,80
RohrschweiRdiisen 410-A
GroRe 2 1,0-2,0 mm 716.01752 007 22,15
GrofRe 3 2,0-4,0 mm 716.01753 007 22,15
GroRe 4 4,0-6,0 mm 716.01754 007 22,15
GroRe 5 6,0-9,0 mm 716.01755 007 22,15
Schneideinsatz STAR 1730-A 716.05137 024 215,20

mit Federhebel
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STARCUT Autogen-Schneidbrenner
STARCUT 1622-A mit 95° Brennerkopf- | 716.06880 003 319,60
Biegung und 530 mm Lénge; mit
Federhebel
STARCUT 1622-PMYF 95° Brennerkopf- | 716.06882 003 319,60
Biegung und 530 mm Lénge; mit
Federhebel
STARCUT 1622-PMYF mit 135° 716.06893 003 381,--
Brennerkopfbiegung und 1.000mm Lé&nge;
mit Federhebel
STARCUT 8622-A/PMYF 716.06884 003 319,60
95° Brennerkopfhiegung, 530mm Lénge
mit Federhebel
STARCUT 8622-A/PMYF 716.06892 003 381,--
95° Brennerkopfbiegung, 1.000mm Lé&nge
mit Federhebel
STARCUT 8622-A/PMYF 716.06888 003 381,--
135° Brennerkopfbiegung, 1000mm Lé&nge
mit Federhebel
STARCUT 9622-A/PMYF mit 180° 716.06912 003 319,60
Brennerkopfbiegung und 540mm Lénge;
mit Federhebel
Schneiddiisen
A-RS Ring-Schlitzdisen
3- 10mm 666.17102 007 15,75
10- 25mm 666.17103 007 15,75
25-  40mm 666.17104 007 15,75
40- 60mm 666.17105 007 15,75
60- 100mm 666.17106 007 15,75
A-RS Heizdise
2- 100mm 666.17115 007 19,25
A/R Ringdisen
3- 10mm 540.02710 007 9,45
10- 25mm 540.02720 007 9,45
25-  40mm 540.02730 007 9,45
40- 60mm 540.02740 007 9,45
60- 100mm 540.02750 007 9,45
A/R Heizduse
3- 100mm 540.02780 007 9,45
VADURA 8317 A-GN
3- 10mm 716.16001 007 31,05
10- 25mm 716.16002 007 31,05
25-  40mm 716.16003 007 31,05
40- 60mm 716.16004 007 31,05
60- 100mm 716.16005 007 31,05
100- 200mm 716.16006 007 31,05
200- 300mm 716.16007 007 31,05
300- 500mm 716.16010 007 116,95
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PL-RC Ringdisen
3- 10mm 666.17226 007 14,95 e
10- 25mm 666.17227 | 007 14,95 e~
25-  40mm 666.17228 007 14,95 ESu
40- 60mm 666.17229 007 14,95
60- 100mm 666.17230 007 14,95
PL-RC Heizdusen Propan/Methan
3- 100mm 666.17235 007 19,25
GRICUT 8281-PMYF Gasemisch. Diisen
3- 10mm 716.16038 007 54,65
10-  25mm 716.16039 | 007 54,65 (—
25-  40mm 716.16040 007 42,95 —
40- 60mm 716.16041 007 42,95
60- 100mm 716.16042 007 42,95
100- 200mm 716.16043 007 32,25
200- 300mm 716.16044 007 32,25
GRICUT 8281-PMYF Heizdiisen
Propan/Methan
3- 100mm 716.15988 007 19,25
100- 300mm 716.15989 007 17,80
Gleitmittel fUr Sauerstoff-Armaturen
bis 40 bar und 60°C Vorwarmtemperatur 0462962 042 33,55
50 g Tube
Das komplette MFSSEReAutogen-
Cutting & Welding
Programm bekommen Sie auf Anfrage,
auf unserer Internetseite www.kelski.de
oder in unserem
Messer Autogen-Katalog!
Die ganze Welt der Autogentechnik o
MESSER
Druck- Cutting & Welding
mindere Autogengerate-Programm GRIFLAM®
1 4 W e 5 e’m"
’. ;‘ ; ’. 3 ! ,’Q.a 3
4 b |
9 ! F‘ﬂ ﬁﬁfi iﬂ
3= 1/@ jlﬂ
iR 4
J tf |
— ?) —%
e —

Breanertesite Breanertrerte
50.- 200 mm 200 - 250 ma

[ = Acetylen

Ausziige aus unserem umfangreichen Diisensortiment

Il - Propan, Erdgas, Mapp?, Grieson® und Wasserst

Brennschneiddiisen
fur Acetylen dere Brenngase

N TN

ARS  Blockdiise AB  Gasmischende Dise PLRC GRICUT 8281 | VADURA VADURA 8310
A-G, A-GN 1215/1210

fiir Handschneidbrenner fiir Maschinenschneidbrenner
fisr Acetyler fr andere Brenngase

oy oo

GRICUT Gasmischende
1270/1230/1280  Diise :mm
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