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Schneideinsätze S TA R
Brennersystem

Schneideinsätze STARZum Hand-Brennschneiden, Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung für Düsen-Typ Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMY Kat.Nr.

STAR 1730 Ring-/Schlitzdüsen 716.05137 716.05294 024
mit Federhebel 

STAR 1730-F Ring-/Schlitzdüsen -- 716.05367 024
mit Federhebel, 
nur für Brenngas Ethylen

STAR 1230 Ring-/Schlitzdüsen 716.05284 716.05295 024
mit Handrad

STAR 2730 Blockdüsen 716.05288 -- 024
mit Federhebel

STAR 2230 Blockdüsen 716.05292 -- 024
mit Handrad

STAR 8730 gasemisch. Düsen 716.05165 716.05165 024
mit Federhebel

STAR 9230 gasemisch. Düsen 716.05286 716.05286 024
mit Handrad, 
gestreckter Brennerkopf

Hand-Schneiddüsen für Schneideinsätze STAR siehe Seite 66
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Flammricht- und Flammstrahleinsätze S TA R
Brennersystem

Zum Flammrichten, umschaltbar für 3/2 bzw. 5/3 Flammen, Brenngas Acetylen

Bezeichnung Baulänge ca. Grösse Art.-Nr. Kat.Nr.

STAR A 3/2 505 mm 2 - 4 mm 716.01760 004

umschaltbar für 3 / 2 Flammen 540 mm 4 - 6 mm 716.01761 004

STAR A 5/3 540 mm 2 - 4 mm 716.01762 004

umschaltbar für 5 / 3 Flammen 550 mm 4 - 6 mm 716.01763 004

Flammrichteinsatz STAR

Auswechselbare Düsen für Flammrichteinsätze A 3/2 und A 5/3, Brenngas Acetylen

Bezeichnung Grösse Art.-Nr. Kat.Nr.

Typ A 2 - 4 mm 242.34310 004

4 - 6 mm 242.34410 004

Wärmdüse STAR

Zum Flammstrahlen, Brenngase Acetylen oder Propan / Methan

Brennerbreite Baulänge ca. Art.Nr.Einsatz T-A Art.Nr. Einsatz T-PM Kat.Nr.

50 mm 505 mm 716.00520 716.00523 004

100 mm 525 mm 716.00521 716.00524 004

150 mm 535 mm 716.00522 716.00525 004

Flammstrahleinsatz STAR



N O R M Kombinierbares Brennersystem zum Schweissen, Löten, 
Wärmen und Brennschneiden

Universelle Anwendungsbreite durch eine Vielzahl 
verschiedenster Brennereinsätze

Schweissbereich bis 30 mm, Schneidbereich bis 300 mm

Traditionelle Ausführung für robusten Einsatz

Für alle Brenngase geeignet

Verfügbar mit DIN-Anschlüssen

Zubehör und Ersatzteile siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Ersatzteillisten siehe Produktbereich 
„TECHNISCHE INFORMATION“ (ab Seite 106)
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Garnituren, Griffstücke N O R M
Brennersystem

NORM / RI

NORM / BL

Robuste, traditionelle Ausführungen, ohne Lötverbindungen

Bezeichnung Beschreibung Anschlüsse Art.-Nr. Kat.Nr.

NORM-Lm Leichtmetall eloxiert, Sauerstoff: G 1/4 242.33001 037
Ventilanordnung Brenngas:  G 3/8 LH
im rechten Winkel

NORM-Ms Press-Messing, Sauerstoff: G 1/4 242.32000 037
Ventilanordnung Brenngas:  G 3/8 LH
im rechten Winkel

Länge: ca. 230  mm,  Schaft-Durchmesser: 20 mm, Gewichte: Norm-Lm: ca.  580 g, Norm Ms: ca. 640 g 

Die ergonomisch ausgelegte Form der robusten Griffstücke NORM erlauben leichte Handhabung und 
ermüdungsfreies Arbeiten. Ventilkörper und Gasführung bestehen aus einem Stück, daher sind keine 
Lötverbindungen erforderlich. Übereinander angeordnete Schlauchabgänge ermöglichen gute
Schlauchführung.

Griffstücke

Garnitur zum Schweissen, Löten, Wärmen und Brennschneiden, für Acetylen, mit Ringdüsen 

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Garnitur *NORM / Ri* 716.01812 037

bestehend aus:
1 Griffstück Typ  NORM-Lm, 1 Handrad-Schneideinsatz Typ 4214-A für Acetylen
4 Ring-Schneiddüsen und 2 Heizdüsen Typ NORM,  für Schneidbereiche von 3 bis 100 mm
6 Schweisseinsätze Typ 214-A, für Schweissbereiche von  0,5 bis 14 mm
Brennerwagen, Zirkelstange, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger, Betriebsanleitung
einschl. Schlauchtüllen und Überwurfmuttern

Garnitur zum Schweissen, Löten, Wärmen und Brennschneiden, für Acetylen, mit Blockdüsen 

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Garnitur *NORM / BL* 716.01813 037

bestehend aus:
1 Griffstück Typ NORM-Lm, 1 Handrad-Schneideinsatz Typ 2214-A für Acetylen
5 Blockdüsen Typ A-B , für Schneidbereiche von  3 bis 100 mm
6 Schweisseinsätze Typ 214-A, für Schweissbereiche von 0,5 bis 14 mm
Brennerwagen, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger, Betriebsanleitung
einschl. Schlauchtüllen und Überwurfmuttern

Alle Garnituren werden in einer Stahlblechkassette geliefert. Das Arbeitsgerät ist darin geschützt 
und griffbereit aufbewahrt.
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Schweisseinsatz 214-A Lm

Schweiss-, Löt- und Wärmeinsätze, Schneideinsätze N O R M
Brennersystem

Für Standard-Anwendungen, Düsen auswechselbar

Einsätze zum Schweissen, Löten und Wärmen, mit gehämmerten Schweissdüsen-Bohrungen, Brenngas Acetylen

Grösse O2-Verbrauch Schweissbereich Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Schweissdüse Kat.Nr.

1 ca. 80 l/h 0,5 - 1,0 mm 716.01641 242.34110 037 / 007

2 ca. 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01642 242.34210 037 / 007

3 ca. 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01643 242.34310 037 / 007

4 ca. 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01644 242.34410 037 / 007

5 ca. 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01645 242.34510 037 / 007

6 ca. 1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.01646 242.34610 037 / 007

7 ca. 1.800 l/h 14,0 - 20,0 mm 716.01647 242.34710 037 / 007

8 ca. 2.500 l/h 20,0 - 30,0 mm 716.01648 242.34810 037 / 007

Rohrschweisseinsatz 414-A LmBiegbar, Mischrohr aus Weichkupfer auswechselbar

Rohrschweisseinsätze zum Schweissen, Löten und Wärmen an schwer zugänglichen Stellen, Brenngas Acetylen

Grösse O2-Verbrauch Schweissbereich Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Schweissdüse Kat.Nr.

2 ca. 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01732 716.01752 037 / 007

3 ca. 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01733 716.01753 037 / 007

4 ca. 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01734 716.01754 037 / 007

5 ca. 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01735 716.01755 037 / 007

Löt- und Wärmeinsatz FB-AFlammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, besonders geräuscharm

Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen, Lärmpegel unter 85 dB(A)

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Wärmdüse Kat.Nr.

5 1,1 m3/h 275 mm 716.01935 716.00725 004

6 1,7 m3/h 305 mm 716.01936 716.00726 004

7 2,3 m3/h 375 mm 716.01937 716.00727 004

8 3,3 m3/h 405 mm 716.01938 716.00728 004

mit „
Flü

ste
rdüse“

SchneideinsätzeZum Hand-Brennschneiden, Brenngas Acetylen

Bezeichnung für Düsen-Typ Art.-Nr. Kat.Nr.

NORM 4214-A mit Handrad Ring- / Schlitzdüsen 716.01828 037

NORM 2214-A mit Handrad Blockdüsen 716.01829 037

Berechnung Brenngas-Verbräuche siehe Tabelle Seite 31

Hand-Schneiddüsen für Schneideinsätze NORM siehe Seite 66
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Unter dem Markennamen MESSER haben wir für Sie ein konzentriertes, 
marktgerechtes Programm mit Schweißzusatzwerkstoffen zusammengestellt. 

Fordern Sie unsere detaillierten Unterlagen an.



R H Kombinierbares Brennersystem zum Schweissen, Löten,
Wärmen, Brennschneiden und Flammstrahlen

Universelle Anwendungsbreite durch eine Vielzahl
verschiedenster Brennereinsätze

Schweissbereich bis 30 mm, Schneidbereich bis 200 mm

Bewährte Standard-Ausführung für robusten Einsatz

Für alle Brenngase geeignet

Verfügbar mit DIN-Anschlüssen

Zubehör und Ersatzteile siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Ersatzteillisten siehe Produktbereich 
„TECHNISCHE INFORMATION“ (ab Seite106)
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Garnituren, Griffstücke, Schweisseinsätze R H
Brennersystem

RH

Griffstück RH 527Robuste Standard-Ausführung, mit rundem, profiliertem Messing-Handgriff

Bezeichnung Beschreibung Anschlüsse Art.-Nr. Kat.Nr.

RH 527 Messing, Sauerstoff: G 1/4 242.45001 037
Ventilanordnung V-förmig Brenngas: G 3/8 LH

Länge: ca. 230 mm, Schaft-Durchmesser:17 mm, Gewicht: ca. 570 g

Durch den  runden, profilierten Handgriff gewährleistet unser robustes Griffstückes RH 527 leichte Handhabung
und griffgünstige Arbeitspositionen. Die V-förmige Ventilanordung (90°) erlaubt bequeme Einstellung und
Nachregulierung der Medien mit einer Hand.

Schweisseinsatz RH 213-A

Rohrschweisseinsatz RH 413-A

Für Standard-Anwendungen, Düsen auswechselbar

Einsätze zum Schweissen, Löten und Wärmen, mit gehämmerten Schweissdüsen-Bohrungen, Brenngas Acetylen

Grösse O2-Verbrauch Schweissbereich Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Schweissdüse Kat.Nr.

1 ca. 80 l/h 0,5 - 1,0 mm 716.01631 242.34110 037 / 007

2 ca. 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01632 242.34210 037 / 007

3 ca. 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01633 242.34310 037 / 007

4 ca. 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01634 242.34410 037 / 007

5 ca. 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01635 242.34510 037 / 007

6 ca.1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.01636 242.34610 037 / 007

7 ca 1.800 l/h 14,0 - 20,0 mm 716.01637 242.34710 037 / 007

8 ca 2.500 l/h 20,0 - 30,0 mm 716.01638 242.34810 037 / 007

Biegbar, Mischrohr aus Weichkupfer auswechselbar

Rohrschweisseinsätze zum Schweissen, Löten und Wärmen an schwer zugänglichen Stellen, Brenngas Acetylen

Grösse O2-Verbrauch Schweissbereich Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Schweissdüse Kat.Nr.

2 ca. 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01722 716.01752 037 / 007

3 ca. 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01723 716.01753 037 / 007

4 ca. 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01724 716.01754 037 / 007

5 ca. 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01725 716.01755 037 / 007

Garnitur zum Schweissen, Löten, Wärmen und Brennschneiden, für Acetylen, mit Ringdüsen 

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Garnitur *RH* 716.01810 037

bestehend aus:
1 Griffstück Typ  RH 527 mit Anschlussmutter B, 1 Flügelhebel-Schneideinsatz Typ 1813-A für Acetylen
5 Ring-Schneiddüsen und 1 Heizdüse Typ A-R, für Schneidbereiche von 3 bis 100 mm
6 Schweisseinsätze Typ RH 213-A, für Schweissbereiche von 0,5 bis 14 mm
Brennerwagen, Rundführung, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger, Betriebsanleitung
einschl. Schlauchtüllen und Überwurfmutter.

Die Garnitur wird in einer Stahlblechkassette geliefert. Das Arbeitsgerät ist darin geschützt und 
griffbereit aufbewahrt.
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RH

Schweiss-, Löt- und Wärmeinsätze, Schneideinsätze, 
Flammstrahleinsätze

R H
Brennersystem

Löt- und Wärmeinsatz F-AFlammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

Einsatz zum flächenförmigen Löten und Wärmen, Brenngas Acetylen

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Wärmdüse Kat.Nr.

8 2,7 m3/h 430 mm 241.14800 242.13811 004

Einsatz KONSTANTHERM-RHFlammenaustritt zentral, Schutzhülse auswechselbar

Spezialeinsätze zum Schweissen und Wärmen unter hoher thermischer Belastung, Brenngas Acetylen

Grösse O2-Verbrauch Schweissbereich Art.Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Schweissdüse Kat.Nr.

4 0,50 m3/h 4,0 - 6,0 mm 666.15424 677.51974 004

6 1,25 m3/h 9,0 - 14,0 mm 666.15426 677.51963 004

8 2,50 m3/h 20,0 - 30,0 mm 666.15428 677.51965 004

Baulängen: Grösse 4: 265 mm; Grösse 6: ca. 375 mm; Grösse 8: ca. 445 mm

Berechnung Brenngas-Verbräuche siehe Tabelle Seite 31

SchneideinsätzeZum Hand-Brennschneiden, Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp

Bezeichnung für Düsen-Typ Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMY Kat.Nr.

RH 1733 mit Federhebel Ring-/Schlitzdüsen 716.05449 716.05450 037

Typ 1823 mit Flügelhebel Ring-/Schlitzdüsen 716.06400 716.06401 037

Typ 3823-A mit Flügelhebel, Ring-/Schlitzdüsen 716.06402 -- 004
Brennerkopf gestreckt

Flammstrahleinsatz RHZum Flammstrahlen, Brenngase Acetylen oder Propan / Methan

Brennerbreite Baulänge ca. Art.Nr.Einsatz T-A Art.Nr. Einsatz T-PM Kat.Nr.

50 mm 480 mm 716.00532 716.00535 004

100 mm 510 mm 716.00533 716.00536 004

150 mm 510 mm 716.00534 716.00537 004

Hand-Schneiddüsen für Schneideinsätze RH siehe Seite 66



Unsere *Original-MESSER-Qualität* zeigt sich 
unter anderem in Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit

des kompletten Produktspektrums.
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S U P E RT H E R M

Auch Formbrenner wie z.B. Ring- und Gabelbrenner lieferbar
siehe Spezialkatalog GRIFLAM-Wärmtechnik

Zubehör und Ersatzteile siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Ersatzteillisten siehe Produktbereich 
„TECHNISCHE INFORMATION“ (ab Seite106)

Hochleistungsbrenner für maximale Anforderungen, 
zum Wärmen, Löten, Flammstrahlen, Entrosten, Entzundern
und Flammenphosphatieren

Variable Brennereinsätze für besonders hohe 
Wärmeleistungen, in verschiedenen Grössen und 
Baulängen lieferbar

Robustes Griffstück (Schaftdurchmesser 22 mm) 
aus Leichtmetall mit Hartcoatierung, korrosionsbeständig
gegen Seewasser und andere aggressive Stoffe am Arbeitsplatz

Ergonomisches Design, leichte Regelbarkeit, hohe Sicherheit
gegen Gasübertritt und Gasaustritt

Geeignet für alle Brenngase wie Acetylen, Propan, Erdgas
(Methan), Mapp usw.
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Griffstücke, Wärmeinsätze S U P E RT H E R M
Hochleistungsbrenner

GriffstückHohe Rückzündsicherheit, ergonomisches Design, leichte Regelbarkeit

Bezeichnung Beschreibung Anschlüsse Art.-Nr. Kat.Nr.

Typ SUPERTHERM Ventilanordnung Sauerstoff: 716.01818 004
im rechten Winkel G 3/8 / DN 9 mm

Brenngas:
Tülle: G 1/2LH / DN 11 mm

Länge: ca. 300 mm,  Schaft-Durchmesser: 22 mm, Gewicht: ca. 915 g 

Die rechtwinklige Ventilanordnung des robust ausgelegten Griffstückes SUPERTHERM ermöglicht leichte
Medien-Regelbarkeit, die stopfbuchslosen Monoblock-Ventile sind wartungsfrei und garantieren hohe 
Lebensdauer. Der Griffstück-Körper besteht aus Leichtmetall mit Hartcoatierung und ist dadurch 
korrosionsbeständig gegen Seewasser und anderer aggressive Stoffe am Arbeitsplatz. Schlauchanschlüsse, 
Eingangsverschraubungen, Monoblock-Ventile und Schaftanschluss sind leicht auswechselbar.

SUPERTHERM F-AFlammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Brenngas Acetylen

Einsätze zum flächenförmigen Wärmen 

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.-Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Wärmdüse Kat.Nr.

9 max. 4,8 m3/h 650 mm 716.02090 716.00422 004

11 max. 9,4 m3/h 650 mm 716.02091 716.00423 004

SUPERTHERM Z-A

KONSTANTHERM KZ-AFlammenaustritt zentral, Schutzhülse auswechselbar, Brenngas Acetylen

Spezialeinsatz zum Wärmen unter höchster thermischer Belastung (ohne Wasserkühlung)

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.-Nr. Einsatz kpl. Art.Nr. Schutzhülse Kat.Nr.

10 max. 5,9 m3/h 620 mm 716.02094 677.51975 004

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar, Brenngas Acetylen 

Einsätze zum punktförmigen Wärmen 

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.-Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Wärmdüse Kat.Nr.

9 max. 4,4 m3/h 670 mm 716.02092 716.00170 004

10 max. 5,9 m3/h 670 mm 716.02093 716.00171 004
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Wärmeinsätze, Flammstrahleinsätze S U P E RT H E R M
Hochleistungsbrenner

SUPERTHERM F-PMYFlammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Brenngase Propan, Methan, Mapp

Einsätze zum flächenförmigen Wärmen  

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.-Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Wärmdüse Kat.Nr.

12 max. 18,0 m3/h 680 mm 716.02100 716.01153 004

max. 18,0 m3/h 805 mm 716.03577 716.01153 004

max. 18,0 m3/h 930 mm 716.03582 716.01153 004

14 max. 40,0 m3/h 680 mm 716.02101 716.01154 004

max. 40,0 m3/h 805 mm 716.03578 716.01154 004

max. 40,0 m3/h 930 mm 716.03583 716.01154 004

16 max. 52,0 m3/h 680 mm 716.02102 716.01155 004

max. 52,0 m3/h 805 mm 716.03579 716.01155 004

max. 52,0 m3/h 930 mm 716.03584 716.01155 004

SUPERTHERM Z-PMYFlammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar, Brenngase Propan, Methan, Mapp

Einsätze zum punktförmigen Wärmen

Grösse O2-Verbrauch Baulänge ca. Art.-Nr. Einsatz kpl. Art.-Nr. Wärmdüse Kat.Nr.

12 18,0 m3/h 680 mm 716.02103 716.01240 004

18,0 m3/h 805 mm 716.03580 716.01240 004

18,0 m3/h 930 mm 716.03585 716.01240 004

14 31,0 m3/h 680 mm 716.02104 716.01241 004

31,0 m3/h 805 mm 716.03581 716.01241 004

31,0 m3/h 930 mm 716.03586 716.01241 004

SUPERTHERM T-A / T-PMFlammstrahleinsatz für Brenngase Acetylen oder Propan, Erdgas (Methan)

Einsatz SUPERTHERM T-A zum Flammstrahlen mit Acetylen
Einsatz SUPERTHERM T-PM zum Flammstrahlen mit Propan, Erdgas (Methan)

Brennerbreite Baulänge ca. Art.-Nr. Typ T-A Art.-Nr. Typ T-PM Kat.Nr.

200 mm 1.300 / 650 mm 716.02105 716.02107 004

250 mm 1.300 / 650 mm 716.02106 716.02108 004

Baulängen:  SUPERTHERM T-A: ca. 1.300 mm,  SUPERTHERM T-PM: ca. 650 mm



Aufgrund der großen Nachfrage haben wir die bewährten *blauen* 
MIG/MAG- und TIG-Schweißmaschinen wieder in unser Produktportfolio 

aufgenommen. Prospekt-Unterlagen schicken wir Ihnen gern zu.
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S TA R C U T

Zubehör und Ersatzteile siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Ersatzteillisten siehe Produktbereich 
„TECHNISCHE INFORMATION“ (ab Seite 106)

Handbrenner zum Brennschneiden bis 500 mm und zum 
Fugenhobeln, Spezialversionen zum Schrottschneiden 

Hohe Rückzündsicherheit durch Injektor, 
Ventilkörper aus Messing, verschleissfest und resistent 
gegen Umwelteinflüsse 

Edelstahlrohre in Dreiecks-Anordnung garantieren 
hohe Stabilität

Ergonomisches Design, bessere Handhabung und 
hoher Bedienkomfort

Geringe Ersatzteilhaltung durch Baukasten-System 
(STARLET, STAR)

Für alle Brenngase geeignet

Lieferbar mit DIN-, BS- und anderen internationalen Anschlüssen
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Anschlüsse nach DIN, Schneidbereich bis 500 mm S TA R C U T
Hand-Schneidbrenner

STARCUT / RingdüsenFür Ring-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen
Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

STARCUT 1622 95° 530 mm 716.06880 716.06882 003

STARCUT 1622 135° 1.000 mm -- 716.06893 003

STARCUT 3622 180° 540 mm 716.06894 -- 003

STARCUT / RingdüsenFür Ring-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen
Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

STARCUT 1222 95° 530 mm 716.06881 716.06885 003

STARCUT / BlockdüsenFür Block-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen
Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

STARCUT 2622 95° 530 mm 716.06883 716.06910 003

STARCUT / BlockdüsenFür Block-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen
Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

STARCUT 2222 95° 530 mm 716.06886 716.06911 003

Hand-Schneiddüsen für Schneidbrenner STARCUT siehe Seite 66
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Anschlüsse nach DIN, Schneidbereich bis 500 mm S TA R C U T
Hand-Schneidbrenner

STARCUT / gasemischend

STARCUT / gasemischend

Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A/PMYF für Brenngase Acetylen oder 
Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.-Nr. Typ A/PMYF Kat.Nr.

STARCUT 8622 95° 530 mm 716.06884 003

STARCUT 8622 95° 800 mm 716.06913 003

STARCUT 8622 95° 1.000 mm 716.06892 003

STARCUT 8622 135° 1.000 mm 716.06888 003

STARCUT 9622 180° 540 mm 716.06912 003

Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A/PMYF für Brenngase Acetylen oder 
Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.-Nr. Typ A/PMYF Kat.Nr.

STARCUT 8222 95° 530 mm 716.06887 003

STARCUT 8222 135° 1.000 mm 716.06889 003

STARCUT 8222 135° 1.500 mm 716.06890 003

STARCUT 9222 180° 1.000 mm 716.06891 003

Hand-Schneiddüsen für Schneidbrenner STARCUT siehe Seite 66
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Anschlüsse nach DIN S TA R C U T
Fugenhobelbrenner

Für Ring-Fugenhobeldüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.-Nr. Typ A Kat.Nr.

STARCUT 1622 95° 530 mm 716.06880 003

STARCUT 3622 180° 540 mm 716.06894 003

STARCUT / Ringdüsen

Für Block-Fugenhobeldüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen
Fugenhobelbrenner STARCUT Typ PMYF für Brenngase  Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.-Nr. Typ A Art.Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

STARCUT 2622 95° 530 mm -- 716.06910 003

STARCUT 2628 95° 530 mm 716.06905 -- 003

STARCUT 7628 180° 540 mm 716.06906 -- 003

STARCUT / Blockdüsen

Für gasemischende Fugenhobeldüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ A/PMYF für Brenngase Acetylen oder 
Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.-Nr. Typ A/PMYF Kat.Nr.

STARCUT 8622 95° 530 mm 716.06884 003

STARCUT 9622 180° 540 mm 716.06912 003

STARCUT / gasemischend

Fugenhobeldüsen für Fugenhobel STARCUT siehe Seite 73



E S S E N

Zubehör und Ersatzteile siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Ersatzteillisten siehe Produktbereich 
„TECHNISCHE INFORMATION“ (ab Seite 106)

Handbrenner zum Brennschneiden bis 500 mm

Hohe Rückzündsicherheit durch Querinjektor, 
Griffstück aus verschleissfester, seewasserbeständiger 
Leichtmetall-Legierung

Ergonomisches Design, hoher Bedienkomfort

Geringe Ersatzteilhaltung

Für alle Brenngase geeignet

Lieferbar mit DIN-, BS-, NFE-, CGA- und 
Australien-Anschlüssen
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Anschlüsse nach DIN, Schneidbereich bis 500 mm E S S E N
Hand-Schneidbrenner

Für Ring-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ A für Brenngas Acetylen
Hand-Schneidbrenner ESSEN-Typ PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

ESSEN 1625 95° 530 mm 716.06601 716.06602 003

ESSEN / Ringdüsen

Für Block-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ A für Brenngas Acetylen
Hand-Schneidbrenner ESSEN-Typ PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

ESSEN 2625 95° 530 mm 716.06802 716.06803 003

ESSEN / Blockdüsen

Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ A/PMYF für Brenngase Acetylen oder 
Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.-Nr. Typ A/PMYF Kat.Nr.

ESSEN 8625 95° 530 mm 716.06600 003

ESSEN 8625 95° 800 mm 716.06800 003

ESSEN 9625 180° 530 mm 716.06601 003

ESSEN / gasemischend

Hand-Schneiddüsen für Schneidbrenner ESSEN siehe Seite 66

auch als Fugenhobelbrenner einsetzbar

Mit hochstehendem Handgriff, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

ESSEN 1216 95° 450 mm 716.00712 716.00713 003
für Ringdüsen

Bezeichnung Brennerkopf Baulänge ca. Art.Nr. Typ A/PMYF Kat.Nr.

ESSEN 8216 95° 450 mm 716.00709 003

ESSEN / Spezialversion

Speziell ausgelegt für den Einsatz in Schiffswerften



HAND-SCHNEIDDÜSEN UND
FUGENHOBELDÜSEN

Zubehör für Hand-Schneiddüsen siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Betriebsdaten für Hand-Schneiddüsen siehe 
Betriebsanleitungen
- STARLET / STAR / STARCUT
- STARLIGHT
- NORM / RH
- ESSEN 

für kombinierbare Brennersysteme und 
Hand-Schneid brenner bzw. Fugenhobelbrenner

Hohe Schnittqualität und optimale Schneidleistung 
aufgrund sorgfältiger Werkstoffauswahl und 
präziser Fertigung

Optimale Betriebssicherheit durch ideale Abstimmung 
zwischen Brenner und Düsen

Lange Lebensdauer durch Oberflächenschutz

Garantierte Qualitätssicherung durch Einzelprüfung
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Übersicht Einsatzbereiche HAND-SCHNEIDDÜSEN

Schneiddüsen für Brenngas A-RS A-R NORM-A A-BF / A-B ANME VADURA NK- NK 8310-A

Acetylen A-BK 8317 A-GN Block

Brennersystem:
STARLET 1711-A / 1211-A l l

STARLET 2711-A l l

STARLET 8711-A/PMYF l l l

STARLIGHT 8702-A/PMYF l l l

STAR 1730-A / 1230-A l l

STAR 2730-A / 2230-A l l

STAR 8730-A/PMY / 9230-A/PMY l l l

NORM 4214-A l

NORM 2214-A l l

RH 1733-A / 1823-A / 3823-A l l

STARCUT 1615-A / 1215-A / 3615-A l l

STARCUT 2615-A / 2215-A l l

STARCUT 8615-A/PMYF / 9615-A/PMYF l l l

STARCUT 8215-A/PMYF / 9215-A/PMYF l l l

ESSEN 1625-A / 1216-A l l

ESSEN 8625-A/PMY / 8216-A/PMY l l l

Schneiddüsen für Brenngase PL-RC L-PN GRICUT GRICUT GRICUT GRICUT PNME GRICUT GRICUT

Propan / Methan / Mapp / Ethylen 1230 1233 1280 2280 8281 PMYF 8281 PM

Brennersystem:
STARLET 1711-PMY / 1211-PMY l l l

STARLET 8711-A/PMYF l l

STARLIGHT 8702-A/PMYF l l

STAR 1730-PMY / 1230-PMY l l l l

STAR 1730-F l l l

STAR 8730-A/PMY / 9230-A/PMY l l

RH 1733-PMY / 1823-PMY l l l l

STARCUT 1615-PMYF / 1215-PMYF l l l l l

STARCUT 2615-PMYF / 2215-PMYF l

STARCUT 8615-A/PMYF / 9615-A/PMYF l l l

STARCUT 8215-A/PMYF / 9215-A/PMYF l l l

ESSEN 1625-PMY / 1216-PMY l l l l l

ESSEN 8625-A/PMY / 8216-A/PMY l l l
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Für Brenngas Acetylen HAND-SCHNEIDDÜSEN

Schneiddüsen A-RSRing- / Schlitz-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner 

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

A-RS 2 - 8 mm 666.17101 007

3 - 10 mm 666.17102 007

10 - 25 mm 666.17103 007

25 - 40 mm 666.17104 007

40 - 60 mm 666.17105 007

60 - 100 mm 666.17106 007

100 - 200 mm 666.17107 007

200 - 300 mm 666.17108 007

Heizdüsen 2 - 100 mm 666.17115 007

100 - 300 mm 666.17116 007

Schneiddüsen A-R

Schneiddüsen NORM-A

Ring-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

A-R 3 - 10 mm 540.02710 007

10 - 25 mm 540.02720 007

25 - 40 mm 540.02730 007

40 - 60 mm 540.02740 007

60 - 100 mm 540.02750 007

Heizdüse 3 - 100 mm 540.02780 007

Nocken-Heizdüse A-NR 3 - 100 mm 716.15751 007

Ring-Schneiddüsen für Schneideinsätze STAR / NORM

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

NORM-A 3 - 10 mm 547.04810 007

10 - 30 mm 547.04820 007

30 - 60 mm 547.04830 007

60 - 100 mm 547.04840 007

100 - 200 mm 547.04850 007

200 - 300 mm 547.04860 007

Heizdüsen 3 -  30 mm 547.03410 007

30 - 100 mm 547.03420 007

100 - 200 mm 547.03430 007

200 - 300 mm 547.03440 007
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Für Brenngas Acetylen HAND-SCHNEIDDÜSEN

Schneiddüsen A-BF / A-BKBlock-Schneiddüsen für Schneideinsätze STARLET

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

A-BF 0,5 - 3 mm 716.00291 024

A-BK 3 - 10 mm 716.00503 024

10 - 25 mm 716.00504 024

Schneiddüsen A-BBlock-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

A-B 3 - 10 mm 540.01312 007

10 - 25 mm 540.01322 007

25 - 40 mm 540.01300 007

40 - 60 mm 540.01332 007

60 - 100 mm 540.01342 007

100 - 200 mm 540.01352 007

200 - 300 mm 540.01362 007
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Für Brenngas Acetylen HAND-SCHNEIDDÜSEN

Schneiddüsen ANME

VADURA 8317 A-GN

Schneiddüse NK-BLOCKSpezialdüse zum Brennschneiden von Nietköpfen, Schrauben und Profilstegen; Block-Ausführung

Bezeichnung Materialstärke Art.-Nr. Kat.Nr.

NK-BLOCK bis 40 mm 540.04001 007

Schneiddüse NK 8310-ASpezialdüse zum Brennschneiden von Nietköpfen, Schrauben und Profilstegen; gasemischende Ausführung

Bezeichnung Materialstärke Art.-Nr. Kat.Nr.

NK 8310-A bis 40 mm 716.16102 007

Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

ANME 3 - 6 mm 716.16122 007

6 - 20 mm 716.16123 007

20 - 75 mm 716.16124 007

75 - 125 mm 716.16125 007

125 - 175 mm 716.16126 007

175 - 225 mm 716.16128 007

225 - 300 mm 716.16127 007

Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner 

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

VADURA 8317 A-GN 0,5 - 3 mm 540.07490 007

3 - 10 mm 716.16001 007

10 - 25 mm 716.16002 007

25 - 40 mm 716.16003 007

40 - 60 mm 716.16004 007

60 - 100 mm 716.16005 007

100 - 200 mm 716.16006 007

200 - 300 mm 716.16007 007

300 - 500 mm 716.16010 007
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Für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen HAND-SCHNEIDDÜSEN

Schneiddüsen PL-RCRing-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

PL-RC 3 - 10 mm 666.17226 007

10 - 25 mm 666.17227 007

25 - 40 mm 666.17228 007

40 - 60 mm 666.17229 007

60 - 100 mm 666.17230 007

100 - 200 mm 666.17231 007

200 - 300 mm 666.17232 007

Heizdüsen 3 - 100 mm 666.17235 007

100 - 300 mm 666.17236 007

GRICUT 1283 PMY 10 - 60 mm 716.15952 007

Schrottschneiddüse 60 - 200 mm 716.15953 007

Heizdüse 10 - 200 mm 716.15954 007

Schneiddüsen LP-NRingdüsen für niedrige Brenngasdrücke, für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan / Mapp

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

LP-N 3 - 10 mm 666.17202 007

10 - 25 mm 666.17203 007

25 - 40 mm 666.17204 007

40 - 60 mm 666.17205 007

60 - 100 mm 666.17206 007

100 - 200 mm 666.17207 007

200 - 300 mm 666.17208 007

Heizdüsen 3 - 100 mm 666.17215 007

100 - 300 mm 666.17216 007

GRICUT 1230-PMYFHochleistungsdüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-Ausführung

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

GRICUT 1230 PMYF 3 - 10 mm 716.15901 032

7 - 15 mm 716.15902 032

15 - 25 mm 716.15903 032

25 - 40 mm 716.15904 032

40 - 60 mm 716.15905 032

60 - 100 mm 716.15906 032

Heizdüse 3 - 100 mm 716.15900 032
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Für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen HAND-SCHNEIDDÜSEN

GRICUT 1280-PMYFSchnellschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-Ausführung

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

GRICUT 1280 PMYF 100 - 200 mm 716.15927 032

200 - 250 mm 716.15928 032

250 - 300 mm 716.15929 032

Heizdüse 100 - 300 mm 716.15931 032

GRICUT 2280-PMYBlock-Schneiddüsen für Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan / Mapp

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

GRICUT 2280 PMY 3 - 7 mm 716.15911 007

7 - 15 mm 716.15912 007

15 - 25 mm 716.15913 007

25 - 40 mm 716.15914 007

40 - 60 mm 716.15915 007

60 - 100 mm 716.15916 007

100 - 200 mm 716.15934 007

200 - 250 mm 716.15935 007

250 - 300 mm 716.15936 007

Heizdüsen 3 - 100 mm 716.15909 007

100 - 300 mm 716.15917 007

PNME, zweiteiligGasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

PNME 3 - 6 mm 716.16140 007

6 - 20 mm 716.16141 007

20 - 75 mm 716.16142 007

75 - 125 mm 716.16143 007

125 - 175 mm 716.16144 007

175 - 225 mm 716.16145 007

225 - 300 mm 716.16146 007

GRICUT 1233-PMYFSpezial-Schrottschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

GRICUT 1233 PMYF 10 - 60 mm 716.15968 007

60 - 100 mm 716.15969 007

Heizdüse 10 - 200 mm 716.15970 007
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Für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen HAND-SCHNEIDDÜSEN

GRICUT 8281-PMYFGasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

GRICUT 8281-PMYF 3 - 10 mm 716.16038 007

10 - 25 mm 716.16039 007

25 - 40 mm 716.16040 007

40 - 60 mm 716.16041 007

60 - 100 mm 716.16042 007

100 - 200 mm 716.16043 007

200 - 300 mm 716.16044 007

Heizdüsen:

für Propan, Methan 3 - 100 mm 716.15988 007

100 - 300 mm 716.15989 007

für Mapp / Ethylen 3 - 100 mm 716.15978 007

100 - 300 mm 716.15979 007

GRICUT 8281-PMGasemischende Schneiddüse mit Mischer, für Hand-Schneidbrenner

für Brenngase Propan / Methan 

Bezeichnung Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

GRICUT 8281-PM 200 - 500 mm 716.16400 006

Heizdüse 200 - 500 mm 546.12340 006
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Für Fugenhobelbrenner STARCUT und ESSEN FUGENHOBELDÜSEN

Fugenhobeldüsen Acetylen Propan / Methan / Mapp / Ethylen
FD-A Block-A FAG AGNM FD-PM Block-PM Block-YF

Brennertyp:
STARCUT 1615-A / 3615-A l

STARCUT 1615-PMYF l

STARCUT 2618-A / 7618-A l

STARCUT 2615-PMYF l l

STARCUT 8615-A/PMYF / 9615-A/PMYF l l

ESSEN 8625-A/PMYF l l

Fugenhobeldüsen FDRing-Fugenhobeldüsen für STARCUT 1615-A / 3615-A bzw. STARCUT 1615-PMYF

Typ FD-A für Brenngas Acetylen
Typ FD-PM für Brenngase Propan / Methan

Bezeichnung Grösse Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PM Kat.Nr.

FD 1 666.17722 666.17727  * 007

2 666.17723 666.17728  * 007

3 666.17724 666.17729  * 007

Heizdüsen 0 / 1 666.17731 666.17731 007

2 / 3 666.17732 666.17732 007

* Sonderanfertigung auf Anfrage

Fugenhobeldüsen BlockBlock-Fugenhobeldüsen für STARCUT 2618-A / 7618-A bzw. STARCUT 2615-PMYF

Typ Block-A für Brenngas Acetylen
Typ Block-PM für Brenngase Propan / Methan

Bezeichnung Grösse Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PM Kat.Nr.

Block gerade 1 702.05102 -- 007

2 702.05202 -- 007

3 702.05302 -- 007

Block gebogen 1 702.05602 702.06202 007

2 702.05702 702.06302 007

3 702.05802 702.06402 007

Block GR 25 5 703.01301 -- 006
Spezialdüse zum 
Fugenhobeln in
größeren Bereichen
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Für Fugenhobelbrenner STARCUT und ESSEN FUGENHOBELDÜSEN

Fugenhobeldüsen FAGGasemischende Fugenhobeldüsen für STARCUT 8615 / 9615-A/PMYF und ESSEN 8625-A/PMYF

für Brenngas Acetylen

Bezeichnung Grösse Art.-Nr. Kat.Nr.

FAG gerade 1 540.07270 007

2 540.07280 007

3 540.07290 007

FAG gebogen 1 540.07070 007

2 540.07080 007

3 540.07090 007

Fugenhobeldüsen AGNMGasemischende Fugenhobeldüsen für STARCUT und ESSEN, nichtsaugende Ausführung 

für Brenngas Acetylen

Bezeichnung Grösse Art.-Nr. Kat.Nr.

AGNM-S  gerade 1 716.16230 007

2 716.16231 007

3 716.16232 007

AGNM-C  gebogen 1 716.16233 007

2 716.16234 007

3 716.16235 007

Fugenhobeldüsen Block-YFBlock-Fugenhobeldüsen für STARCUT 2615-PMYF

für Brenngase  Mapp / Ethylen

Bezeichnung Grösse Art.-Nr. Kat.Nr.

Block-YF  gerade 1 716.01121 007

2 716.01123 007

3 716.01125 007

Block-YF gebogen 1 716.01122 007

2 716.01124 007

3 716.01126 007



MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

Zubehör und Ersatzteile siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

Ersatzteillisten siehe Produktbereich 
„TECHNISCHE INFORMATION“ (ab Seite 106)

für Brennschnitte höchster Güteklassen 
beim Einsatz in Brennschneidanlagen

Hohe Betriebssicherheit, 
rückzündsicher auch unter extremer Belastung

Wartungsfreundlich durch ideale Abstimmung zwischen 
Brenner und Düsen

Stabile Konstruktion und sorgfältige Werkstoffauswahl 
garantieren lange Lebensdauer

Für alle Brenngase geeignet

Lieferbar in verschiedenen Versionen und Baulängen 
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Für automatisierte Schneidprozesse in Brennschneidanlagen MASCHINEN-
SCHNEIDBRENNER

QUICKY Rundkopf-Zweischlauch-Maschinen-Schneidbrenner

Typ QUICKY-A für Brenngas Acetylen
Typ QUICKY-PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung für Düsen-Typ Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

QUICKY A / QUICKY PMYF Ring- / Schlitzdüsen 540.93330 545.93330 005

QUICKY-A/PMYF gasemisch. Düsen 716.11040 716.11040 005

mit Einstellventilen, Sicherheitseinrichtungen und Verbindungsschläuchen
Schneidbereich: bis 100 mm

für Hand-Brennschneidmaschine QUICKY

MS 832Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für Ring-Schlitzdüsen

Typ MS 832-A für Brenngas Acetylen
Typ MS 832-PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

MS 832 / 110 110 mm 716.11147 716.11148 005

MS 832 / 160 160 mm 716.11149 716.11150 005

MS 832 / 250 250 mm 716.11127 716.11142 005

Einspann-Durchmesser: 32 mm
Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, 
CORTINA, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM

MSZ 832Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange, für Ring- / Schlitzdüsen

Typ MSZ 832-A für Brenngas Acetylen
Typ MSZ 832-PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

MSZ 832 / 320 320 mm 716.11170 716.11171 005

Einspann-Durchmesser: 32 mm
Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihe CORTA SM

Schneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner siehe Seite 82

Einstellventile und Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 92 
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Für automatisierte Schneidprozesse in Brennschneidanlagen MASCHINEN-
SCHNEIDBRENNER

MS 3450 / 250Vierschlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit elektrischer Innenzündung, für Ring-/Schlitzdüsen

Typ MS 3450 / 250-A für Brenngas Acetylen
Typ MS 3450 / 250-PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

MS 3450 / 250 250 mm 716.51310 716.51320 005

Einspann-Durchmesser: 45 mm
Schneidbereich: bis  300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
CORTA, STATOSEC, OMNIMAT

Einsatz nicht in Verbindung mit Dreibrenner-Aggregat möglich !

MS 3452 / 250Vierschlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit elektrischer Innenzündung, für Ring-/Schlitzdüsen

Maschinen-Schneidbrenner MS 3452 / 250-A für Brenngas Acetylen
Maschinen-Schneidbrenner MS 3452 / 250-PMYF für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.Nr. Typ A Art.-Nr. Typ PMYF Kat.Nr.

MS 3452 / 250 250 mm 716.11010 716.11011 005

Einspann-Durchmesser: 45 mm 
Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
CORTA, STATOSEC, OMNIMAT, CORTINA, COMCUT, EASYTHERM

Einsatz nicht in Verbindung mit Dreibrenner-Aggregat möglich !

Dosiereinheit für A/PMYF

für MS 3452 / 60 Hz 716.11277 716.11277 005

für MS 3452 / 50 Hz 716.11276 716.11276 005

MSID 100 KDreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Baulänge Art.-Nr. Kat.Nr.

MSID 100 K-A/PMYF 100 mm 716.51356 005

Einspann-Durchmesser: 14 mm
Schneidbereich: bis  300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihe
OMNIMAT (mit automatischer Fasen-Winkelverstellung bzw. Dreibrenner-Aggregat DAFL)

Schneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner siehe Seite 82

Einstellventile und Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 92 
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Für automatisierte Schneidprozesse in Brennschneidanlagen MASCHINEN-
SCHNEIDBRENNER

MSID 100 - 450Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.-Nr. Kat.Nr.

MSID 110-A/PMYF 110 mm 554.90230 005

MSID 160-A/PMYF 160 mm 554.90210 005

MSID 180-A/PMYF 180 mm 554.90200 005

MSID 250-A/PMYF 250 mm 716.51241 005

MSID 450-A/PMYF 450 mm 716.51082 005

Einspann-Durchmesser: 32 mm
Schneidbereich: bis 300 mm (MSID 450: bis 500 mm)

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT

Schneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner siehe Seite 82

Einstellventile und Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 92  

MSIDZ 160Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange, für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.-Nr. Kat.Nr.

MSIDZ 160-A/PMYF 160 mm 554.90220 005

Einspann-Durchmesser: 32 mm
Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT

MSAP 6320Dreischlauch-Maschinen-Starkschneidbrenner für aussenmischende Düsen, mit Dichtkonus 30°

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schaftlänge Art.-Nr. Kat.Nr.

MSAP 6320 250 mm 716.11104 005

Einspann-Durchmesser: 32 mm
Schneidbereich: 100 bis 600 mm 

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, 
SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM
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Für automatisierte Schneidprozesse in Brennschneidanlagen MASCHINEN-
SCHNEIDBRENNER

MSD 250Dreischlauch-Maschinen-Starkschneidbrenner für gasemischende Düsen

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp

Bezeichnung Schaftlänge Art.-Nr. Kat.Nr.

MSD 250-A/PMY 250 mm 716.01365 005

Einspann-Durchmesser: 32 mm
Schneidbereich 100 bis 500 mm bei Einsatz von Acetylen
Schneidbereich 100 bis 600 mm bei Einsatz von Propan / Methan / Mapp

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, 
SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Schneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner siehe Seite 82

Einstellventile und Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 92 

StreifenbrennerZubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS 832

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Arbeitsbereich Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

Streifenbrenner 30 - 400 mm 3 - 60 mm 716.51155 005

Zusatzeinrichtung zur Erhöhung der Schneidleistung und zur Verminderung des Verzuges 
beim Schneiden von Blechstreifen

schwenkbarer BrennerkopfZubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS 832

Bezeichnung Schwenkbereich Schneidbereich Art.-Nr. Kat.Nr.

schwenkbarer Brennerkopf ±  90° 3 - 300 mm 716.51295 005

schwenkbarer Brennerkopf ±  90° 3 - 300 mm 716.52032 005
mit Vorwärmung

Zusatzeinrichtung zur Durchführung von Schrägschnitten in  Längs- und Querrichtung

LuftbrauseZubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Luftbrause 716.51251 005

Druckluft-Absperrventil G 1/4 718.00668 005

Zusatzeinrichtung zum Schneiden von Dünnblechen 

ÜberströmventilZubehör für Maschinen-Schneidbrenner 

für Brenngase Acetylen oder Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Überströmventil G 1/4 - G 3/8 716.02335 005

für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihen MS / MSID
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Die Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Produkte wird u. a. 
durch unabhängige Institute bescheinigt. Unser Know-how ist auch in 

Normen-Ausschüssen und Verbänden gefragt.

80



MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

Zubehör für Maschinen-Schneiddüsen siehe Produktbereich 
„ZUBEHÖR“ (ab Seite 90) 

für Brennschnitte höchster Güteklassen 

Maximale Nutzung der Brennschneidanlage durch hohe 
Standzeiten und optimale Schnittqualität

Lange Lebensdauer durch Oberflächenschutz

Garantierte Qualitätssicherung durch Einzelprüfung
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Übersicht Einsatzbereiche MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

Brenner-Baureihe QUICKY MS 832 / MS 3450 / MSID / MSAP MSD 250

MSZ 832 MS 3452 MSIDZ 6320

Maschinen-Schneiddüsen
für Acetylen:

A-RS l l l

VADURA 1215-A  /  +PLUS+ 1215-A l l l

VADURA 1210-A  /  +PLUS+ 1210-A l l l

A-CID l l

GRICUT 5310-A l

Maschinen-Schneiddüsen
für Propan / Methan / Mapp / Ethylen

PL-RC l l l

GRICUT 1230 PMYF  /  +PLUS+ 1230-PMYF l l l

GRICUT 1270-PY  /  +PLUS+  1270-PY l l l

GRICUT 1280-PMYF  /  +PLUS+ 1280-PMYF l l

GRICUT 8281-PMYF l l

GRICUT 8281-PM l

GRICUT 8280-PMYF l

GRICUT 8480-PMYF l

GRICUT 5281-PMY l
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Schneiddüsen A-RS

Für Brenngas Acetylen MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

Ring-/Schlitz-Standardschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ 

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
A-RS 2 - 8 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17101 007

3 - 10 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17102 007
10 - 25 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17103 007
25 - 40 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17104 007
40 - 60 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17105 007
60 - 100 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17106 007

100 - 200 mm 5,0 - 6,0 bar 666.17107 007
200 - 300 mm 5,5 - 6,5 bar 666.17108 007

Heizdüsen 2 - 100 mm 666.17115 007
100 - 300 mm 666.17116 007

VADURA 1215-A

VADURA +PLUS+ 1215-A 

Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
VADURA 1215-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.15941 032

6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.15942 032
10 - 25 mm 6,5 - 7,5 bar 716.15943 032
25 - 40 mm 6,5 - 8,0 bar 716.15944 032
40 - 60 mm 6,5 - 8,5 bar 716.15945 032
60 - 100 mm 6,5 - 8,0 bar 716.15946 032

100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.15947 032
150 - 230 mm 6,0 - 7,5 bar 716.15948 032
230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar 716.15949 032

Heizdüsen 3 - 150 mm 716.15950 032
150 - 300 mm 716.15951 032

Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
VADURA +PLUS+ 1215-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16161 032

6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16162 032
10 - 25 mm 6,5 - 7,5 bar 716.16163 032
25 - 40 mm 6,5 - 8,0 bar 716.16164 032
40 - 60 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16165 032
60 - 100 mm 6,5 - 8,0 bar 716.16166 032

100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.16167 032
150 - 230 mm 6,0 - 7,5 bar 716.16179 032
230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar 716.16180 032

Heizdüsen 3 - 150 mm 716.16170 032
150 - 300 mm 716.16182 032

Durch ihre spezielle Oberflächenbeschichtung bietet die +PLUS+-Version Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Ring-/Schlitz-Schneiddüsen:

l bessere Schnittqualität   l geringste Schlackenhaftung   l längere Standzeiten   l höhere Schneidleistung
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Für Brenngas Acetylen MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

VADURA 1210-A

Schneiddüsen A-CID

VADURA +PLUS+ 1210-A  

Ring-/Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
VADURA 1210-A 2 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.15760 032

3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.15761 032
6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.15762 032

10 - 25 mm 9,0 - 12,0 bar 716.15763 032
25 - 50 mm 7,5 - 11,0 bar 716.15764 032
50 - 80 mm 9,0 - 12,0 bar 716.15765 032
80 - 100 mm 9,5 - 11,0 bar 716.15766 032

100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.15769 032
150 - 230 mm 6,5 - 7,5 bar 716.15948 032
230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar 716.15949 032

Heizdüsen 3 - 150 mm 716.15770 032
150 - 300 mm 716.15951 032

Ring-/Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
VADURA +PLUS+ 1210-A 2 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16171 032

3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16172 032
6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16173 032

10 - 25 mm 9,0 - 12,0 bar 716.16174 032
25 - 50 mm 7,5 - 11,0 bar 716.16175 032
50 - 80 mm 9,0 - 12,0 bar 716.16176 032
80 - 100 mm 9,5 - 11,0 bar 716.16177 032

100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.16178 032
150 - 230 mm 6,5 - 7,5 bar 716.16179 032
230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar 716.16180 032

Heizdüsen 3 - 150 mm 716.16181 032
150 - 300 mm 716.16182 032

Gasemischende Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und  MSID / MSIDZ

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
A-CID 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16020 007

6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16021 007
10 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar 716.16022 007
25 - 40 mm 6,0 - 7,0 bar 716.16023 007
40 - 60 mm 5,5 - 7,0 bar 716.16024 007
60 - 80 mm 2,0 - 2,5 bar 716.16025 007
80 - 100 mm 5,0 - 6,0 bar 716.16026 007

100 - 200 mm 3,0 - 6,0 bar 716.16027 007
200 - 300 mm 4,0 - 6,0 bar 716.16028 007

GRICUT 5310-AGasemischende Starkschneiddüsen für Maschinen-Starkschneidbrenner MSD

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 5310-A 100 - 300 mm 3,5 –   7,0 bar 716.50103 006

300 - 500 mm 3,5 – 10,0 bar 716.50104 006

Durch ihre spezielle Oberflächenbeschichtung bietet die +PLUS+-Version Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Ring-/Schlitz-Schneiddüsen:

l bessere Schnittqualität   l geringste Schlackenhaftung   l längere Standzeiten   l höhere Schneidleistung
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für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

Schneiddüsen PL-RC

GRICUT +PLUS+ 1230-PMYF

GRICUT 1230-PMYFRing-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 1230-PMYF 3 - 10 mm 1,0 - 5,0 bar 716.15901 032

7 - 15 mm 5,0 - 7,0 bar 716.15902 032
15 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar 716.15903 032
25 - 40 mm 6,0 - 7,5 bar 716.15904 032
40 - 60 mm 5,5 - 7,5 bar 716.15905 032
60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.15906 032

Heizdüse 3 - 100 mm 716.15900 032

Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT +PLUS+ 1230-PMYF 3 - 10 mm 1,0 - 5,0 bar 716.16147 032

7 - 15 mm 5,0 - 7,0 bar 716.16148 032
15 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar 716.16149 032
25 - 40 mm 6,0 - 7,5 bar 716.16150 032
40 - 60 mm 5,5 - 7,5 bar 716.16151 032
60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.16152 032

Heizdüse 3 - 100 mm 716.16156 032

Ring-/Schlitz-Standardschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ 

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
PL-RC 2 - 8 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17225 007

3 - 10 mm 2,0 - 3,0 bar 666.17226 007
10 - 25 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17227 007
25 - 40 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17228 007
40 - 60 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17229 007
60 - 100 mm 5,0 - 6,0 bar 666.17230 007

100 - 200 mm 5,5 - 6,5 bar 666.17231 007
200 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 666.17232 007

Heizdüsen Propan/Erdgas 2 - 100 mm 666.17235 007
100 - 300 mm 666.17236 007

Heizdüsen Mapp / Ethylen 2 - 100 mm 716.15919 007
100 - 300 mm 716.15920 007

Durch ihre spezielle Oberflächenbeschichtung bietet die +PLUS+-Version Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Ring-/Schlitz-Schneiddüsen:

l bessere Schnittqualität   l geringste Schlackenhaftung   l längere Standzeiten   l höhere Schneidleistung
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Für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

GRICUT 1270-PYRing-/Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ 

für Brenngase Propan / Mapp

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 1270-PY 2 - 5 mm 2,0 - 5,0 bar 716.15910 032

3 - 5 mm 3,0 - 5,0 bar 716.15921 032
6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.15922 032

10 - 25 mm 9,0 -12,0 bar 716.15923 032
25 - 50 mm 7,5 -11,0 bar 716.15924 032
50 - 80 mm 9,0 -12,0 bar 716.15925 032
80 - 100 mm 9,5 -11,0 bar 716.15926 032

Heizdüse Propan 2 - 100 mm 716.15930 032
Heizdüse Mapp 2 - 100 mm 716.15932 032

GRICUT +PLUS+ 1270-PYRing-/Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ  

für Brenngase Propan / Mapp

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT +PLUS+ 1270-PY 3 - 5 mm 2,0 - 5,0 bar 716.16184 032

6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16185 032
10 - 25 mm 9,0 -12,0 bar 716.16186 032
25 - 50 mm 7,5 -11,0 bar 716.16187 032
50 - 80 mm 9,0 -12,0 bar 716.16188 032
80 - 100 mm 9,5 -11,0 bar 716.16189 032

Heizdüse Propan 2 - 100 mm 716.16190 032
Heizdüse Mapp 2 - 100 mm 716.16191 032

GRICUT 1280-PMYFRing-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ 

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 1280-PMYF 100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar 716.15927 032

200 - 250 mm 6,5 - 8,5 bar 716.15928 032
250 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.15929 032

Heizdüse 100 - 300 mm 716.15931 032

Sonderdüse zum Schneiden 60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.15938 032
von Verbundsteinformen 100 - 150 mm 4,0 - 5,5 bar 716.15933 032

Durch ihre spezielle Oberflächenbeschichtung bietet die +PLUS+-Version Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Ring-/Schlitz-Schneiddüsen:

l bessere Schnittqualität   l geringste Schlackenhaftung   l längere Standzeiten   l höhere Schneidleistung
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Für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

GRICUT +PLUS+ 1280-PMYFRing-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ 

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT +PLUS+ 1280-PMYF 100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar 716.16192 032

200 - 250 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16193 032
250 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16194 032

Heizdüse 100 - 300 mm 716.16195 032

GRICUT 8281-PMYF

GRICUT 8281-PMGasemischende Schneiddüse mit Mischer, für Maschinen-Schneidbrenner MSID / MSIDZ

für Brenngase Propan / Methan 

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 8281-PM 200 – 500 mm 6,0 – 12,0 bar 716.16400 006
Heizdüse 200 – 500 mm 546.12340 006

Gasemischende Standardschneiddüsen mit 30°-Konus, für QUICKY und MSID / MSIDZ

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 8281-PMYF 3 - 10 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16038 032

10 - 25 mm 3,0 - 4,5 bar 716.16039 032
25 - 40 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16040 032
40 - 60 mm 4,5 - 5,5 bar 716.16041 032
60 - 100 mm 5,0 - 6,0 bar 716.16042 032

100 - 200 mm 5,5 - 6,5 bar 716.16043 032
200 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16044 032

Heizdüsen Propan / Methan 3 - 100 mm 716.15988 032
100 - 300 mm 716.15989 032

Heizdüsen Mapp / Ethylen 3 - 100 mm 716.15978 032
100 - 300 mm 716.15979 032

Durch ihre spezielle Oberflächenbeschichtung bietet die +PLUS+-Version Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Ring-/Schlitz-Schneiddüsen:

l bessere Schnittqualität   l geringste Schlackenhaftung   l längere Standzeiten   l höhere Schneidleistung
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Für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen MASCHINEN-
SCHNEIDDÜSEN 

GRICUT 8280-PMYF

GRICUT 8480-PMYFAussenmischende Starkschneiddüsen für Maschinen-Starkschneidbrenner MSAP

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 8480-PMYF 100 - 300 mm 8,0 - 9,0 bar 716.16415 006

300 - 450 mm 8,0 - 9,0 bar 716.16416 006
450 - 600 mm 8,0 - 9,0 bar 716.16417 006

GRICUT 5281-PMYGasemischende Starkschneiddüsen für Maschinen-Starkschneidbrenner MSD

für Brenngase Propan / Methan / Mapp

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 5281-PMY 100 - 300 mm 3,0 - 7,0 bar 716.50100 006

300 - 450 mm 7,0 - 9,0 bar 716.50101 006
450 - 600 mm 8,0 -12,0 bar 716.50209 006

Heizdüsen 100 - 450 mm 716.50236 006
450 - 600 mm 716.50211 006

Gasemischende Schnellschneiddüsen mit 30°-Konus, für Maschinen-Schneidbrenner MSID / MSIDZ

für Brenngase Propan / Methan / Mapp / Ethylen

Bezeichnung Schneidbereich Schneid-O2-Druck Art.-Nr. Kat.Nr.
GRICUT 8280-PMYF 3 - 7 mm 1,0 - 5,0 bar 716.16071 032

7 - 15 mm 5,0 - 7,0 bar 716.16072 032
15 - 25 mm 5,5 - 7,0 bar 716.16073 032
25 - 40 mm 5,5 - 7,0 bar 716.16074 032
40 - 60 mm 6,0 - 7,5 bar 716.16075 032
60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.16076 032

100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar 716.16077 032
200 - 250 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16078 032
250 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16079 032

Heizdüsen 3 - 100 mm 716.16080 032
100 - 300 mm 716.16100 032
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Ersatzteile und Zubehör für kombinierbare Brennersysteme und
Hand-Schneidbrenner

ZUBEHÖR

Ersatzteile für kombinierbare Brennersysteme und Hand-Schneidbrenner 

Bezeichnung Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr.

Anschlussmutter für Griffstück MINITHERM 716.05980 008

Anschlussmutter für Griffstück STARLET / STARLIGHT 242.49970 008

Anschlussmutter für Griffstück STAR / NORM 242.52020 008

Anschlussmutter B für Griffstück RH 677.08476 008

Druckschraube Ø 15,3 Schneidbrenner STARCUT 8615-A/PMYF 716.05359 008

Druckschraube Ø 16,3 Fugenhobelbrenner STARCUT 8615-A/PMYF 677.13036 008

Druckschraube Ø 15,3 Schneidbrenner ESSEN  8625-A/PMYF 716.05359 008

Druckschraube Ø 16,3 Fugenhobelbrenner ESSEN 8625-A/PMYF 677.13036 008

Druckschraube Fugenhobelbrenner Blockanschluss 549.00553 008

O-Ring 7 x 1,5 MINITHERM 673.30008 008

O-Ring 2,5 x 1,5 MINITHERM 673.30009 008

O-Ring 11 x 2  für Mischdüse STARLET / STARLIGHT 0.329.527 008

O-Ring 16,0 x 2,0 für Mischdüse STAR 673.29302 008

O-Ring 5,0 x 1,5 für Druckdüse STARLET / STARLIGHT / STAR 673.29059 008

Sprengring NORM 186.18040 008

Druckring NORM 700.50090 008

Dichtung 16 x 20 x 2 COPLASTIC NORM 0.320.006 008

Dichtung 16 x 20 x 2 PERBUNAN NORM 162.35340 008

Dichtung 13,8 x 16,8 x 2,2 RH / Schweisseinsätze 0,5 – 14 mm und 677.08484 008
für Mischdüse RH / Schneideinsätze

Dichtung 13,8 x 16,8 x 3 RH / Schweisseinsätze 14 – 30 mm und 162.37110 008
für Mischdüse RH / Löt- und Wärmeinsätze

Ventileinsatz Brenngas/Sauerstoff MINITHERM 716.06418 008

Schild für Brenngas MINITHERM 716.05990 008

Schild für Sauerstoff MINITHERM 716.05989 008

Monoblockventil kpl., mit Schilder STARLET / STARLIGHT / STAR / STARCUT 716.05151 024

Schild für Sauerstoff STARLET / STARLIGHT / STAR / STARCUT 716.05279 024

Schild für Brenngas STARLET / STARLIGHT / STAR / STARCUT 716.05280 024

Monoblockventil kpl., ohne Schilder ESSEN 716.00488 024

Schild für Sauerstoff ESSEN 165.08480 024

Schild für Brenngas ESSEN 165.08470 024
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Ersatzteile und Zubehör für kombinierbare Brennersysteme und
Hand-Schneidbrenner

ZUBEHÖR

Zubehör für kombinierbare Brennersysteme und Hand-Schneidbrenner

Bezeichnung Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr.

Brennerwagen STARLET/ STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 716.00485 024
Befestigung am Brennerkopf

Brennerwagen STARLIGHT und Schneiddüsen ANME / PNME 716.06660 024
Befestigung an der Schneiddüse

Rundführung / Zirkelstange für Kreisschnitte Ø 140 bis 800 mm 716.00699 038

Kugellager-Rundführung für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm 716.00584 024
nur für Schneideinsätze STARLET-A

Kugellager-Rundführung für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm 320.61000 038

Rundführung für gestreckte Schneideinsätze 551.22300 004

Brennerschlüssel 186.58074 038

Stahlblechkassette Standard für STARLET / STAR / NORM / RH 716.01842 038

Stahlblechkassette *WS* für Garnitur STARLET WS 716.02649 038

Stahlblechkassette *WS* für Garnitur STARLIGHT WS 716.06344 038

Kunststoffkoffer mit Einlage für Garnitur STARLIGHT 716.06442 038

Montagekasten, leer für Montagegarnitur STAR 716.01852 024

Düsenkasten 666.16243 008

ZU
BE

H
ÖR
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Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner ZUBEHÖR

Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Einstellventile für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP:

Heiz-Sauerstoff G 1/4, DN 6 718.00500 005

Schneid-Sauerstoff G 3/8, DN 9 718.00501 005

Brenngas G 3/8 LH, DN 9 718.00502 005

Schlauchtülle mit Überwurfmutter DN 6 / G 1/4 666.12317 000

Schlauchtülle mit Überwurfmutter DN 9 / G 3/8 666.12319 000

Schlauchtülle mit Überwurfmutter DN 9 / G 3/8 LH 666.12320 000

Einstellventile für Maschinen-Schneidbrenner MSD: 

Heiz-Sauerstoff G 3/8, DN 9 718.00501 005

Schneid-Sauerstoff G 1/2, DN 11 718.03691 000

Brenngas G 3/8 LH, DN 9 718.00502 005

Schlauchtülle mit Überwurfmutter DN 9 / G 3/8 666.12319 000

Schlauchtülle mit Überwurfmutter DN 11 / G 3/8 666.12321 000

Schlauchtülle mit Überwurfmutter DN 9 / G 3/8 LH 666.12320 000

Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY:

Sauerstoff M 7 x 0,75 716.11130 041

Brenngas M 7 x  0,75 716.11129 041

Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP:

Heiz-Sauerstoff G 1/4 0.647.583 041

Schneid-Sauerstoff G 3/8 0.647.584 041

Brenngas G 3/8 LH 0.346.364 041

Zündgasgemisch für MS 3450 G 1/4 LH 716.51362 041

Zündgasgemisch für MS 3452 G 3/8 LH 716.11048 041

Zündgasgemisch für MS 3452 G 1/4 LH 716.11173 041

Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner MSD:

Heiz-Sauerstoff G 3/8 0.647.584 041

Schneid-Sauerstoff G 1/2 0.346.020 041

Brenngas G 3/8 LH 0.346.364 041
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Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner ZUBEHÖR

Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner

Bezeichnung Art.-Nr. Kat.Nr.

Prüfmanometer- T-Stück für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSD:

Heiz-Sauerstoff G 1/4 718.25530 004

Schneid-Sauerstoff G 3/8 718.25532 004

Brenngas G 3/8 LH 718.25534 004

Dichtung für Manometer 452.08020 008

Prüfmanometer für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP / MSD:
nach DIN 8549, Gehäuse-Ø  63 mm, Anschluss G 1/4

Sauerstoff Skala  0-16 bar / Arbeitsbereich  10 bar 0.640.477 008

Skala  0-25 bar / Arbeitsbereich  16 bar 0.640.109 008

Acetylen Skala 0-2,5 bar / Arbeitsbereich 1,5 bar 0.640.101 008

MAPP Skala    0-4 bar / Arbeitsbereich 2,5 bar 0.640.069 004

Propan/Methan Skala 0-2,5 bar / Arbeitsbereich 1,5 bar 0.640.070 004

Skala    0-4 bar / Arbeitsbereich 2,5 bar 0.640.069 004

Werkzeug:

Düsensitzfräser für Typen MS / MSZ 0.939.005 000

Düsensitzfräser für Typ MSID 0.912.001 000

ZU
BE
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Zubehör für Schneiddüsen ZUBEHÖR

Zubehör für Schneiddüsen

Bezeichnung Beschreibung Art.-Nr. Kat.Nr.

Düsenreiniger-Satz kpl. mit Schlitzreinigern, im Kasten 052.29201 038
für Hand-Schneiddüsen

Düsenreiniger-Satz kpl. mit Schlitzreinigern, im Kasten 716.01085 004
für Maschinen-Schneiddüsen

Einzel-Düsenreiniger 0,3 für Dünnblech-Maschinenschneiddüsen 716.03330 008

Düsenreinigungsnadel konisch für Schneidkanal 716.01879 004

Düsenreinigungsbürste 052.04020 004

Düsenkasten für Schneiddüsen 666.16243 008

Düsenkasten-Einsatzblech für Ring-/Schlitzdüsen 050.02920 008

für Blockdüsen 050.02940 008

für gasemischende Düsen 050.02950 008

für VADURA 1210-A / 1215-A 716.02548 008
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Schlauchleitungen und Zubehör ZUBEHÖR

Sauerstoff-Schlauch nach EN 559 (DIN 8541), Kennfarbe blau

Abmessung Kennzeichnung für Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 3,2 x 1,8 Messer MINITHERM 0.140.079 043

DN 4 x 3,5 -- 051.00550 043

DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET / STARLIGHT 051.00510 043

DN 6,3 x 5 -- STARLET / STARLIGHT 051.01110 043

DN 6 x 5 Messer STAR /  NORM / RH / STARCUT / ESSEN 051.01010 043

DN 6 x 5 Messer ALLE (ausser MINITHERM, SUPERTHERM) 0.469.030 000

DN 8 x 3,5 Messer 0.469.033 000

DN 9 x 5,5 Messer SUPERTHERM 051.01060 043

DN 11 x 5,5 Messer 051.01200 043

DN 12,5 x 5,5 Messer 051.02940 043

DN 16 x 6 Messer 051.02030 043

Brenngas-Schlauch nach EN 559 (DIN 8541), Kennfarbe rot

Abmessung Kennzeichnung für Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 3,2 x 1,8 Messer MINITHERM 0.140.078 043

DN 4 x 3,5 -- 051.00560 043

DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 051.00010 043

DN 8 x 3,5 Messer STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 051.00040 043

DN 8 x 3,5 Messer  STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 0.469.031 000

DN 8 x 3,5 -- STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 051.00140 043

DN 11 x 3,5 -- SUPERTHERM 051.00050 043

DN 12 x 5,5 -- 051.00130 043

Propan-Schlauch nach DIN 4815, Kennfarbe orange

Abmessung Kennzeichnung für Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 4 x 3,5 -- 051.03150 043

DN 6,3 x 3,5 -- STARLET 051.03160 043

DN 8 x 3,5 -- STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 0.469.032 000

DN 9,5 x 3,5 -- STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 051.02130 043

ZU
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Schlauchleitungen und Zubehör ZUBEHÖR

Allbrenngas-Schlauch nach EN 559 (DIN 8541), Kennfarbe rot / orange

Abmessung Kennzeichnung für Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 6 x 3,5 Messer  STARLET 0.462.863 043

DN 8 x 3,5 Messer  STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 0.462.859 043

DN 10 x 4 Messer  SUPERTHERM 0.462.860 043

DN 12 x 4 Messer  0.462.861 043

DN 16 x 4,5 Messer  0.462.862 043

Zwillings-Schlauch Sauerstoff / Brenngas, nach EN 559 (DIN 8541), Kennfarbe blau / rot

Abmessung Kennzeichnung für Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 6 x 5 / Sauerstoff blau / STARLIGHT/STAR/NORM/RH/STARCUT/ESSEN 0462.147 043
DN 9 x 3,5 Brenngas rot

DN 6 x 3,5 / Sauerstoff blau / STARLET 0.469.024 043
DN 6 x 3,5 Brenngas rot

Schlauchbündel-Längen: MINITHERM: ca. 20 m
Zwillingsschlauch 6 / 6: ca. 50 m
Art.-Nr. 0.469.030 bis 0.469.033: ca. 50 m
restliche Sorten: ca. 40 m

Alle Schläuche sind nur in durch 5 teilbare Abmessungen lieferbar (5 m / 10 m / 15 m / 20 m, etc.)

Doppelschlauch Sauerstoff / Brenngas komplett, nach EN 559 (DIN 8541) und DIN 4815

Schlauchlänge Sauerstoff G 1/4 Brenngas G 3/8 LH Art.-Nr. Kat.Nr. 

5 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.013 043

10 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.014 043

20 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.015 043

40 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.016 043

5 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.017 043

10 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.018 043

20 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.019 043

40 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.020 043

10 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5  Propan 0.469.021 043

20 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5  Propan 0.469.022 043

40 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5  Propan 0.469.023 043

komplett montiert mit Schlauchtüllen, Überwurfmuttern und Schlauchordnern
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Schlauchleitungen und Zubehör ZUBEHÖR

Schlauchtülle PN 40, nach EN 560

Schlauchgrösse Überwurfmutter für Schlauchleitungen zu Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 3,2 G 1/4 MINITHERM 716.01160 008

DN 3,2 G 3/8 MINITHERM 716.01161 008

DN 4 G 1/4 471.40820 008

DN 4 G 3/8 471.40830 008

DN 6 G 1/4 ALLE (ausser MINITHERM, SUPERTHERM) 700.50050 008

DN 6 G 3/8 STARLET / STARLIGHT 700.50060 008

DN 6 G 1/2 749.114 039

DN 8 G 3/8 ALLE (ausser MINITHERM, SUPERTHERM) 471.40770 008

DN 9 G 3/8 SUPERTHERM 471.40090 008

DN 9 G 1/2 749.111 039

DN 11 G 1/2 SUPERTHERM 471.40230 004

DN 13 G 1/2 702.03581 006

DN 16 G 3/4 471.24990 000

Überwurfmutter zu  Schlauchtülle PN 40, nach EN 560

Schlauchgrösse Schlüsselweite für Schlauchleitungen zu Brennersystem Art.-Nr. Kat.Nr. 

G 1/4 17 mm ALLE (ausser SUPERTHERM) 700.50030 008

G 1/4 LH 17 mm 471.30250 004

G 3/8 19 mm SUPERTHERM 700.50130 008

G 3/8 LH 19 mm ALLE (ausser SUPERTHERM) 700.50040 008

G 1/2 24 mm 286.256 000

G 1/2 LH 24 mm SUPERTHERM 286.327 000

G 3/4 30 mm 286.415 000

G 3/4 LH 30 mm 286.416 000

Schlauchanschluss PN 40 komplett, nach EN 560

Schlauchgrösse Überwurfmutter Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 8 G 1/4 471.40751 008

DN 9 G 1/4 471.41701 008

DN 11 G 3/8 471.42101 039

DN 11 G 3/8 LH 471.40401 004

DN 13 G 3/8 LH 714.01400 039
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Schlauchleitungen und Zubehör ZUBEHÖR

Schlauchverbinder (Doppelschlauchtülle), nach EN 560

Schlauchgrösse Art.-Nr. Kat.Nr. 

DN 4 0.462.899 043

DN 6 471.41130 043

DN 8 0.462.949 043

DN 9 471.41140 043

DN 11 0.462.950 043

Doppelgewindestutzen zur Verbindung von Schlauchleitungen

Abmessung Gasart Art.-Nr. Kat.Nr. 

G 1/4 - DN 6 Sauerstoff 718.26006 043

G 3/8 LH - DN 9 Brenngas 718.26008 043

zur Verbindung von MINITHERM-Schläuchen mit normalen Autogen-Schlauchleitungen

Schlauchklemmen für Autogen-Schlauchleitungen 

Bezeichnung / Beschreibung Spannbereich Art.-Nr. Kat.Nr. 

Schneckenschlauchklemme 8 – 12 mm 0.462.895 043

Bandbreite 8 mm, aus rostfreiem Stahl, 10 – 16 mm 0.462.896 043

Gehäuse und Sechskantschraube verzinkt 16 – 27 mm 0.462.898 043

Sicherheits-Schneckenschlauchklemme 11 – 13 mm 0.462.961 043

nichtrostend, besonders stabil 12 – 20 mm 0.542.001 043

13 – 24 mm 0.462.901 043

REX-Schlauchklemme 12 – 24 mm 052.05330 043
Grösse 1

Einohr-Schlauchklemme 7 – 8,2 mm 0.800.487 043
für MINITHERM-Schlauchleitungen

Klemmzange KL 0.994.052 043
für Einohr-Schlauchklemmen

ASS-Schlauchklemme Kunststoff 2 x 16 mm 052.05341 043

zur paarweisen Schlauchverbindung Aluminium 2 x 13 mm 0.462.552 043

Patent-Schlauchklemme 14/18 mm 052.05570 043
zur paarweisen Schlauchverbindung
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Schlauchleitungen und Zubehör ZUBEHÖR

Schlauchaufroller für Sauerstoff- und Brenngasschläuche, mit GS-Zeichen

Bezeichnung / Beschreibung Schlauchlänge Art.-Nr. Kat.Nr. 

Schlauchaufroller komplett   8 m 0.462.143 043

mit Zwillingsschlauch 

Sauerstoff DN 6 / Brenngas DN 9 15 m 0.462.144 043

Andere Ausführungen / Schlauchlängen lieferbar auf Anfrage

Solide Konstruktion und lange Lebensdauer auch bei höchster Beanspruchung, Rücklaufmechanismus aus 
Spezial-Federstahl, Gehäuse einbrennlackiert, Farbe grau/blau.
Der Schlauchaufroller wird mit einem um 360° drehbaren Winkelanschluss geliefert. Eine Sperranordnung 
stellt den Schlauch in jeder gewünschten Länge fest, bei weiterem Anziehen wird der Sperrhebel gelöst 
und der Schlauch rollt in die Ausgangsposition zurück.

Kombinierte Schlauch- und Brenneraufhängung 053.01020 043

ZU
BE

H
ÖR
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Sicherheitseinrichtungen ZUBEHÖR

Rückschlagsicherung zur Absicherung von Einzelflaschen, Anbau am Druckminderer

Bezeichnung Gasart Anschluss Schlauchtülle Art.-Nr. Kat.Nr.

DGN Brenngas G 3/8 LH 8 mm 0.463.282 041

Sauerstoff G 1/4 6,3 mm 0.463.283 041

Sicherheitselemente:
Filter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, das Gasrücktrittsventil verhindert sicher den Medienrücktritt.
Die Flammensperre aus gesindertem Edelstahl schützt zuverlässig gegen Flammenrückschlag, 
die Nachbrandsperre schliesst automatisch bei thermischer Überlastung und unterbricht die Gaszufuhr.

Sicherheitselemente:
Filter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, das Gasrücktrittsventil verhindert sicher den Medienrücktritt.
Die Flammensperre aus gesindertem Edelstahl schützt zuverlässig gegen Flammenrückschlag 
(Version DG 91 N zusätzlich mit Nachbrandsperre).

Einzelsicherungen zum Anbau am Brennerhandgriff

Bezeichnung Gasart Anschluss Schlauchtülle Art.-Nr. Kat.Nr.

GG 91 Brenngas G 3/8 LH 8 mm 0.463.284 041

Sauerstoff G 1/4 6,3 mm 0.463.285 041

GT 91 Brenngas G 3/8 LH 8 mm 0.463.286 041

Sauerstoff G 1/4 6,3 mm 0.463.287 041

DG 91 N Brenngas G 3/8 LH 8 mm 0.463.290 041

Brenngas G 1/2 LH 11 mm 0.463.329 041

Sauerstoff G 1/4 6,3 mm 0.463.291 041

Sauerstoff G 3/8 9 mm 0.463.330 041

Sauerstoff G 1/2 9 mm 0.463.331 041

Einzelsicherungen zum Schlaucheinbau

Bezeichnung Gasart Schlauchtülle Art.-Nr. Kat.Nr.

TT 91 Brenngas 3,2 mm 0.462.944 041

Brenngas 6,3 mm 0.463.350 041

Brenngas 8 mm 0.463.289 041

Sauerstoff 3,2 mm 0.462.943 041

Sauerstoff 6,3 mm 0.463.288 041

Sauerstoff 8 mm 0.463.349 041

Sicherheitselemente:
Filter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, Gasrücktrittsventil, Flammensperre aus gesindertem Edelstahl
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Sicherheitseinrichtungen ZUBEHÖR

Sicherheitselemente:
Selbsttätige Gasabsperrung, Rücktrittsventil.

Eurokupplungen zum Anschluss von Schläuchen an den Brennerhandgriff

Bezeichnung Gasart Anschluss Schlauchtülle Art.-Nr. Kat.Nr.

DKG Brenngas G 3/8 LH 8 mm 0.463.305 041

Sauerstoff G 1/4 6,3 mm 0.463.306 041

DKT Brenngas G 3/8 LH 8 mm 0.463.308 041

Brenngas G 3/8 LH 6,3 mm 0.463.360 041

Sauerstoff G 1/4 6,3 mm 0.463.309 041

Kupplungsstift D 1 Brenngas 8 mm 0.463.299 041

mit Überwurfmutter Sauerstoff 6,3 mm 0.463.300 041

Max. Brenngas-Druck: Acetylen 1,5 bar

Wasserstoff 3,5 bar

andere Brenngase 5,0 bar

Sicherheitselemente:
Selbsttätige Gasabsperrung, Rücktrittsventil.

Eurokupplung zum Anschluss von Schläuchen an den Druckminderer

Bezeichnung Gasart Anschluss Schlauchtülle Art.-Nr. Kat.Nr.

DKD Brenngas G 3/8 LH 0.463.311 041

Sauerstoff G 1/4 0.463.312 041

Kupplungsstift D 2 Brenngas 8 mm 0.463.302 041

Brenngas 6,3 mm 0.463.365 041

Sauerstoff 6,3 mm 0.463.303 041

ZU
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Gassparer, Flaschenwagen ZUBEHÖR

Gassparer mit Zündflamme und Sicherheitseinhängung, für STARLET / STARLIGHT / STAR

Bezeichnung / Beschreibung Gasart Art.-Nr. Kat.Nr. 

Gassparer mechanisch Acetylen 716.00140 004

Propan / Methan / Mapp u.a. 716.00139 004

Automatische Unterbrechung der Gaszufuhr durch Einhängen des Brenners in die Gabel und automatische 
Freigabe der vollen Gaszufuhr bei Abnehmen des Brenners  von der Gabel

Gassparer mit elektrischer Zündung, für MINITHERM, STARLET, STARLIGHT, STAR

Bezeichnung / Beschreibung Anschluss-Spannung Art.-Nr. Kat.Nr. 

Gassparer elektrisch 24 V, 50 / 60 Hz 716.05756 039

230 V, 50 / 60 Hz 716.05755 039

mit Tischständer und Schaltkasten mit  Ein- / Austaster, Zündzeit-Einstellmöglichkeit und veränderbarer 
Sauerstoff-Nachströmzeit, für Acetylen / Propan / Methan /Mapp u. a.

Flaschentransportwagen für zwei Gasflaschen 40 / 60 l

Bezeichnung / Beschreibung Bereifung Art.-Nr. Kat.Nr. 

Flaschentransportwagen Luft 053.03010 043

für zwei Gasflaschen Vollgummi 053.03000 043

ausgelegt in stabiler Rohrkonstruktion, mit grosser, standsicherer Flaschenschaufel und 
Doppel-Flaschenhalterung, Tragkraft 500 kg, mit kugelgelagerten Rädern Ø 400 mm

Flaschentransportwagen für zwei Gasflaschen 40 / 50 l, extrem robust

Bezeichnung / Beschreibung Art.-Nr. Kat.Nr. 

Flaschentransportwagen 053.03020 043
für Baustellenbetrieb

besonders robuste Konstruktion, speziell ausgelegt für Baustellenbetrieb, mit Eisenrädern Ø 900 mm
Gewicht ca. 50 kg

Flaschentransportwagen für Einzel-Gasflaschen

Bezeichnung / Beschreibung für Flaschen Art.-Nr. Kat.Nr. 

Flaschentransportwagen 1 x 10 l 0.462.893 043

2 x 10 l 0.462.894 043

1 x 40/50 l 0.462.940 043

ausgelegt in stabiler Rohrkonstruktion mit Standplatte, Vollgummi-Bereifung
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Schutzbrillen ZUBEHÖR

Schutzbrillen nach DIN

Bezeichnung / Beschreibung Glas-Ausführung Art.-Nr. Kat.Nr. 

PRIMUS Schutzglas 5 A DIN 0.462.289 042

Nylon, Ohrbügel verstell- und arretierbar Sicherheitsglas splitterfrei 0.462.299 042

UNICUS Schutzglas farblos 052.33120 042
Nylon, Ohrbügel verstell- und arretierbar
Leichte Ausführung

UNIVERSAL Schutzglas hellgrün A 4 052.33400 042

leicht und stabil, mit Seitenschutzkörben Schutzglas mittelgrün A 5 052.33300 042

Schutzglas farblos 052.33500 042

PERFECT Kunststoff H 5, grün 0.462.829 042
hoher Tragekomfort, Schlagabsorbtion und Kunststoff farblos, kratzfest, 
Inklination, Bügel verstellbar Anti-Beschlag 0.462.830 042

PANORAMA Brillenvorhänger Kunststoff 5 DIN, grün 0.462.832 042

nach DIN, hochklappbar Polycarbonat, farblos 0.462.831 042

Brillenvorhänger nach DIN Schutzglas 5 A DIN 052.33240 042
hochklappbar, passen für alle Brillenmodelle

Schraubringbrille Schutzglas rund, 5 A DIN 052.33210 042
mit Lederwulst 

Korbschutzbrille Schutzglas rund, 5 A DIN 0.462.286 042
hochklappbar, belüftet, aus flexiblem Kunststoff

Schutzbrille für Brillenträger Schutzglas rund, 5 A DIN 0.462.486 042
hochklappbar, belüftet, aus feuerhemmendem
Kunststoff, Frontteil aus Aluminium
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Hilfsmittel ZUBEHÖR

Gasanzünder

Bezeichnung / Beschreibung Art.-Nr. Kat.Nr. 

Gasanzünder in Pistolenform 052.02100 043
vernickelt, mit Zündstein

Ersatzzündsteine 2,6 x 5 mm 052.02110 043
Packung à 10 Stück

Bügelanzünder ZÜNDHEXE 052.02900 043
stabile Messingfassung, Flügelmutter vernickelt, 
rotierende Walzenteile und Schutzschiene

Ersatzzündsteine 3 x 20 mm 052.02710 043

Schweiss-Spiegel, zum Ausspiegeln unzugänglicher Stellen bei Schweiss- und Montagearbeiten

Bezeichnung / Beschreibung Art.-Nr. Kat.Nr. 

Hand-Schweiss-Spiegel NIROSTA 052.03001 043
mit vernickeltem Stahldrahtgriff, Halteklammer und Kugelgelenk

Magnet-Schweiss-Spiegel NIROSTA 052.03050 043
mit biegsamem Metallschlauch und Kugelgelenk

Ersatz-Spiegel NIROSTA 052.03020 043

Ersatz-Spiegel Stahl 052.03080 043
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Ersatzteillisten Technische Information

Ersatzteillisten für Brennersystem MINITHERM 

Bezeichnung Nr.

Griffstück MINITHERM 716.18064

Schweiss- und Wärmeinsätze MINITHERM 716.18077

Ersatzteillisten für Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 

Bezeichnung Nr.

CONSTANT 2000 einstufig Vordruck 200 bar, Hinterdruck bis 20 bar 717.06311
Mengenanzeige mit Manometer

CONSTANT 2000 einstufig Vordruck 200 bar, Hinterdruck bis 10 bar 717.06315
für Sondergase 

CONSTANT 2000 einstufig, Vordruck 300 bar, Hinterdruck bis 20 bar 717.07911
mit CEN-Anschluss

CONSTANT 2000 einstufig Vordruck 200 bar, Hinterdruck 20 bar bis 200 bar 717.06312

CONSTANT 2000 zweistufig Vordruck 200 bar, Hinterdruck bis 10 bar 717.06313

CONSTANT 2000 zweistufig Vordruck 200 bar 717.06314
Mengenanzeige mit Schwebekörper

Sonderausführung U 13 F 00 E 8014/10

Ersatzteillisten für Brennersystem STARLET 

Bezeichnung Nr.

Griffstücke STARLET 2211 / 1211 716.05501

Griffstücke SPARLET 6201 / 7201 0.811.650

Griffstück   STARLET 3201 0.810.882

Schweisseinsatz STARLET 111-A 716.18016

Schweisseinsatz STARLET 211-A 716.18017

Rohrschweisseinsatz STARLET 411-A 716.18018

Löt- und Wärmeinsätze STARLET F-A / Z-A 716.18019

Löt- und Wärmeinsätze STARLET F-PMF / Z-PMYF 716.18020

Schneideinsätze STARLET 716.05503
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Ersatzteillisten Technische Information

Ersatzteillisten für Brennersystem STARLIGHT 

Bezeichnung Nr.

Griffstück STARLIGHT 716.18090

Schweisseinsatz STARLIGHT 321-A 716.18092

Löt- und Wärmeinsatz STARLIGHT Z-A 716.18088

Löt- und Wärmeinsatz STARLIGHT FB-A 716.18089

Löt- und Wärmeinsatz STARLIGHT Z-PM 716.18091

Löt- und Wärmeinsatz STARLIGHT Z-PMYF 716.18061

Löt- und Wärmeinsatz STARLIGHT F-PMYF 716.18062

Löt- und Wärmeinsatz STARLIGHT HF-PM 716.18063

Schneideinsatz STARLIGHT 716.18093

Ersatzteillisten für Brennersystem STAR 

Bezeichnung Nr.

Griffstücke STAR 2210 / 1210 716.05502

Griffstück   STAR 1000 716.18082

Schweisseinsatz STAR 210-A 716.18024

Rohrschweisseinsatz STAR 410-A 716.18025

Löt- und Wärmeinsatz STAR FB-A 716.18022

Löt- und Wärmeinsätze STAR F-A / Z-A 716.18030

Löt- und Wärmeinsatz STAR-KONSTANTHERM 716.18026

Löt- und Wärmeinsätze STAR F-PMY / Z-PMY 716.18023

Flammrichtbrenner STAR 716.18029

Flammstrahleinsätze STAR 716.18028

Schneideinsätze STAR 716.05504

Ersatzteillisten für Brennersystem NORM

Bezeichnung Nr.

Griffstücke NORM-Lm / NORM-Ms 716.18049

Schweisseinsatz NORM 214-A 716.01640

Rohrschweisseinsatz NORM 414-A 716.01732

Löt- und Wärmeinsatz NORM FB-A 716.01935

Schneideinsätze NORM 0.810.920
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Ersatzteillisten Technische Information

Ersatzteillisten für Brennersystem RH

Bezeichnung Nr.

Griffstück RH 716.18008

Schweisseinsatz RH 213-A 716.18078

Rohrschweisseinsatz RH 413-A 716.18079

Löt- und Wärmeinsatz RH-KONSTANTHERM 0.810.909

Schneideinsatz   RH 1733 716.18010

Schneideinsätze RH 1823 / 3823 0.810.912

Flammstrahleinsatz RH 716.18048

Ersatzteillisten für Hochleistungsbrenner SUPERTHERM

Bezeichnung Nr.

Griffstück SUPERTHERM 716.18041

Löt- und Wärmeinsätze SUPERTHERM F-A / Z-A 716.18043

Löt- und Wärmeinsatz SUPERTHERM-KONSTANTHERM KZ-A 716.18042

Löt- und Wärmeinsätze SUPERTHERM F-PMY / Z-PMY 716.18050

Flammstrahleinsätze SUPERTHERM TA / T-PM 716.18047

Ersatzteillisten für Hand-Schneidbrenner / Fugenhobelbrenner  STARCUT

Bezeichnung Nr.

Hand-Schneidbrenner STARCUT 1615 / 3615 / 2615 / 8615 716.18005

Hand-Schneidbrenner STARCUT 1215 / 2215 / 8215 716.18006

Fugenhobelbrenner STARCUT 2618-A 716.18058



109

Ersatzteillisten, Betriebsanleitungen Technische Information

Ersatzteillisten für Maschinen-Schneidbrenner

Bezeichnung Nr.

Maschinen-Schneidbrenner QUICKY 419 221-E

Maschinen-Schneidbrenner MS 832/ 110 - 250 716.18080

Maschinen-Schneidbrenner MSZ 832/ 320 716.18081

Maschinen-Schneidbrenner MS 3450 716.51395

Maschinen-Schneidbrenner MS 3452 724.91080

Maschinen-Schneidbrenner MSID ohne Nr.

Maschinen-Schneidbrenner MSIDZ ohne Nr.

Maschinen-Schneidbrenner MSD ohne Nr.

Streifenbrenner 0.811.051

Ersatzteillisten für Zubehör 

Bezeichnung Nr.

Brennerwagen STARLET / STAR / NORM / RH / STARCUT 716.18044

Brennerwagen STARLIGHT 716.18083

Zirkelstange für Kreisschnitte Ø 140 bis 800 mm 716.18045

Kugellager-Rundführung für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm 716.18094

Kugellager-Rundführung für gestreckte Schneideinsätze 716.18046

Gassparer mechanisch 716.18051

Betriebsanleitungen 

Bezeichnung Sprache Nr.

Betriebsanleitung MINITHERM d / e / f 716.18038

Betriebsanleitung STARLET / STAR / STARCUT d 716.05510

e 716.05511

Betriebsanleitung STARLIGHT d 716.18070

e 716.18032

Betriebsanleitung NORM / RH d 716.03755

Betriebsanleitung SUPERTHERM / siehe Prospekt d 0.810.089
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Kataloge, Einzelprospekte Technische Information

Kataloge, Einzelprospekte 

Bezeichnung deutsch englisch

Autogentechnik:

Produkt-Übersicht *Die ganze Welt der Autogentechnik* ohne Nr. ohne Nr.

Gesamt-Katalog *Die ganze Welt der Autogentechnik* 0.810.054 0.810.056

Flaschen-Druckminderer CONSTANT 2000 / 200 bar 0.815.007 0.815.008

Flaschen-Druckminderer CONSTANT 2000 / 300 bar 0.815.009

Flaschen-Druckminderer U 13 F 0.810.060 ohne Nr.

Brennersystem MINITHERM 0.810.077 0.810.078

Brennersystem STARLET 0.816.001 0.816.020

Brennersystem STARLIGHT:

Garnitur 0.815.173 ohne Nr.

Griffstück 0.815.170 0.815.151

Schweisseinsätze 0.815.172 0.815.155

Wärmeinsätze 0.815.180 ohne Nr.

Schneideinsatz 0.815.171 0.815.152

Brennersystem STAR 0.816.002

Brenner KONSTANTHERM 0.810.079

Brennersystem NORM 0.810.076

Brennersystem RH 0.810.073

Hochleistungsbrenner SUPERTHERM 0.810.089 ohne Nr.

Flammrichtbrenner STAR / SUPERTHERM 0.810.070

Hand-Schneidbrenner STARCUT 0.816.010 0.816.011

Handschneiddüsen ANME 0.815.130 0.815.131

Hand-Schneiddüsen PNME 0.815.132 0.815.133

Maschinen-Schneidbrenner MS 3450 0.811.949 ohne Nr.

Sicherheitsgeräte 0.816.003 0.816.004

Gassparer mechanisch 0.810.091 0.810.092

Gassparer elektrisch 0.810.093
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Kataloge, Einzelprospekte Technische Information

Kataloge, Einzelprospekte 

Bezeichnung deutsch englisch

Wärmtechnik:

Katalog GRIFLAM Wärmtechnik 716.51631 716.51731

Einzelprospekt  GRIFLAM 0.815.017 0.815.018

Wärmdüse FB-A 0.810.081 0.810.082

Hüttentechnik:

Katalog Hüttentechnische Autogengeräte 0.810.154 0.812.527

Handflämmer FB 0.810.156 0.810.466

Pulver-Schneidbrenner AC 41 0.810.157 0.810.467

Pulververteiler P 75 0.810.158 0.810.468

Katalog Schweisszusatzwerkstoffe ohne Nr.

Prospekt Zusatzwerkstoffe zum Hart- und Weichlöten 0.810.279 0.810.280

Sonderdrucke:

Unfallverhütungsvorschrift Schweissen und Schneiden 0.811.480

Leistungssteigerung beim Brennschneiden 0.810.100 0.810.101

Kalkulationsdaten für das Brennschneiden 0.810.104 0.810.105

Brennschneidfehler 0.811.834
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Notizen





Flaschendruckminderer für Argon (und andere Edelgase), 
Mischgas und CO2 (Kohlendioxid) für Argon / Wasserstoff bis max. 97/3 % Wasserstoff-Anteil

C O N S TA N T  2 0 0 0
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